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WAVECOM W 4010 
SUPERDECODER 


MR SYNCH 


WEN PHASING 


SR TRAFFIC 
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FILTER LEVEL 





* RTTY 
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MORSE 
* TOR 


* ASCII 


+ 


PACKET 


* FAX 


De nieuwe W-4010/V3.0 is op dit moment de meest uitgebreide decoder.Naast de vele decodeer 
mogelijkheden en automatische signaal herkening, is er veel aandacht besteed aan het 
bedieningsgemak. Alle handelingen en instellingen worden op het videoscherm weergegeven. Het 
video formaat is instelbaar tussen 80 en 40 karakters. Software gestuurde karakterset in ASCII, 
Grieks, Kyrillisch en Hebreeuws. De toondecoder heeft een regebare bandbreedte ( 10-2300 Hz), een 
processor gestuurd lowpass filter en een regelbare ingangsgevoeligheid. De LED-balk zorgt voor een 
nauwkeurige afstemming van uw ontvanger. De decoder werkt geheel zelfstandig, dus zonder 
computer. Alle in en vitgangen zijn ontkoppelt, zodat stoorstraling op de ontvanger tot een absoluut 


minimum beperkt wordt. 


Aansluitmogelijkheden: videomonitor, parallel printer, computer ( RS-232), VHF/UHF ontvanger en 


kortegolf ontvanger. 


Decodeer en instel mogelijkheden van de modules A, B, C en D: 


Moduul A 

Sitor automode ARQ en FEC 

Baudot ITA-2 auto mode 

Baudot ITA-2 variabel en Bitinversion 
ASCII ITA-5 standaard en variabel 
CW-MORSE 

Packet-Radio AX-25 

FAX 


Moduul C 

FEC-A (FEC Broadcast ) 
SI-ARQ (ARQ CCITT-3 ) 
SI-FEC ( FEC CCITT-3 ) 
Autospec ( Bauer ) 
SWED-ARQ 


DEUTSCHER WETTERDIENST 
Vorhersogoekorte fur 
^ 


Moduul B 

ARQ-E (eenkanaals ARQ ) 
ARQ-M2 ( ARQ-28/TDM ) 
ARQ-M4 ( ARQ-56/TDM ) 
Synchroon analyse 
Asynchroon analyse 

Lengte analyse 

ARQ-E3 


Moduul D 

300 Baud Persdienst 

300 Baud Economisch nieuws 
200 Baud Persdienst 

75 Baud Economisch nieuws 
50 Baud Economisch nieuws 





Prijs: W-4010 compleet met handboek en aansluitkabels f 2995.- 
NB De FAX uitbreiding voor het oude type W-4010 is ook los verkrijgbaar. Prijs f 485.- 


openingstijden: 
woensdag t/m zaterdag 


van 10.00 uur tot 
17.00 uur 
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| WAARSCHUWING 


Door de verschillende wetgeving in de diverse landen kan in 
RAM apparatuur en/of toepassingen van apparatuur be- 
schreven of aangeboden worden, waarvan het bezit en/of 
gebruik in sommige landen verboden is. Wij wijzen de lezer er 
op, dat hij zichzelf op de hoogte dient te stellen van de 
betreffende wetgeving en op zijn eigen verantwoordelijkheid 
voor het zich houden aan de wetgeving. Dit geldt ook voor te 
koop aanbieden van software. De artikelen en advertenties in 
RAM moeten 

worden gezien als informatie verstrekking en hebben geens- 
zins de bedoeling eventuele wetsovertreding te bevorderen. 
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EDITORIAL/INHOUD — 


We zitten weer volop in de winter- 
maanden, echt tijd om u weer hele- 
maal te wijden aan uw hobby's. Mis- 
schien zit er nog wel een fraaie trans- 
ceiver, kortegolfontvanger, scanner of 
ander leuk spul voor u in de zak van 
Sinterklaas . . . Leuk spul is ook RDS, 
waarover we een flink artikel in dit 
nummer hebben staan. RDS is nieuw, 
en net zo revolutionair als teletekst. 
Kijken op de radio zal binnenkort een 
heel gewone zin zijn. De media heb- 
ben er nog niet bol van gestaan, maar 
dat is vermoedelijk door de onbe- 
kendheid met de fabelachtige moge- 
lijkheden van RDS. Het kan natuurlijk 
ook zijn, dat men zo langzamerhand 
zo blasé is geworden, dat een nieuw 
elektronisch informatiesysteem hele- 
maal geen opzien meer baart . . . In 
ieder geval worden al die nieuwe mo- 
gelijkheden die de radio al biedt en 
gaat bieden uitgebreid uit de doeken 
gedaan in dit nummer van RAM. Be- 
waar dit blad als historisch materiaal, 
zodat u later tegen uw kinderen of 
kleinkinderen kunt zeggen: Kijk ik heb 
nog een boekje waar instaat dat dat 
radio-kijken geïntroduceerd werd. En 
u zult nostalgisch glimlachen, net zo- 





als wij nu vertederd kijken naar oude 
folders en plaatjes van de eerste 
grammofoons, radio's en TV's. Uiter- 
aard zijn we de gebruikelijke hobby's 
niet vergeten: Jaap Kuiper vertelt u 
hoe u met 't goedkope Fontasy pro- 
gramma heel fraai verenigingsboekjes 
kunt maken op uw computer. De kor- 
tegolfluisteraars zullen ongetwijfeld 
met rode oortjes de frequenties van 
spionnenzenders en drugssmokke- | | . 
laars gaan beluisteren, dezelfbouwers| | 
zullen hun soldeerbout weer eens 

warm stoken en wie een PC en een 
kortegolfontvanger heeft kan dankzij 

CODE III de talloze berichten van In- 

terpol, ambassades, PT T's zendama- 

teurs en militairen gaan meelezen. We 

hebben ons best gedaan om er weer 

‘voor elk wat wils van te maken’ al 

komen de scannerluisteraars dit num- 

mer wat minder aan hun trekken. 

Wees echter niet bezorgd, want dat 

maken we volgend nummer weer 

goed, want dan starten we een mon- | 
stertest van alle pocketscanners die in |  . 
Nederland te koop zijn . . . 
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Mysterieuze signalen op de kortegolf 
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Code 3, computercodekraker voor de kortegolf. 


Luisteren op de kortegolf 
Telexfrequenties ....... 
Ambassade frequenties . 


Scannerfrequenties. .... 
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Kijken op radio: Radio Data Systeem. 
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oed, on ehoord voordelig. 
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e SMD-techniek zijn onze 
Pocket JBE 50 









GC Scanners; uitgesproken 9 
wu Dankzij de nieuwe, revolutionair 
















Hypermoderne CB-apparatuur van 
hoogwaardige kwaliteit en aantrekkelijke prijzen. E 


scanners. 
JBE MVT 6000 
A Atron PRX 50 
AO.R. AR 950 
Bearcat 175 XL 
Bearcat 760 XL 849,- 
schrijf dan naar JBE communicatie. 


E oedkoper gewo en! JBE heeft Bearcat 50 XL 

e maar liefst een keuze uit 30 Bearcat 200 XL AQ kanalen - 4 watt : 
: JBE MVT 5000 Maxon type MX1000 omg. ux 
os Maxon type MX2000 369,- uu 


b "Nu met gratis” CB handboek ZE 
geschreven door Karamanolis eter 


| Totziens bij JBE communicatie 


































Luisteramateurs opgel eeft het! 
ns in Nederlan i i i 
ns 4 A Mengpanee en 
etc. U moe e Kompakte mixer van professionele kw EE ria 
JBE communicatie is onge Winkelwaarde f 599, JBE PRIS . f 399,- d we ST 
| — ——E * e TIS: Ht 13500! 
s [4 "s A e 8 at Todi gop ww gt 






















STANDARD AX-700E 

De eerste scanner! 

ontvanger met pan ud el em 

ingeb. LCD panorama. M T 
KENWOOD TM-721E 


VHF/UHF volduplex mobielset. Vermogen: 


Display freq. 50-905 Mhz. 
VHF: 45 Watt, UHF: 35 Watt. Compleet met 


dat naast de door U afgestemde 



























d Uniek is 00K 
frequentie, U ook in een oogopslag de aktiviteiten 
van andere stations ziet. . 
JBE intro f 1998,- IN IM SENE microfoon en mobiel beugel. Prijs: f 1695.7 





guktieprijs T 




















Wij verzenden doof geheel Nederland. 













E Dat Hulst en Sluis een gezellige winkelstad is waar U ook op zondag kunt winkelen IS bij U in België al jaren 
e) bekend! Maar van af heden kunt U de bekende JBE scanners en communicatie-apparatuu (o.a. bekend V Voor bedrijven. instellingen, scholen is er OZ MS 
Mel NT | d sus: JBE Electronica groothandel. IS 
ee van VTM televisie) bij de grootse zaak van Zeeuws-Vlaanderen kopen, viteraard met dezelfde dëse us Onze JBE Service di onst reparee + en modificee "E 
Es uitgesproken JBE service en JBE garantie!" ue vu geluid en communicatie-apparatuur. dE 
SS SE SE OPGELET JBE Openingstijden wo] 
s e woensdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 ur 
V donderdag 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur sss 
S vrijdag 9.00 - 12.00 en 13.00-20.30 uur S 
us zaterdag 9.00-17.00 UU SR 





naf de E19, afslag Etten, Roo- i 


p 
9 
A o 
we Gelegen 800 m. va 


G KAPELLESTRAAT 20 , - setete 
\ ENTSESTRAAT 4 A - Ke ens 
ENN? te sendaal (restaurant Princeville), Princenhage. 
eL Nu prijswijzigingen, levertijd voorbehouden: 







GRANDIOZE COMMUNICATIEONT VANGER/SCANNER INRUILAKTIE 
DOOR GROOT SUCCES GECONTINUEERD ! ! 


BEL (010-4670677, FAX: 010-4672905) OF KOM EVEN LANGS ! 
WIJ GEVEN DE SCHERPSTE PRIJS VOOR UW INRUILER BĲ AANKOOP VAN EEN NIEUWE 
SCANNER, COMMUNICATIEONT VANGER OF MULTIDECODER. 


GRIJP DAAROM UW KANS EN KOM IN BEZIT VAN DE NIEUWSTE DECODER OF 


ONT VANGSTAPPARRAT UUR. 
COMPUTERSCANNERS COMMUNICATIEONTVANGERS MULTIDECODERS 
Bearcat 50XL Supertech SR- 1 6HN Pakratt PK-232 
Regency HX-850 Commander 6100 Pocom AFR- 1 000/V 
Bearcat / OXL opace Commander Crusader Pocom AFR-2010/V 
Bearcat 100 XLT Mark Il Telereader FXR-550 
Bearcat 200 XLT Sony ICF-2001D Telereader CWR-660 
Yupiteru MVT-5000 (nieuw) Grundig Satellite 500 DC Engineering MTC- 029 
Bearcat 145 XL KENWOOD R-2000 Tono 550 
Bearcat 175 XL KENWOOD R-5000 | rama 
Kenwood RZ- 1 NHD-525 
Yaesu FRG-9600 ICOM R-7 1 
Icom R-7000 SONY ICF-7600DS 
Black Jaguar BJ-200 etc..... 
AE 3300 
SONY PRO-80 
SONY AR-7 
AOR AR950 


ATRON PRX-50 (nieuw !) 


VELE INRUILERS (MET GARANTIE) TEGEN SCHERPE PRIJZEN!!! 


COMPUTERBEZIT TERS LET U EVEN OP ! 
IN DE MAAND JANUARI GAAN WIJ DOOR MET ONZE INRUILAKTIE, 
MAAR NU VOOR .................. COMPUTERS !!! 


HOBBY SHOP POSTORDERS 

Zwartjanstraat 38 Per brief met ingesloten cheque of girobetaalkaart. 
3035 AT Rotterdam Vooruitbetaling op ons gironummer 124676. 

e 010 - 467 06 77 Telefonisch of per briefkaart onder rembours. 


Prijs- en artikelwijzigingen voorbehouden. 
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De zendspecialist uit Duitsland presenteert voor de Nederlandse markt, Richtantennes: 


i U 


H 














x 


EXPORT 








—— K 46 e K 48 y 
4 EUROPA K 46 " SILVER M K 88 ENRICO 
a SPEZIAL i EUROPA DX EAGLE 
TYP 5/8 Lambda Helikal TYP /8 bd Frequenz 26-28 Mhz. ] Typ 3/4 Lambda 
D FREQUENZ 26-30 MHz m ` FREQUENZ 26- 29MHz Typ 3/4 Lambda 4 Frequenz aa 
: MPENDANZ 50 Ohm IMPENDANZ 50 Ohrr Impendanz 50 Ohm wete cdm 
ua POLARISATION lertikal POLARISATION Vertikal Polarisation Vertikal a io: eg 
' SWR Besser als 1 13 S SWR Besser ais! * SWR besser als 1,3 ld e ECH i 4 MH 
— € TÍA BANDBREIT! 1900 KHz Bandbreite 2 Mhz. Copien SE 
BELASTBARKEIT 3000 Watt = BELASTBARKEIT 5000 Watt Belastbarkeit 3000 Watt A 
" ; Kee cc ; ME schluB Direkteinspersung 
PL. ANSCHLUSS UHF ANSCHLUS m" Anschluß UHF =) Länge 7.74 mtr 
= = = LANGE 5.35 m Ss: LANGE 6.95 m Lange 8335 mm denn 102 dB 
— LÍ B= =) MASTMONTAGE 32% “1 GE WINN )DB Strahler i 
Ze "o Hd 
on = + 2 i | 
SE i ist Ze 4 
13^ mert te x x F AA 
VM Se 
! 
K 44 RED RAM | | 
K 33 | | 
Typ 5/8 Lambda RINGOSTAR | 
Frequenz 26 - 28 MHz 
Impendanz 52 Ohm Typ 1/2 Lambda 
Polansation Vertikal Frequenz 26 - 28 MHz 
SWR <13 Impendanz . 52 Ohm | 
Bandbreite 2 MHz Belastbarkeit 2000 Watt d 
Belastbarkert 3000 watt SWR .. <13 | K rE Con Y K 12 VECTOR 
Anschluß UHF Länge 5,50 mtr Trete: nu: Frequent 16,5-27,5 Mz 
Linge 6.90 mtr secur E | n 5/8 Lambda reduziert Typ 5/8 Lambda reduziert 
Radiale 4 Stuck a 1,78 mtr. (GFK) Gewinn 3 dB | ES Q ol inediti "T 
Gewinn 9 dB Polarisation . . Vertikal = E En a ; m 
Lange 1580 an A Linge 1650 aa 
Belastbartes' mar. $00 att ly Belastbarkeit maz. 600 Matt 
* E - 
Ge " 
P Š m. = 
==> —— A 
(5 " 
—— JP: ——— PA 
e 4 
ee D 
Wij verkopen Bovendien! 
Cept- 
DI uU s d: 
met internationale In voorraaa: 
i i k Grant 
vergunning. President, Jackson, Grant, 





Accessoires van alle toonaangevende fabrikanten: 
microfoons, versterkers, SWR, luidsprekers, netdelen, kabels, stekkers, antennes, enz. 
Wij zijn algemeen importeur voor ASTATIC + SADELTA 


Lincoln, etc. Galaxy Il, 
Superstar, Argus, etc. 


Bovendien: alle Densei + Zetagi microfoons in voorraad ! 
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5014 Kerpen-Sindorf / Entenpfuhl 3 / tel. 09-49-2273-5016 + 5017/9 - 18.00 Uhr. / Telefax 09-49-22-73/54963 
Bezoek onze grote zendtentoonstelling op een oppervlak van 600 m° en u vindt het meest aktuele assortiment op de 
Europese markt. Het complete leveringsprogramma is in Nederland ook bij de fa H. Peeters-Overloon verkrijgbaar: 
H. Peeters, Vierlingsbeekseweg 17, 5825 AS Overloon, tel. 04788-1683 


Radie Communication Center za 


DEALER VAN DE en JRC-NRD, KENWOOD, ICOM, YAESU, POCOM, SONY, AOR, San: ENZ. 




















Jac | Kenwood | Yaesu FT 
| TH 75 E 4700 RH 





Dual Bander Dual Bander 
Dual Display 2 m/70 Dual Display 2 m/70 


f 1399,- f 2298,- 
Kenwood TM 721 Dual 













ICOM IC-781 
top-receiver: Kä top all-band transceiver 
Freq.bereik 100 kHz-2 GHZ met spectrum-scope + 
+ spectrum scope uitlezing func. C.R.T.- 
(AM, FM, LSB/USB, CW, FSK) N display dual 





JST-135D 
met ontvangstgedeelte 
van een verder 
ontwikkelde NDR-525. 














































e mp t e e 


















Ke Vele accessoires | Bander/Dual Display, 2m/70 f 1999,- H.F. receiver freq.bereik match. 
: leverbaar. Yaesu FT 470 Dual Bander/ 100 kHz-30 MHz f 3145,- — 
JRC NRD-525 incl. 200 kanaals ge- Dual Display 2m/70 f 1398,- | kom R-7000 VHF-UHF receiver freq. 25-2000 prijs! 
heugen, freq. ber. 10 kHz - 34 MHz. Yaesu FT 411 2m f 899,- |MHz f 3695,- 
Vele accessoires leverbaar. f 3998,- Icom 32-E Dual Bander f 1298,- | Icom R 71 E -32 mem. 







MVT 5000 Computer Pocket- 
scanner, freq.bereik 

25-550 MHz, 800-1300 MHz, 
100 geheugens, 10 search 
banken. 










Spectrum monitor 
scanner van Standard: 
AX 700 E 


Freq. 50 tot 905 MHz, AM, 
FM met up/down toets, 430/1200 MHz 35/10 Watt 
100 geheugens. transceiver f 2298,- 
Tono 7070 multidecoder Bel voor prijs; Wavecom W 410 multidecoder f 3498,— ook e.t. met update; POCOM AFR 800 MK 2 met dual line uitlezing TOR, 
Telex en CW f 2998,-; POCOM automaat type 1000-2000-2010-8000 v.a. f 1195,-; Telereader Fax decoder f 1495,-; NTC 029 TOR-Telex CW decoder 
f 998,-; Interface TPI 056 f 598,-; Slowfax FAX/S.S.T.V. decoder v.a. f 1998,—; S.S.T.V. decoder f 698,-; Weersatelliet-ontvanger f 895,-; POCOM PRM 
1200 packet radio decoder f 975,-; POCOM IF 10 universele printer interface f 598,-; Wraase FX 666 Fax decoder f 2895,-; Fax-1 N-decoder f 1395,—; PK 


232 decoder f 1198,- nieuwste versie; Vele boekwerken over TOR, Telex en CW. Nieuw: weerstations -- satellietreceivers, PK 88 f 495,- ; VHF decoder 
voor PC (o.a. _ IBM, Meteo Sat. etc.) f 525,-. 


ASTRA … Radio Communication Center 


SATELLITE Radio comm apparatuur § UW SPECIAALZAAK VOOR Autoradio s + speakers 























TS 680 S 
HF transceiver met general 
coverage ontv. 500 kHz- 
30 MHz en 45 MHz tot 

59 MHz, mem. 31 + Split 
memory channels. 


IC-2400 Dual Bander 
144/430 MHz 45/35 Watt 
transceiver f 2098,- 
IC-2500 Dual Bander 







NIEUW 


SEINSLEUTELS 


JUNKER - JRC - E.T.M. - 
BENCHER - STAR - KATSUMI - 
HI-MOUND - SIEMENS - 
















V.A. f 899,— DEG 27MC/CB + porto's | Intercom ass + othe ligt SWEDISH KEY ENZ., ENZ. 
l Luchtvaartapparatuur Aon Gatelliet schotels Telex-Tor-C W app El a ae ae eae 

Losse satelliet schotels burger mil apparatuur Hobby electronica Scheepscommunicatie. Telefoon artikelen. Zendbuizen 

9 75, 90, 120 Um 240. Groot antenne ass ` ook Beveiligingsapp Metaal detectors. ass Radio-boekenshop Heathkit APP 

Losse down converters voor huiskamer T V Dumpstore uitluister apparatuur Voed. 300 mat m 40 amp WRTH handboek ’89 

(l.n.b.) Um n.f. 1-0 db. camping-amateurs en Radio ontvangers. Computer Scanners Satelliet receivers anadboe 

School stuur units. mobilifoons scanners Disco apparatuur. T v. versterkers : Scannerkristallen voor ARRL handboek '89 

seinsleutel assortiment Antenne Rotoren koppelfilters enz. enz heel Nederland, enz KENWOOD R 5000 


i En SN EC OT EEE VIAE BRS BSED TDI SEB EDS THU TENTI PST LTE PEE ES SST) 
pb pacervers 4 Amsterdamsestraatweg 561-563. Utrecht. 030-433835. 


schotels Openingstijden: 's Maandags 13.00-18.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag 10.00 tot 12.30 
en van 13.30 tot 18.00 uur, zaterdags van 10. e 16. 001 uur. Ruime parkeergelegenheid. | 


CUE DEE DEALER MIDDEN NEDERLAND KENWOOD RZ i 
Gans JAYBEAM 2 METRE Nieuw Wide band receiver 


dealer van Q6/2M 6 element quad yagı ANTENNAS r Frequentiebereik 500 kHz-905 MHz = SS 
SENE ook 8 elements uitvoering. GE 4 elements 100 Memories full scanned f 1498.— ae 


gen fy a omlengte 1,5 meter, E 
TELEVES 7 An venter 5 10 dB. DEALER TEN TEC TRANSCEIVERS 
JAY BEAM Boni (dg - ICOM IC 725 HF ALL BAND TRANSCEIVER 
160, 80, 40, 30, 17, 15, 12, 10 meter amateur- 


- 
| 7 p 
Se L- | C bandtransceiver. Receive: 30 kHz - 33 MHz 
E LH WIDEBAND ANTENNA ES | continu f 2559,- NEW, NEW 
DRESSLER : E : ef LA 
RE EXICOMJAH-70Q0 | res 1506075227. | KENWOOD — | NIEUW VAN SONY: 
AM FM-N FM-W SSB CW ICOM YAESU SONY CRF-350-V21 


receiver 30 kHz/MHz (SSB, CW, 

AM, FM, FSK) f 2798,- 
B.V. Option: VC-20. VHF Converter 
108-174 MHz. VS-1 Voice 
synthesizer unit + ass. filters. 

































PAN PROF. RECEIVER 






















COMET (JAPAN) Frequency coverage 


nu leverbaar 
BUTTERNUT eeneg i, AAAI i 1200 MHz Vele portable STANDARD Frequentie: 9 kHz-30 Mz, 76 MHz-108 MHz, 137, 62 
bands wereldontvangers Alle nieuwe ve items MHz + vele accessoires 350 geheugens. Mode AM, 


LOG. PER. ant - e USB, LSB, AM-synch. NBFM, Fax (SK), RTTY, SAT. 
Allerlei Sb "beet 4 Op voorraad van de diverse d Frequentiestabiliteit beter dan 10 Hz/uur. Afstemming: 
DAN Int in voorraad, tevens schuifmasten : 1 25 an merken uiteraar stappen van 10 Hz, 1 kHz, 25 kHz, zoekloop met 1, 3, 


ISOPOLE LR AL ead AL a "2 v.a. , ook bij ons 5. 9, 10, 12.5, 25, 50 kHz. 


| 

















et DÄI verkrijgbaar. Met ingebouwde FAX decoder + grafische printer. 
FUBA ant ARA 30 * NIEUW * NIEUW ii Sai 
YORIN Aktiv Antenne AOR 3000 scanner A m A ee — STE RE. 
Be 0-40 MHz 400 kanalen ND Sse me IG m 
SONIM de verst. 10 dB. All-mode USA topschijnwerpers in vele modellen. rs 
lengte: 145 cm : atie-rec 
PKW ant g Freq. bereik Olympus, kleine communicatie-recorders, : 


, spraakgestuurd in vele modellen 
100 kHz - ruim 2 GHz a 
Super antenneversterker LNA 3000 


Diverse log. periodic antennes Super aktieve antenne DX-1 
met groot frequentie-bereik ATA aktieve tafelantennes ge 
v.a. f 199,- . Wilson 1000 10-11 m. MOB. SN 


SATELLITE ANTENNE-ASSORTIMENT - ROTOREN - IJZERWAREN - METAALDETECTOREN 


ICOM ant ARA 900 i 


-900 MH 
KENWOOD ant einen sl m 
ENZ. ENZ B ` lengte: 45 cm 
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communicatie 
en electronica 


a.r.s. elopta bv. 


Prins Hendrikkade 153 1011 AW Amsterdam 
Telefoon (020) 251922 


Nieuwe generaties 
scanners 


— 
Standard AX700 

met 20 pagina’s nederlandse handleiding 

te gebruiken is, 


MVT 5000 pocket; 
MVT 6000 basis/mobiel: 
25-550+800-1300 Mhz 


met ned. handleiding Aktieve tafelantenne voor maximale prestaties in 


minimale omstandigheden, tevens leverbaar 
aansluitng voor externe antenne. 


60-900 Mhz: ATA2, VTA2, AMA2 
1,5-30 Mhz: ATA1,VTA1, AMA1, 
vanaf f 312,95 7 


mastuitvoering 


Bearcat scanners, 
Nieuw 100 XLT!!! 

100 kanalen, 
behuizing als 200 XLT, 


prijs f 699,- Tevens inruil en verkoop gebruikte apparatuur 


BASIS ELEKTRONIKA 
LASERS 


Synthese van optiek en elektronica 
| Uit de serie: WAT KS exa I 
| ELEKTRONICA ! 
| Vrijwel onopgemerkt heeft de laser een 
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt en 


en wordt thans toegepast bij: tunnel- en 
_ bruggenbouw, materiaalbeproeving, 
15 communicatie, criminologisch onderzoek, 
enz. Dankzij de laser heeft de medische 
wetenschap een aantal nieuwe 
““onderzoeks- en behandelingsmethoden 
kunnen ontwikkelen. Een groot aantal 
toepassingsgebieden worden in dit rijk geillustreerde boek op 
een begrijpelijke wijze beschreven. 










Y AME M 





136 blz. f 24,50/Bfrs. 490,00, ISBN 90-70160-71-4 
Formaat: 21 x 14 cm 


VERDER ZIJN VERSCHENEN: 

x Elektronica - echt niet moeilijk, deel 1 
169 biz., f 27,50/Bfrs. 550,00, ISBN 90-70160-35-8 
Formaat: 21 x 14 cm 

* Elektronica - echt niet moeilijk, deel 2 
208 blz., £ 27,50/Bfrs. 550,00, ISBN 90-70160-50-1 
Formaat: 21 x 14 cm 

'* Elektronica à la carte 
216 blz., f 39,50/Bfrs. 790,00, ISBN 90-70160-63-3 
Formaat: 23,5 x 17 cm 

x Schakelingen, echt niet moeilijk 
232 bliz., f 29,50/Bfrs. 590,00, ISBN 90-70160-70-6 
Formaat: 21 x 14 cm 


October 1989. 
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Deze boeken zijn verkijgbaar bij boekhandel en 
elektronica-detailhandel of rechtstreeks bij Elektuur 
BV. Postbus 75, 6190 AB BEEK (L), telefoon: 
04490 - 89444. 


ELEKTUUR BOEKEN 





BURDEWICK aktieve antennes, voor wie meer horen wil! 


ees, e 


STUUR DEZE BON NAAR: 
Postfach 710108 


Dealer van: 

Kenwood, Yeasu, Icom, Standard, CTE, Universal, 
Zodiac, Opto Electronics, Comet, Pan, Televes 
antennes, Handic sateliet systemen, v.a. f 875,- 


FRG 9600 
scannen met de FRG 9600: ombouw 
zodat de receiver WEL als scanner 


f 245,- 


VHF, UHF 

2 meter, 70 cm, 

11 meter. 
Professionele 
portofoons, 
mobilofoons, 
autotelefoons, 
semafoons 

voor bedrijven 

en dienstverlening 


Multimode decoders: 
Universal M7000 
Universal M600 inruil ! 
Diverse fax decoders 





PEP Electronics 


Postfach 710108. D-4630 Bochum 





--->$ 


naam: 





straat: ` 





postcode: 





woonplaats: 


PEP Electronics 
4630 Bochum Duitsland 


-— 
eo 





EUR S 


JUBILEUM 






Grijp deze kans 
PRO - 2005 
STUNTPRIJS — december 
f 1.448. / Bfr-27:510 
f 1.098,—/Bfr. 20.860 
Exclusief Radio Verhelst 
2 jaar garantie 
gratis verzending Benelux 























ATTOT-Midland- Uniti ti 
Vaesu-Kenwood- 








400 preselecties 














10x Search Limit St Icom-Pocom- 
25-520 en 760-1300 Mhz PON Morona Y Peat DE ogen OORLICH E 
goed - beter — De Beste parers Lo VS 7 AAR d NG v 
francais “Sey AG d 


Prijzen : Belgié Nederland SPECIAAL VOOR 
tafelmodel (s = search mode) WIELERWEDSTRIJD LIEFHEBBERS 


PRO 57, 10 kan., 68-88, 
138-174, 380-512Mhz 9.500Bfr f 498,- 
s-PRO2024-60kan. 13.260Bfr f 698,- 
s-PRO 2022-200 kan. + 

900 MHz 18.000Bfr f 948,- 
s-PRO 2005, 400 kan., 

25-520, 760-1300 Mhz Zie Stuntprijs 


BEARCAT 


100xLT+air 13280 Bfr. f 699 — 
200xLT + air + 900 Mhz 

15180 Bfr. f 799,- 
met batt. + draagtasje + lader 
175XL + air, 16 kan. 

9480 Bfr. f 499 - 

760XLT — air + 900 Mhz 

16130 Bfr. f 849 — 














s-PRO 33. Speciaal voor het volgen van de 
wielerwedstrijdzenders van de Belg. Wielerbond 
36.250 + 36850 Mhz. 
30-54 + 136-174 + 380-512 Mhz. 
Ook : - Draadloze telefoons 49 Mhz; 
- Zendamateurs 50-54 Mhz. 
12.000 Bfr incl. NI-CAD batt. + lader 
11.000 Bfr zonder NI-CAD batt. + lader 













draagbaar 
PRO 38, 10 kan., 68-88 

138-174, 380-512Mhz 7.560Bfr f 398,- 
S-PRO 33, 20 kan., idem 10.400 Bfr f 548,- 
s-PRO 34, 200 kan., idem, 

AIR 806-960 Mhz 








3 KM VAN BELGIE - HULST - ZEEUWS VLAANDEREN deeg ee rie 
alere Mol OENE E [V de SITIO HMM EE Leuke terrasjes en goede restaurants 


" i z nodigen u uit. Hulst bruist van energie, 
2e links- Torro kooppark links-ELF pompen waard om te beleven. — 


WIJ ZIJN NIET DE ALLERGROOTSTE, MAAR WE HOREN BIJ DE BESTEN ! E 


RADIO VERHELST HULST 


van de Maelstedeweg 4, 01140 - 12261, Belgié 00 31-114012261 







18.000 Bfr f 948,- 
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LEZERSBRIEVEN 


door W. BOS 


DE POSTBUS 





De Postbus is een rubriek voor lezers met problemen of vragen op hobbygebied. Elke lezer kan vragen stellen, mits de spelregels in acht worden 
genomen. Die zijn: 1) Eén onderwerp per brief, dus geen epistels met een vraag over kortegolf ontvangst, welke antenne voor uw scanner het beste 
is en hoe u een zwart-wit TV kunt ombouwen naar een monitor. 2) Beschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk en geef zo veel mogelijk informatie 
over het onderwerp. 3) Persoonlijk antwoord, zelfs met bijgesloten postzegel, is niet mogelijk. 4) Verzoeken om catalogi, schema’s, handboeken en 
bemiddeling in problemen met leveranties worden niet behandeld. 5) Alleen wanneer uw probleem ook interessant of leerzaam is voor andere 
lezers wordt uw vraag in deze rubriek opgenomen. U kunt dus voor niets hebben geschreven… 6) Houdt er rekening mee, dat het soms wel enkele 
maanden kan duren voor uw brief behandeld wordt, omdat RAM een produktietijd heeft van 6-8 weken en we meer vragen binnenkrijgen dan we per 
nummer kunnen opnemen. Wilt u ondanks deze spelregels toch uw vraag stellen, stuur die dan naar: RAM, postbus 2, 6994 ZG De Steeg. Zet in de 
linkerbovenhoek van de voldoende gefrankeerde enveloppe: ‘Postbus’. 





Keuze schakelaars voor VHF- 
UHF 


R. Goosen heeft de artikelen gelezen 
over het zelf maken van discones 
(RAM 104) en gaat nu zelf een aantal 
discones maken voor het frequen- 


_ |tiegebied van 25 MHz tot 2 GHz. Een 


probleem is, dat voor elk gebied een 
andere discone moet worden aange- 
sloten. Hij wil dat met een keuzescha- 
kelaar doen. Hij vraagt nu of er geen 
keuzeschakelaar zelf te maken valt, 
bijvoorbeeld met 5 standen, 1 moe- 
dercontact (uitgang). De schakelaar 
moet geschikt zijn voor het frequen- 
tiegebied tot 2 GHz en N-normbussen 
hebben. 

RAM: Het spijt ons, maar dat zelfbou- 


] wen kunt u beter vergeten. Bij zo’n 


keuzeschakelaar dient de doorgaan- 
de verbinding volledig coaxiaal te blij- 
ven, wil de schakelaar nog boven de 
100 MHz bruikbaar zijn. Bovendien 
mag er geen overspraak zijn tussen de 
5 ingangen. Dit soort schakelaars be- 
staat overigens wel. Het gaat meestal 
om een aluminium blok, waarin gaten 
zijn gefraisd. De gaten worden dan 
voorzien van teflonringen waarin een 
geleider loopt, die een zodanige dikte 


| heeft, dat weer 50 ohm impedantie 
| ontstaat. Een draaiend gedeelte in het 
. | aluminium blok bevat de uitgang, ook 


weer in coaxiale techniek. Door het 


] draaiend deel te verdraaien koppelt 
| men dan de uitgang op een van de 
_ | ingangen. Dergelijke professionele 
| schakelaars kosten duizenden gul- 
.. | dens. Zelfbouw is onmogelijk, tenzij u 


beschikt over een werkplaats met 


- | schaaf frais- en draaibanken. Er zijn 
_ | overigens wel keuzeschakelaars te 
| koop, o.a. van het merk Daiwa. Hoe- 


- | welniet volledig coaxiaal uitgevoerd, 
| zijn die toch wel bruikbaar tot zo’n 150 
| MHz, daarboven worden de verliezen 


- | te groot. Communicatiefirma's als 


RCC in Utrecht, Doeven in Hooge- 


O veen, Schaart in Katwijk, Jacobs in 





Breda hebben ze. Let er op, dat ze 


voor VHF-werk geschikt zijn. Er waren 


namelijk ook keuzeschakelaars in de 
handel met wipschakelaartjes boven- 
op, Maar die zijn bedoeld voor fre- 
quenties tot zo’n 30 MHz en die zijn 
voor uw doel beslist niet bruikbaar. 


Goede ontvangstATF 3 

C. D. van Barneveld uit Oud-Beijer- 
land had in RAM 103 gelezen dat veel 
scannerluisteraars op de 900 MHz- 
band alleen maar ruis horen. Hij heeft 
echter pas een Bearcat 200 XLT scan- 
ner gekocht, en gebruikt een Royal 
1300 actieve antenne, op + 8 meter 
hoogte op zolder. Wel gebruikt hij 10 
meter zeer goede coaxkabel met N- 
connectors. Hij schrijft dat de autote- 
lefoonzenders er de een na de ander 
bij hem uitrollen. 

RAM: We zijn blij dat u zo’n goede 
ontvangst heeft. U heeft echter wel de 
juiste maatregelen genomen: een 
nieuwe moderne scanner, een actieve 
antenne en een goede coaxkabel met 
N-connectoren. Onze opmerking 
sloeg echter op de lieden, die met een 
gewone scannerdiscone, met gewone 
kabel en pl-connectoren luisterden. 
Bovendien mag u niet vergeten dat de 
meeste teksten voor RAM al zo'n 2 
maanden voor verschijning moeten 
worden geschreven, in dit geval dus in 
het voorjaar. Het ATF 3 net was toen 
nog volop in opbouw en er waren hele 
stukken in Nederland, waar vrijwel 
niets te horen was. Inmiddels is dat 
aardig verbeterd, zoals uit uw brief 
blijkt. Bedankt voor uw reactie. 


Accu’s Black Jaguar 

C. L. Snoek uit Eindhoven heeft een 
Black Jaguar pocketscanner. Die 
heeft ingebouwde nikkel-cadmium 
accu's. Natuurlijk wordt de scanner 
ook veel thuis gebruikt. Hij gebruikt 
dan de batterijlader als netvoeding, 
zodat de accu's continu onder lading 


staan. Hij vraagt zich af of dat schade- 
lijk is. Bovendien vraagt hij zich af, of 
de accu's beter geladen of juist onge- 
laden bewaard kunnen worden. 

RAM: Nicad's zijn eigenlijk nogal zor- 
genkindjes, wil men tenminste er heel 
lang mee doen. Op zich kunnen Ni- 
cads wel onder continulading staan, 
maar dan moet de laadstroom heel 
klein zijn, liefst minder dan 20 C. De 
capaciteit van de Nicad penlight cel- 
len is meestal 450 mA-h, dus moet de 
laadstroom kleiner blijven dan 22,5 
mA wanneer de scanner in gebruik is 
en de lader fungeert als netvoeding. 
Dat is nu iets wat we niet weten van de 
Black Jaguar. De meeste laders geven 
namelijk Yo C (45 mA) net als laad- 
stroom, waarbij de accu's dan na zo’n 
14 uur vol zijn. Over het algemeen 
loopt bij de eenvoudige laders de 
laadstroom flink terug naarmate de 
accu's voller zijn. We denken dat het 
niet zoveel kwaad kan de lader als 
netvoeding te gebruiken. Wel raden 
we af, de lader altijd maar in het stop- 
contact te laten zitten wanneer de 
scanner niet in gebruik is. Overigens is 
het zeer af te raden (bij elk apparaat 
dat via Nicad's gevoed wordt) de ac- 
cu's volledig te ontladen, door het ap- 
paraat alsmaar te laten werken totdat 
het niets meer doet. De kans bestaat 
dan, dat een van de cellen omkeert in 
polariteit, waardoor de accu's niet 
meer 'vol' te laden zijn en de spanning 


met 1,4 volt daalt, waardoor het appa- | | 


raat nog maar korte tijd werkt op één 
lading. Beter is het, zodra bemerkt 
wordt dat de ontvangst slechter 
wordt, het apparaat uit te schakelen 
en dan eerst weer volledig te laden. 
Denk er ook om, dat wanneer u een 
apparaat lang niet gebruikt (enkele 
weken tot maanden), dat u af en toe 
eens de lader erop zet. 


COMPUTERS 


In het verleden hebben we meer dan eens aandacht besteed 
aan Desk Top Publishing of DTP. Een fraai pakket is 


| FONTASY. Daarmee zijn werkelijk professionele resultaten te 


bereiken. Of dat nu kerstkaarten, uitnodigingen of hele 


boekwerken zijn. 


De enige beperking van dit soort programma’s is in feite de 
fantasie van de gebruiker. DTP komt echter bijzonder goed 
van pas wanneer uzelf een club- of verenigingsblad uitgeeft. 
Dan ook komen de mogelijkheden die DTP biedt volledig tot 
hun recht. Wat saaie stenciltjes vervelen de lezer gauw. Met 
enkele illustraties en een goed ogende indeling houdt u de 
aandacht van uw lezers. Het probleem van vele DTP pakketten 
is de prijs. Fontasy is een gunstige uitzondering. Niet in de 
laatste plaats omdat het geheel modulair van opzet is. U 
schaft zich aan wat u nodig hebt en kunt dan later altijd 
uitbreiden. Met extra lettertypen (fonts) bijvoorbeeld. 


Het basispakket 

Dat bestaat uit twee schijven met 
daarop het basisprogramma, achten- 
twintig fonts, diverse voorbewerkte il- 
lustraties (clip art schetsjes) en nog 
wat zaken. We noemen bijvoorbeeld 
de templates waarmee je een kant en 
klare indeling in kolommen ter be- 
schikking hebt. Je kunt dus bijna met- 
een aan de slag. De bijbehorende pa- 
pierwinkel bestaat uit een geplastifi- 
ceerde kaart met een samenvatting 
van de functies per soort ingedeeld 
alsmede een ditto om op je computer 
te leggen. Zo zie je in een oogopslag 
welke toets wat doet. Niet in de laatste 
plaats noemen we het handboek in de 
gedaante van een lijvige paperback 
van enige honderden bladzijden. 


Het handboek 

Gezien de vele mogelijkheden is het 
raadzaam eerst de handleiding door te 
lezen. In de dertien hoofdstukken en 
diverse aanhangsels wordt alles stap 
voor stap duidelijk uitgelegd. Echter 
wel in de Engelse taal. De verschillen- 
de hoofdstukken behandelen zaken 
als installeren, leren omgaan met het 
programma, tekenen uit de vrije hand, 
de lay-out van tekst, het maken van 
nieuwsbrieven, geometrische vormen, 
extra mogelijkheden en noem maar 
op. Wanneer u zich in het begin be- 
perkt tot de hoofdstukken twee en drie 
raakt u snel vertrouwd met de werking 
en de mogelijkheden van het pro- 
gramma. Dat was althans onze erva- 
ring. En vooral met wat eenvoudige 
dingetjes beginnen om het program- 
ma onder de knie te krijgen. Het instal- 


{leren vindt indien gewenst vol-auto- 


12| 


matisch plaats. Daar hebt u dan verder 
geen omkijken naar. Zelfs onze ma- 
trixprinter deed het meteen en dat wil 
watzeggen... 


Professioneel resultaat 
FONTASY bevat een groot aantal pro- 
fessionele mogelijkheden. Dat je let- 
ters in allerlei types en grootten in elke 
gewenste richting afdrukt is welhaast 
vanzelfsprekend. Tekst wordt niet al- 
leen proportioneel afgedrukt maar ook 
nog eens rechts uitgevuld. Het beste 
van twee werelden. 


Soft hyphen 

Aan dat rechts uitvullen kleeft echter 
ook een gevaar. De spaties tussen 
woorden kunnen onverantwoord 
groot worden. Dat verhelp je dan 
meestal weer door het laatste woord 
dat niet meer op de regel past af te 
breken. Dat wordt dan wel een zeer 
tijdrovende en haast ondoenlijke klus 
wanneer je dat achteraf moet doen. 
Gelukkig is er de ‘soft hyphen’. Letter- 
lijk een ‘zachte’ deelstreep. Alleen 
wanneer het nodig is wordt het woord 
later op de door u aangegeven plaats 
ook daadwerkelijk afgebroken. Wan- 
neer u er bij het intypen van tekst 
rekening mee houdt en op voorhand 
erg lange woorden op de geëigende 
plaatsen, van die zachte deelstreepjes 
voorziet komt dat het eindresultaat 
zeer ten goede. Kwestie van aanwen- 
nen. Het handboek stelt dat ook voor 
dat klusje programma’s te koop zijn. 
Daar hebben wij niets aan want ze 
volgen de voor ons onbruikbare Ame- 
rikaanse regels voor 'hyphenation'. 
Geloof van ons dat zo’n routine, losge- 


door J. KUIPER 








laten op een Nederlandse tekst, voor 
bizarre resultaten zorgt. Wij moeten 
het dus handmatig doen. 


Kerning 

Eris echter meer. Wanneer u gewoon- 
lijk tekst intypt en die later afdrukt 
neemt elke letter evenveel plaatsruim- 
te in. °t Wordt al een stuk beter wan- 
neer we proportioneel gaan afdruk- 
ken. Dan is del smal en de W breed. 
FONTASY doet echter meer. We intro- 
duceren de kreet KERNING. Dit is een 
begrip uit de drukkerswereld. Een 
eenvoudig Nederlands woord is er niet 
voor. Je kunt het alleen met een voor- 
beeld uitleggen. Wanneer we het 
woordje WAT typen, schuift FONTASY 
de letters zover inelkaar dat de A als 
het ware schuil gaat onder de rechter 
schuine zijde van de W en het linker 
uitsteeksel van de T. Dat, in het kort, is 
kerning. Het resultaat is bijzonder 
fraai. Zo kun je ook een eenmaal ge- 
typte letter met behulp van de cursor- 
toetsen of een muis naar believen ver- 
plaatsen. 


Blokhandelingen 

Een hoofdstuk apart zijn de blokhan- 
delingen. Die gebruik je om een blad- 
zijde in te delen. Niet alleen voor het 
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dupliceren, verplaatsen of wissen van 
tekstdelen maar bijvoorbeeld ook om 

een stukje tekst ietsje te verdraaien, te 
spiegelen, te inverteren en noem maar 


op. 


Plaatjes 

Tekst zonder illustraties is saai. Niet 
iedereen is echter een Picasso. Naast 
de meer dan vierhonderd!! lettertypen 
zijn er ook nog een duizendtal kant en 
klare illustraties op allerlei gebied. Het 
fijne is nu dat die allemaal op afzon- 
derlijke, los verkrijgbare schijven 
staan. Maakt u een krantje voor de 
sportvereniging dan zult u ongetwij- 
feld de schijf met sportafbeeldingen 
willen hebben. Zo zijn er ook losse 
schijven met muziekinstrumenten en 
symbolen, beesten, vacantieafbeel- 
dingen, vrije tijd, sierranden, schaak- 
stukken en nog veel meer. Ten behoe- 
ve van de plaatselijke middenstander 
zijn er advertentiesymbolen zodat hij- 
zelf z’n reclamefoldertje kan maken. 
Weer andere schijven bestrijken eten 
en drinken, dieren en planten, thuis en 
op kantoor, mensen aan het werk, ge- 
reedschap, klederdrachten en wat al 
niet. Veel te veel om op te noemen. Zo 
zijn er negen verschillende schijven 
ofwel Art Folders. 


Publisher 

Een andere mogelijke uitbreiding is de 
PUBLISHER. Zoals de naam zegt 
wanneer u iets hebt te publiceren. U 
krijgt dan ondermeer de beschikking 
over pop-up menu's, een ingebouwde 
tekstbewerker en nog veel meer 
fraais. Natuurlijk accepteert FONTA- 
SY een ASCII tekstbestand uit een 
andere tekstbewerker. Wanneer u 
echter de op FONTASY toegesneden 
Publisher gebruikt loopt het allemaal 
nog gladder. Wanneer u echter op dit 
niveau bent aangeland zult u mogelijk 
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ook geinteresseerd zijn in een profes- 
sioneel, wat men noemt schreefloos 
lettertype. Bekijk de tekst die u nu 
leest maar eens nauwkeurig. ledere 
letter is ontdaan van elk onnodig 
streepje, haakje, oogje, friemeltje en 
wat er verder overbodig is. Vergelijkt u 
het maar eens met een doorsnee ge- 
typte brief, dan ziet u het verschil 
meteen. 


Afdrukken 

Dat kan op zowel een negen als een 
vierentwintig naalds printer. Ook in 
Landscape, of in goed Nederlands, in 
de breedte. Het allermooiste resultaat 
krijgt u echter op een Laserprinter. 
Met FONTASY kan dat, maar daar heb 
je dan wel een aparte font converter 
voor nodig. We zijn dan natuurlijk wel 
op een niveau aangeland dat de 
meeste huis tuin en keuken gebruikers 
niet direct zullen nastreven. Al was het 
alleen maar vanwege de prijs van een 
HP Laser jet. FONTASY groeit in ieder 
geval mee al naar gelang uw behoefte. 
Aan de andere kant is het wel zo dat er, 
zeker in de grote steden, kopieerwin- 


kels zijn die ook een computer met 
een laserprinter hebben staan. Je 
neemt dan je schijven mee van huis en 
draait ter plaatse de benodigde af- 
drukken uit. Van die originelen kun je 
dan meteen het benodigde aantal ko- 
pieën maken. 


Toolkit 

Om het verhaal compleet te maken 
melden we ook nog dat er een toolkit- 
programma te koop is om uw eigen 
letters te ontwerpen voor het geval u 
geen keuze kunt maken uit de over- 
vloed van lettertypes die reeds be- 
schikbaar zijn. Met het speciale Bad- 
ges & Label programma is ook het 
ontwerpen en maken van deze plak- 
kers een fluitje van een cent. 


De kosten 

U hebt zich natuurlijk al lang afge- 
vraagd wat het allemaal moet gaan 
kosten. Voor het basisprogramma als 
omschreven wordt 195 gulden in reke- 
ning gebracht. De aanvullende fonts 
alsmede de Publisher mag u voor 75 
gulden per schijf de uwe noemen. Bij 
afname van drie of meer schijven in 
eens zakt die prijs echter tot 50 qul- 
den. Voor de Badges & Labels schijf 
betaalt u 110 gulden en de Art Folders 
komen op 125 gulden per stuk. De 
prijzen voor de diverse professionele 
schijven liggen tussen de 75 en de 200 
gulden met lettertypen van 5 tot 48 
punts. 


Inlichtingen 
Software Import Brabant 
Postbus 4116 

5604 EC Eindhoven 

tel. 040-110038 
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KORTE GOLF 


Een ruwe schatting is dat er op elk 
moment van de dag zo’n 11.000 com- 
municatie zenders op de kortegolf- 
banden werken. Vermoedelijk zijn het 
er nog wel meer, want er zijn talloze 
diensten en organisaties die gebruik 
maken van kortegolfcommunicatie 
zonder dat ze officieel geregistreerd 
staan. In het eerste deel van dit artikel 
hadden we het over de geheimzinnige 
letterbakens, die in morsetelegrafie 
niets anders doen dan één enkele let- 
ter uitzenden. Peilingen wijzen uit, dat 
de meeste in de USSR en Oostblok- 
landen staan, maar er zijn er óók ge- 
peild in Cuba en de USA . . : Het doel 
is nog steeds een raadsel. Ook een 
raadsel zijn de cijferstations, die in 
kortegolf kringen 'Blikken Berta’s’ 
worden genoemd. Ze zijn gehoord in 
het Spaans, Roemeens, Engels, Pools, 
maar vooral in het Duits. Afgemeten 
damesstemmen roepen op bepaalde 
tijden enorme rijen cijfers in groepjes 
van 5 cijfers. Het is vrij zeker, dat het 
hier gaat om berichten voor spionnen. 
De kortegolfluisteraar met geduld, een 
goede antenne en een behoorlijke ont- 
vanger komt echter nog veel meer sig- 
nalen tegen van mysterieuze sta- 
tions... 


Alfabet stations en de 


Mossad 

Wie regelmatig luistert op bijvoor- 
beeld 4670 kHz, 4624 kHz, 7606 kHz, 
8925 kHz en 9325 kHz (in AM) om 
maar eens een paar frequenties te 
noemen, hoort daarop af en toe da- 
messtemmen, die series van 3 letters 
gevolgd door een cijfer roept. Wat 
voorbeelden: Victor - Echo - Bravo - 
two, Victor - Lima - Bravo - one, Kilo 
Pappa - Alpha - two enz. Op verschil- 
lende momenten en verschillende fre- 
quenties worden de letters opeens 
veranderd. Een enkele keer worden de 
drie letter calls gevolgd door een hele 
serie letters, vermoedelijk een geco- 
deerde tekst. Wie echt lang zo’n letter 
station monitort, zal bemerken dat niet 
alleen in spraak, maar soms ook in 
telegrafie wordt uitgezonden. Alleen 
wordt dan een andere call gebruikt, 
KPA2 wordt bijvoorbeeld J3R. De let- 
terstations zijn overigens al zo’n 20 
jaar in de lucht. Peilingen wijzen vrijwel 
allemaal naar Israël. Opvallend is ook, 
dat in tijden van spanningen en acties 
van het Israëlisch leger het aantal uit- 
zendingen sterk toeneemt. Er bestaan 
gegronde vermoedens dat de nergens 


deel 2 





MYSTERIEUZ 
OP DE KORT 





geregistreerde letterstations van de 
Mossad, de Israëlische geheime 
dienst zijn, en dat het cijfer 1 achter de 
3 letter call slaat op een test, het cijfer 
2 op een bericht. Hoe het systeem 
precies werkt is een raadsel, maar 
voor wie eens wil luisteren, hier nog 
wat frequenties waarop de letterstati- 
ons zijn gehoord. Overigens is het 
best mogelijk dat er nieuwe frequen- 
ties in gebruik zijn genomen en dat 
andere verlaten zijn. Omdat het hier 
om niet geregistreerde stations gaat, 
is er geen manier om dat te controle- 
ren, anders dan eindeloos de banden 
afzoeken. Probeer eerst: 4560 kHz, 
5091 kHz, 5910 kHz, 6270 kHz, 9330 
kHz, 10.498 kHz, 10.648 kHz, 10.745 
kHz (CW), 12.747 kHz, 13.150 kHz en 
13.921 kHz. Het feit dat het merendeel 
van de frequenties waarop letterstati- 
ons zijn gehoord onder de 10 MHz ligt, 
wijst erop dat de uitzendingen be- 
stemd zijn voor stations op niet al te 
grote afstanden: Het Midden-Oosten 
en Europa. 


PLO-net 

Stammen de letterstations met vrij 
grote zekerheid van de Mossad, de 
belangrijkste tegenspeler van de Mos- 
sad, de PLO, heeft ook een eigen com- 
municatie net. Hoogst waarschijnlijk 
wordt gebruik gemaakt van trans- 
ceivers voor de amateurbanden, want 
er wordt gezonden in SSB en de fre- 
quentie waarop de PLO verbindingen 
het laatst gehoord zijn is 14.390 kHz. 
Dat ligt net buiten de 20 meter ama- 
teurband, doch dat wordt door de 
meeste transceivers zonder meer ge- 
haald. Er zijn allerlei berichten opge- 
vangen, ondermeer de aankondiging 
en uitnodiging voor een politiek con- 
gres, doch het probleem voor ons en 
de meesten van u zal zijn dat uitslui- 
tend Arabisch wordt gesproken. 
Soms vang je herkenbare woorden op, 





door W. BOS 
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zoals Tunis, maar voor de rest is het 
abacadabra en er zal heus ook wel 
code gebruikt worden. 


Drugsmokkelaars 

Met name in het Caribisch gebied en 
de kanaalzone wordt heel wat afge- 
smokkeld. Met name natuurlijk drugs 
uit Colombia en andere Zuidameri- 
kaanse landen naar de USA. Dat ge- 
beurt vaak met visserschepen, doch 
ook met snelle speedboten. Kennelijk 
is het niet zo, dat er een enkel scheep- 
je stiekem in de nacht de spullen op 
het strand afzet, al zal dat heus wel 
eens gebeuren. Radiocontact is in 


: zo’n geval niet nodig. De Amerikaanse 


kustwacht heeft echter een waterdicht 
radarnet opgebouwd, zodat het een- 
zame scheepje ook in de nacht direct 
opgemerkt wordt. Kennelijk werken 
de smokkelaars met meerdere sche- 
pen, een aantal als lokkertje, en 
slechts één met lading. Terwijl de 
schepen zonder lading de kustwacht 
bezig houden (die toch ook niet be- 
schikt over een oneindig aantal boten) 
glipt het schip met ‘lading’ door het 
bewakingsnet. Bij dit soort smokkel- 
acties wordt wel radio gebruikt. In vrij- 
wel alle gevallen is de taal Spaans. Het 
probleem voor ons luisteraars is, dat 
men geen vaste frequenties heeft, 
maar kennelijk iets afspreekt voor een 
transport. Kennelijk wordt ook hier ge- 
bruik gemaakt van amateurtranscei- 
vers, die net buiten de band werken. 
De kortdurende gesprekken, waarbij 
men vaak fantasienamen gebruikt om 
elkaar op te roepen zijn ondermeer 
gehoord vlak voor 4 MHz, het eind van 
de 7 MHz en begin van de 8 MHz en 
het eind van de 13 MHz, vlak voor de 
14 MHz amateurband. Het vermogen 
van de zenders is niet groot en de 
antennes klein. Denk dus niet dat door 
evente gaan luisteren direct de smok- 
kelaars de luidspreker uitrollen. Veel 


geduld (let ook op het tijdsverschil: 
men smokkelt uiteraard in het donker) 
een goede ontvanginstallatie en flink 
wat geluk is nodig om zo'n transport te 
horen. Het kan ook zinvol zijn om op 
de frequenties van de US Coast Guard 
te luisteren, want die houden bij ach- 
tervolgingen en aanhoudingen inten- 
sief contact met hun kuststations. Er 
zijn rapporten van luisteramateurs, die 
hele achtervolgingen hebben beluis- 
terd, compleet met de verzoeken van 
de achtervolgende USCG schepen 
om te mogen schieten op de smokkel- 
schepen. Ook het beluisteren van die 
kuststations is toch wel hogeschool 
werk: of zete horen zijn is sterk afhan- 
kelijk van de voortplantingscondities 
en een zeer goede antenne, een goede 
ontvanger en een storingsvrije locatie 
is noodzakelijk. De US Coast Guard 
werkt op verschillende frequenties, 
waarvan we er een paar zullen geven. 
De nachtfrequenties van Florida zijn 
o.a. 2666 kHz, 2678 kHz en 2691 kHz. 
Die lage frequenties hier beluisteren 
zal beslist niet meevallen. Een ’fron- 
tier’frequentie die ook gebruikt wordt 
door schepen die de kust bewaken is 
18.666 en 5765 kHz. Andere kanalen 
zijn: 6381 kHz - 8648 kHz - 12.887,5 
kHz en 16.907,7 kHz. Het is overigens 
best mogelijk, dat ook andere fre- 
quenties gebruikt worden, bijvoor- 
beeld op het West Indies Loran net: 
8083,5 (overdag), 7530 en 12.150 
waarop NMA stations werken in Mia- 
mi, San Salvador, de Bahama's en San 
Juan. Meer US Coast Guard en US 
Navy frequenties vindt u in het boek 
Militairy Radio Communications deel 
2 van M. Schaay, verkrijgbaar bij uw 
communicatie leverancier of via M. 
Schaay, postbus 139, 3940 AC Doorn. 


Sweepers 

Soms is men aan 't luisteren op een 
bepaalde frequentie, zeg tussen 10 en 
30 MHz, en opeens hoor je dan een in 
frequentie oplopende of afnemende 
toon. Draai je snel aan de afstemknop, 
dan kun je dat signaal volgen, soms 
over vele Megahertzen. Het lijkt er op, 
of iemand de draaggolf van z'n zender 
heeft aanstaan en vervolgens aan de 
afstemknop zit te draaien. Zo'n sig- 
naal wordt een 'sweeper' genoemd. Er 
zijn verschillende verklaringen voor, 
maar alles omvattend zijn die niet. 
Sweepers zijn nogal eens te horen in 
het stuk tussen 13 en 14 MHz. In de 
meeste gevallen gaat het dan om 
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hoogfrequent smelt- en lasmachines, 
bijvoorbeeld om kunststoffen te las- 
sen. In principe behoren die op 13,56 
MHz te werken, want dat is de fre- 
quentie voor industrieel gebruik. In de 
praktijk blijken die lasmachines, die 
vaak met 100 kW of meer vermogen 
werken, niet stabiel op 13,56 MHz te 
werken, maar gedurende het lassen 
(hoogfrequentverhitten) sterk in fre- 
quentie te variëren. Door de enorme 
vermogens kunnen enorme afstanden 
worden overbrugd. Ook in Nederland 
zijn zulke HF plastic lasmachines in 
gebruik, doch voornamelijk in de 27 
MHz band. Toch worden niet alle 
sweepers daardoor verklaard, want ze 
zijn op andere frequenties ook te ho- 
ren. Een andere mogelijke Sweeper- 
bron zijn de metingen die gedaan wor- 
den om de MUF (Maximum Usable 
Frequency) te bepalen. Er wordt een 
ongemoduleerd pulssignaal uitgezon- 
den (recht omhoog) en er wordt dan 
gekeken welke frequentie nog wel, en 
welke niet meer door de ionosfeer 
wordt teruggekaatst. Uiteraard wordt 
hier ook de frequentie gevarieerd, 
maar het kenmerkende van deze soort 
sweeper is dat geen continu draaggolf 
wordt uitgezonden, doch pulsen. 
Twee typen sweepers zijn daarmee 
geïdentificeerd, doch er blijven nog 
vele raadselachtige sweepers over. Er 
zijn speculaties, dat het gaat om 'lang- 
zame’ elektronen, die gevangen zijn in 
het magnetisch veld rond de aarde en 
een aantal keren rond de aarde draai- 
en. Precies weet niemand het echter, 
en sweepers zijn tot nu toe nog steeds 
een onopgelost raadsel. 


Woodpeckers 

Voor veel kortegolfluisteraars zal dit 
een bekende kreet zijn, want er is al 
veel over geschreven. Het is een ha- 
merend signaal in een 10 Hz ritme, 
vandaar de benaming Specht. De 
Woodpeckers zijn te horen over het 
hele kortegolfbereik op onregelmatige 
tijden en zijn soms zo sterk, dat ze 
zwakke stations onverstaanbaar ma- 
ken. Overigens hebben wij in Europa 
er nog veel minder last van dan in de 
USA. Hoewel er een aantal jaren terug 
driftig is gespeculeerd over het doel 
en de herkomst van de Woodpecker- 
signalen is dat inmiddels bekend. Het 
gaat om ‘over de horizon’ radarinstal- 
laties, zowel in de USAals in de USSR. 
Ze zenden pulsvormige signalen met 
een heel breed spectrum uit. Die sig- 


nalen worden weerkaatst door de 
ionosfeer zodat ze over de horizon’ 
reiken. Raketten en vliegtuigen die 
doorvliegen, reflecteren het signaal 
ook, maar door hun beweging geven 
ze dopplershift. Daaraan kan men ze 
herkennen en het systeem is natuurlijk 
bedoeld om vroegtijdig gealarmeerd 
te zijn in geval van vijandelijke aanval- 
len. Overigens is het gebruik van 
Woodpeckers het laatste jaar sterk af- 
genomen. Allereerst door de enorme 
hoeveelheid klachten, niet alleen van 
zend- en luisteramateurs, maar ook 
van officiële diensten die werden ge- 
stoord, anderzijds doordat de ont- 
spanning tussen Oost en West kenne- 
lijk het gebruik van de woodpeckers 
minder hard nodig maakt. In ieder ge- 
val weet u nu wat voor signaal u hoort 
wanneer de ontvangst van dat verre 
zwakke station verpest wordt door 
een irritant gehamer . . . 


Frequency hoppers 

Wanneer je soms een rustig stukje 
band, ergens tussen de 10 en 13 MHz 
aan 't afzoeken bent, hoor je opeens 
een flard van een gesprek of telexsig- 
naal dat weer binnen een of twee se- 
conden weg is. Een eindje verder op 
de band hoor je dat station weer 
opeens, maar voor je goed hebt kun- 
nen afstemmen is het weer verdwenen 
en duurt het soms wel een uur voordat 
je het weer op die frequentie hoort. Erg 
frustrerend, zo’n signaal . . . Het gaat 
hier om zogenaamde ‘frequentie hop- 
pers’. Dat zijn vrijwel zonder uitzonde- 
ring militaire stations. Moderne leger- 
transceivers (o.a. van Rohde en 
Schwarz) zijn voorzien van heel snel 
reagerende pil synthesizers, waardoor 
ze binnen enkele milliseconden van 
frequentie kunnen veranderen. Die 
frequentieverandering wordt gestuurd 
door een digitale code, die uiteraard 
geheim is. De zend- en ontvangfre- 
quentie springt nu — aangegeven door 
de digitale code — heen en weer tus- 
sen allerlei frequenties. Op elke fre- 
quentie wordt soms maar één of enke- 
le seconden uitgezonden, dan springt 
de zender weer naar een andere fre- 
quentie. Het ontvangende station 
heeft ook de digitale stuurcode inge- 
voerd, dus zijn ontvanger springt mee. 
Het omschakelen van de ene naar de 
andere frequentie gaat zo snel, dat de 
modulatie (spraak, telex of CW) er niet 
door verstoord wordt. Die frequency 
hoppers worden steeds meer ge- 





bruikt, want zo’n signaal is niet af te 
luisteren als je niet alle frequenties 
weet en vooral niet de volgorde van 
het springen en bovendien is zo’n sig- 
naal heel moeilijk te peilen. 


Spreadspectrum zenders 

Van Frequency hoppers kun je hoog- 
stens vaststellen dat ze er zijn, maar 
beluisteren kun je ze niet. Datzelfde 
geldt voor spread-spectrum signalen. 
In feite gaat het om net zoiets als 
frequentie hoppers; militaire zenders 
die onafluisterbaar zijn. Wat is name- 
lijk het geval? Wanneer militairen een 
bericht willen overzenden dat niet af- 
geluisterd mag worden, moet het wor- 
den gecodeerd. Dat gebeurt nog veel 
handmatig met behulp van codeboe- 
ken. Dat is een tijdrovende kwestie. 
Wanneer het gaat om telexoverdracht, 
zorgen computers vaak voor de code- 
ring van het signaal, maar dat gaat niet 
bij gesproken woord. Spread-spec- 
trum biedt daarvoor een oplossing. 
Heel simpel gezegd werkt het zo. De 
spraak wordt door een analoog/digi- 
taal omzetter omgezet in een digitaal 
signaal. Dat digitale signaal wordt ge- 
codeerd. Men telt er bijvoorbeeld een 
digitaal getal van 16 of 32 bits bij op, 
waardoor het oorspronkelijke bitpa- 
troon niet terug te vinden is tenzij men 
het codegetal kent. Die bitstroom 
stuurt nu de pll synthesizer van de 
zender. In het ritme van de bitstroom 
gaat de zendfrequentie variëren. In fei- 
te treedt dus een soort FM modulatie 
op. Er ontstaat een heel breed signaal, 
dat voor een gewone ontvanger lijkt 
op een stuk sterke ruis, dat soms wel 
100 tot 200 kHz breed is. Het lijkt dus 
wel wat op frequentiehopping, alleen 
gaat het veel sneller en wordt niet de 
oorspronkelijke spraak, maar een digi- 
taal getal als modulatie gebruikt. Wie 
niet over een speciale ontvanger en 
het digitale codegetal beschikt kan dit 
signaal onmogelijk decoderen. Voor 
de gebruikers bestaat bovendien nog 
het voordeel dat het spread-spectrum 
signaal zeer storingsongevoelig is. 
Men kan dwars door andere zenders 
heen zenden. In ieder geval weet u nu, 
wat de oorzaak is van een sterke ruis- 
bult als u eens over de banden draait... 
We hopen u echter met deze twee 
artikelen over ‘mysterieuze signalen 
op de kortegolf’ wat impulsen te heb- 
ben gegeven om eens naar wat ande- 
re dan de gebruikelijke signalen te 
luisteren... 


door MICHIEL SCHAAY 





| Alle in dit logboek genoemde kuststations zijn recent in Nederland ontvangen. De indeling is 
als volgt: kolom 1: frequentie, kolom 2: stationsnaam, kolom 3: roeptekens, kolom 4: land, 
kolom 5: modulatie-soort, kolom 6: tijd van ontvangst in universele wereldtijd (UTC), dat wil 
zeggen Nederlandse wintertijd minus 1 uur, kolom 7: details van de uitzending. 
_ {Veel kuststations zenden buiten het berichtenverkeer om testbandjes uit in morse, meestal 
. |VVV DE of CQ DE gevolgd door de roeptekens van het station. 
Het morsealfabet ziet er alsvolgt uit: 
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Hierbij staat de punt voor een korte, en de streep voor een iets langere toon. 








12658.0 Japanse Marine, Tokyo JNA Japan morse 1352 CQ 
12658.2 Damman Radio HZG Saudi Arabié morse 16.00 DE 
12660.5 Novorossiysk Radio UNQ Sovjet-Unie morse 14.15  verkeer 
12664.5 Franse marine, Papeete FUM Tahiti morse 16.03 VVV 
1 12666.5 Cyprus Radio 5BA Cyprus morse 14.22 CQ 
12678.0 Pinang Radio 9MG3 Malaysia morse 14.25 CQ 
12687.0 Helsinki Radio OFJ32 Finland morse 16.01 CQ 
12688.5 Riga Radio UQK Sovjet-Unie morse 14.28 DE 
12691.0 Amerikaanse Marine, Thurso GXH Groot-Brittannië morse 15.59 VVV 
12693.0 Leningrad Radio URD Sovjet-Unie morse 15.56 DE 
12695.5 Casablanca Radio CNP Marokko morse 14.33 CQ 
12695.5 San Francisco Radio KFS Verenigde Staten morse 15.56 CQ 
1 12700.0 Guangzhou Radio XSQ4 China morse 15.48 CQ 
12702.0 Ruegen Radio Y5M Oost-Duitsland morse 15.54 VVV 
12707.0 Singapore Radio 9VG34 Singapore morse 14.38 VVV 
12709.0 Hamala Radio A9M Bahrayn morse 1552 HE 
12712.0 Seoel Radio HLW3 Zuid-Korea morse 16.07 CQ 
12719.6 Nieuwzeelandse Marine, lrirangi ZLO Nieuw-Zeeland morse 18.11 DE 
12720.0 Athene Radio SVD5 Griekenland morse 16.09 DE 
12727.5 Rogaland Radio LGJ Noorwegen morse 1827 CO 
12735.0 Sevastopol Radio URL Sovjet-Unie morse 13.30 verkeer 
12736.5 Istanboel Radio TAH Turkije morse 14.48 DE 
12781.5 Oostende Radio OST5 Belgié morse 13.38 DE 
12781.5 Maleisische Marine, Pinang 9MB5 Malaysia morse 13.40 VVV 
12799.5 Scheveningen Radio PCH51 Nederland morse 13.45 DE 
1 12801.0 Istanboel Radio TAH Turkije morse 13.47 DE 
12804.0 Constanta Radio YQB Roemenië morse 13.49 verkeer 
12818.0 Goteborg Radio SAB63 Zweden SITOR-A 13.51 verkeer 
12835.4 Portishead Radio GKB5 Groot-Brittannië morse 14.00 DE 
12840.0 Indiase Marine, Vishakhapatnam VTP7 India morse 14.02 VVV 
12843.0 Saint-Lys Radio FFL Frankrijk morse 14.07 CQ 
12844.5 San Francisco Radio KFS Verenigde Staten morse 14.08 CQ 
12853.5 Scheveningen Radio PCH52 Nederland morse 14.10 DE 
12859.0 Athene Radio SVI5 Griekenland morse 14.13 DE 
12864.0 Kaohsiung Radio XSW Taiwan morse 14.17 CQ 
_ 112876.0 Sevastopol Radio URL Sovjet-Unie morse 14.20 CQ 
_ 1 12880.0 Varna Radio LZW Bulgarije morse 14.22 DE 
_ | 12894.8 Kuwayt Radio 9KK Kuwayt morse 15.37 ‘GO 
| 112909.0 Ruegen Radio YSM Oost-Duitsland SITOR-A 15.40 verkeer 


vV 
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KORTE GOLF BOEKEN 


Een groot deel van het kortegolfradio verkeer komt tot stand 
door de scheepvaart. In feite is het verbinding houden met 
schepen een van de eerste toepassingen van radio. Hoewel er 
op de schepen zelf veel is veranderd: vrijwel geen ’marconist’ 
meer, telex apparaten en telefoongesprekken via satellieten, 
is het toch nog steeds zo, dat elk schip op zee beschikt over 
een of meer radiozenders en die ook gebruiken. Op de 
scheepvaartfrequenties is dan ook enorm veel te beluisteren: 
gesprekken van de bemanning met moeder de vrouw thuis, 
zakelijke berichten, medische bijstand door een arts op de wal 
bij ziekte en nog veel meer, zowel in morse telegrafie, SSB- 
spraak als telex over radio (TOR). 


Kuststations 

Al die gesprekken lopen via kuststa- 
tions. ledereen zal wel eens gehoord 
hebben van ons Nederlandse kuststa- 
tion ‘Scheveningen radio’. Voor de 
Belgen is dat Oostende radio. In onze 
kleine landen is één kuststation voor 
lange afstand verkeer voldoende. Ge- 
sprekken over korte afstand, bijvoor- 
beeld bij aankomst in een haven ge- 
beurt tegenwoordig vrijwel uitsluitend 
via de marifoon op VHF. Maar in heel 
wat andere landen is één kuststation 
niet voldoende. Zeker landen als En- 
geland en de Middellandse Zee lan- 
den hebben vele havens, waarvan er 


heel veel ook over kortegolfzenders 3rd edition 
beschikken. Daarnaast zijn er in Afrika, ums tale bis 
Azié, de beide Amerika's, het Midden world's shipping 
Oosten en de Pacific natuurlijk ook a emmplarály weta 
honderden kuststations. Over het al- and revised 
gemeen hebben kuststations vaste iia dos 
uitzendschema’s. Op bepaalde tijden maritime medium 


wordt er geluisterd naar oproepen van = 


schepen, op andere tijden wordt er 
een lijst uitgezonden met roeptekens 
van schepen waar een bericht voor is, 
de meeste stations zenden op bepaal- 
de tijden een weerbericht uit en er zijn 
vaste tijden waarin het berichtenver- 
keer wordt afgewikkeld. Bovendien 
gebeurt dat ook nog eens op verschil- 
lende frequenties, omdat schepen 
over de hele wereld bereikt moeten 
worden en het voortplantingsgedrag 
van de radiogolven onder meer af- 
hangt van de frequentie, het jaargetij- 
de, het tijdstip waarop gezonden 
wordt enz. 


Luisteren 

Zeker wanneer men begint naar 
scheepvaart te luisteren, of wanneer 
men niet beschikt over een hele goede 
antenne, is het verstandig eerst maar 
eens naar de kuststations te luisteren 


door W. BOS 





By: Michiel Schaay 














ME RADIO HANDBOOK 


inplaats van naar de zwakke scheeps- 
zenders zelf. Nu zijn er natuurlijk ver- 
schillende manieren om te gaan luiste- 
ren. Je kunt bijvoorbeeld willekeurig 
draaien over de scheepvaartgebiedjes 
in het kortegolfgebied (o.a. 1625-3900 
kHz, 4000-4438 kHz, 6200-6525, 
8100-8815 kHz enz.), maar je weet 
natuurlijk nooit wanneer je een be- 
paald station kunt horen. Datzelfde 
geldt wanneer men een frequentielijst, 
bijvoorbeeld het klingerfussboek ge- 
bruikt. Michiel Schaay heeft in zijn 
"Maritime Radio Handbook’ voor een 
andere ingang gekozen. In deze in- 
middels al weer 3e en uitgebreide edi- 
tie wordt uitgegaan van de tijd. Stel 
dat u’s avonds om een uur of half tien 
achter uw ontvanger zit en besluit 
eens wat kuststations te gaan beluis- 
teren. In het Maritime Radio Hand- 
boek slaat u dan pagina 49 op, waarin 
u ziet welke stations op dat moment in 
de lucht zijn, welke frequenties ze ge- 
bruiken en om welk soort uitzendin- 
gen het gaat. Een indeling in tijd dus 
en het klokje rond: op elk moment van 
de dag of de nacht zijn er wel een 
aantal stations in actie. Vermeld is de 
tijd, de naam van het station, het roep- 
teken, het land van herkomst, de mo- 
dulatiesoort (SSB, CW of TOR) het 
soort uitzending: traffic, weerbericht, 
navigatie waarschuwingen enz. en 
tenslotte de frequenties waarop het 
station werkt. Uiteraard is het zo, dat 
stations uit Europa en het Middelland- 
se Zee gebied bij ons het eenvoudigst 
zijn te horen. Daarom bevat het boek 
zes lijsten, ieder van 00.00 vier tot 
23.59 uur. Elke lijst omvat een speci- 
fiek gebied op aarde, nl. Europa, Afri- 
ka, Midden Oosten, Azië, Australië en 
de Pacific en Noord- en Zuid Amerika. 
Op zich is het systeem heel handig, 
wanneer je op een bepaalde tijd wil 


gaan luisteren. Er is echter ook een 
nadeel verbonden aan het tijdingang 
systeem: Je zoekt je een ongeluk wan- 
neer je één bepaald station wilt beluis- 
teren en daarvan de uitzendtijd of de 
frequentie niet weet. Het mooiste zou 
natuurlijk zijn wanneer er drie ingangs- 
methoden zouden zijn: op tijd, op sta- 
tionsnaam en op frequentie. Het boek 
zou dan echter 3 keer zo dik (en zo 
duur) worden en dat is waarschijnlijk 
wat teveel van het goede: het telt nu al 
155 pagina’s op A4 formaat . . . Ten 
opzichte van de vorige drukken is het 
Maritime Radio Handboek aanzienlijk 


uitgebreid: Álle kuststations in de ge- 
noemde gebieden staan'erin, met alle 
gebruikte frequenties tussen 1600 
kHz en 26 MHz. Ook zijn alle tijdsche- 
ma’s (die in de loop der jaren aan 
verandering onderhevig zijn) aange- 
past aan de stand van 1989. Het boek 
is o.a. te koop bij RCC in Utrecht, Ars 
Elopta in A'dam Doeven in Hooge- 
veen, Jacobs in Breda en andere han- 


delaren in kortegolfapparatuur. De ad- 


viesprijsis f 49,50. 
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COMPUTERS EN KORTEGOLF 


Recente onderzoekscijfers geven aan, dat er in 1 op de 5 
huishoudens een PC aanwezig is. Veel lieden hebben zich — 
bang om een slechte beurt te maken bij hun werkgever — er 
zich een aan laten smeren via een PC privé project. Anderen, 
enthousiast gemaakt door de media (je kunt er je huis mee 
automatiseren, je persoonlijke administratie mee doen, je 
modelspoorweg mee besturen enz.) hebben er zelf een 
aangeschaft. Helaas staan heel wat van die PC's meer uit dan 
aan. Want ach, wie houdt nu nog een huishoudboekje bij, 
brieven schrijven met de tekstverwerker doe je ook niet elke 
dag, en dat koffiezet apparaat zet je ook makkelijker zelf 
aan...Elke dagliggen er dan ook wel een paar brieven van 
lezers op m'n bureau, waarin gevraagd wordt naar hard- en 
software waarmee je die computer nu eens echt zinvol kunt 
gebruiken. En omdat RAM een blad over communicatie en 
elektronica is, wil men juist op die terreinen de computer 
inzetten. Tot voor kort was er niet zoveel op die terreinen, 
maar daar komt verandering in. Tegenwoordig kun je de PC 
gebruiken voor weersatelliet ontvangst, zendamateurs 
communiceren ermee via packetradio en verleden maand 
publiceerden we over het besturen van ontvangers en 
transceivers met de PC. Deze maand een toepassing waar 
velen naar hebben uitgekeken: het leesbaar maken en 
decoderen van telexsystemen die op de kortegolf worden 
gebruikt voor het overzenden van berichten van scheepvaart, 
ambassades, PTT's, Interpol, meteostations, militairen, 
zendamateurs en andere communicatiediensten. Code 3 van 
Hoka Elektronik maakt dat mogelijk. 


Van de 11.000 kortegolfzenders die 
op elk moment van de dag in de lucht 
zijn, worden er maar zo'n 1500 ge- 
bruikt voor omroep. De rest zijn zoge- 
naamde utilityzenders, in gebruik voor 
berichtenoverdracht. Zo'n duizend 
daarvan zenden hun berichten over in 
gesproken woord, maar het meren- 
deel gebruikt digitale techniek om hun 
berichten de ether in te spuiten. Tot 
voor een jaar of tien terug had de 
kortegolfluisteraar het makkelijk, want 
er werden twee modulatie systemen 
gebruikt: morse telegrafie en baudot- 
telex. Je scharrelde in de dump een 
oude telexmachine op, bouwde een 
simpele converter en onder het gezel- 
lige geratel van zo'n wortelenstamper 
zoals ze vaak genoemd werden, kon je 
de berichten meelezen. Toen kwamen 
de elektronische morse-telexconver- 
ters, waarbij je alleen nog maar een 
monitor of TV behoefde aan te sluiten 
om morse en baudot-telex mee te le- 
zen. Veel kortegolfluisteraars werken 
nog steeds met zo'n apparaat als de 


Tono 300, 500, de Telereader, MCT 
026 en andere. Met zo'n apparaat kun 
je tegenwoordig nog maar weinig be- 
richten meelezen, want de meeste 
professionele diensten gebruiken nu 
modernere digitale overdracht syste- 
men. De scheepvaart schakelde over 
naar Telex-Over-Radio (TOR) en an- 
dere diensten gingen werken met nog 
geavanceerder systemen zoals 2- en 
4-kanaals multiplex overdracht en 
ARQ systemen met foutcorrectie, 
waardoor de juistheid van een overge- 
bracht bericht gegarandeerd is. In de 
luisteramateurwereld reageerde men 
niet zo snel op die ontwikkelingen: er 
kwamen wat telexconverters met TOR 
maar daar bleef het zo'n beetje bij, 
totdat de Zwitserse firma Pocom met 
de Pocomtor decoders kwam. Daar- 
mee konden wel een aantal van die 
moderne systemen leesbaar gemaakt 
worden, zeker toen er uitbreidingsmo- 
dulen kwamen. De ontwikkelaar van 
de Pocomdecoders begon voor zich- 
zelf, wat resulteerde in de Wavecom 
decoder. Over de Pocomtor publi- 


door W. BOS 
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ceerden we in RAM 80 t/m 82, de 
Wavecom werd getest in RAM 98 t/m 
100. Zeker de Wavecom maakt een 
groot aantal overdrachtsystemen 
weer leesbaar, maar het betreft hier 
allemaal hard-ware converters, op 
zichzelf staande apparaten dus, die 
aangesloten moeten worden tussen 
kortegolfontvanger en videomonitor. 
Veel zendamateurs en kortegolf luiste- 
raars hebben echter een PC naast hun 
ontvangapparatuur staan en er kwam 
dus veel vraag naar software voor de 
PC, die al die overdrachtsystemen kon 
overzetten in leesbare tekst. Eindelijk 
is die soft- en bijbehorende hardware 
er nu. Het systeem heet Code 3 en kan 
een enorm aantal overdrachtsyste- 
men aan: meer nog dan de Pocomtor 
en Wavecom decoders, met als toegift 
ook nog fax: persfoto's en weer- 
kaarten. 


Laten we eerst maar even kijken wat 
de Code 3 nu precies is. Het gaat om 
een computerprogramma voor PC's 
onder MS-DOS; dus vrijwel elke PC. 
Het computerprogramma is in staat, 
een groot aantal overdrachtsystemen 
te herleiden tot leesbare tekst of beeld 
op het beeldscherm. Het door de kor- 
tegolfontvanger opgevangen signaal 
wordt hoorbaar als toontjes. Die moe- 
ten natuurlijk naar de computer wor- 
den gevoerd. Alleen heeft de PC niets 
aan tonen, maar heeft digitale info no- 
dig. Met Code 3 wordt een interface 
meegeleverd. Die interface zet de 
tooninformatie uit de kortegolfontvan- 
ger om in digitale signalen. Die digitale 
signalen worden toegevoerd aan de 
RS 232 seriéle poort van de PC. De 
interface is overigens een 'black-box', 
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een kunststof doos waaruit een kabel 
met 9-polige D-plug komt, die naar de 
PC gaat. Verder komt er een netsnoer 
uit voor aansluiting op het 220 Volts 
lichtnet en er zit een tulpjack op, die 
dient voor aansluiting op de externe 
hoofdtelefoonuitgang of record uit- 
gang van de kortegolfontvangers. Het 
hele ontvangstsysteem moet dus be- 
staan uit een kortegolfontvanger, die 
in ieder geval over SSB ontvangstmo- 
de beschikt en stabiel moet zijn, een 
PC met RS 232 poort, de Code 3 inter- 
face en de Code 3 floppy. Een printer 
om de ontvangen berichten op papier 
te kunnen zetten is natuurlijk erg han- 
dig, maar is niet per se noodzakelijk : 
voor de goede werking van Code 3. 
Wat betreft de PC nog het volgende. 
Elke PC XT of AT die onder MS DOS 
2.0 of hoger werkt kan worden ge- 
bruikt. Dat is dus elke PC die de laat- 
ste jaren is geleverd. Als videokaart 
kan zowel de standaard Hercules, 
CGA, EGA als Olivetti M24 met IBM 
adressen worden gebruikt. Alleen 
sommige zogenaamde ’Wonderkaar- 
ten’ kunnen problemen opleveren, ` 
hoewel dat niet hoeft: wij gebruikten in 
onze Philips NMS 9116 ook zo’n CGA/ 
EGA/VEGA kaart zonder problemen. 
Code 3 is bruikbaar op PC's met 
slechts 1 floppy, hoewel een dual flop- 
py systeem handiger is wanneer u be- 
richten ook op disk wilt vastleggen. 
Uiteraard is ook een harddisk ideaal: 
Code 3 kan worden overgezet op 


gebruiken. Die zijn standaard in de 
handel. 


Nieuwe versies 

Code 3 is een programma waarmee al 
enige tijd wordt geadverteerd. Het 
wordt echter ook steeds verbeterd en 
uitgebreid. Die versie die wij hebben 
getest is versie 3.21. Bovendien ge- 
bruikten wij de nieuwste interface. In 
het begin werd er namelijk een inter- 
face geleverd, die niet in staat was 
F7B signalen (4 kanaals telex) en fax 
grijstinten te verwerken. De converter 
die momenteel geleverd wordt bij Co- 
de 3 kan dat wel, omdat hij een A/D 
converter bevat. Degenen die nog een 
oude converter hebben, kunnen con- 
tact opnemen met Hoka wanneer ze 
een nieuwe converter willen gaan ge- 
bruiken. Wanneer die wordt aange- 
schaft, wordt de nieuwe software 
meegeleverd. Overigens is het zo, dat 
ieder die Code 3 aanschaft, gratis ge- 
durende 6 maanden eventueel nieuw 
uitgebrachte versies kan krijgen door 
de oude versie terug te sturen. Een 
prima service vinden we, want bij veel 
software fabrikanten moet voor up- 
date service extra betaald worden. 


Systeem begrippen 
De moderne overdrachtsystemen zijn 
nogal complex. Er komen bovendien 


prvvvvvvxvihe date is 02-11-1989V4Y4YYYYYThe time is 2: 


nogal wat specifieke begrippen bij kij- 
ken, zoals MARK en SPACE, shift, 
start- en stopbits, baudsnelheden 


Hulpprogramma's van Code 3. 
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SPEED MEASUREMENT mark-space 


sinplex 
duplex 


harddisk, en ook daarop kunnen de A AX 25 
ontvangen berichten desgewenst 3 HELL 
worden vastgelegd, zodat men ze la- % FACSIMILE 
ter kan teruglezen. De PC dient uiter- A MORSE 
aard te beschikken over een RS 232 3 PRESSE 300 FIB  ITAÀ-D 
poort. De meeste computers hebben 3 WIRTSCHAFT 300 F7B ITA-5 
die, maar wanneer u een zeer 'uitge- % AUTOSPEC 
klede’ PC heeft zult u eventueel nog X DUP-ARQ  ARTRAC 
zo'n RS 232 kaart moeten kopen. Erg % CCIR 476 F7B 
duur zijn die niet, zo’n 100 tot 150 X ITA-2 BAUDOT 
gulden. A ITÀ-5 ASCII 
A ARQ CCIR Y 625 / 476-4 mode A / 518 
De meeste PC's met RS 232 poort zijn 3 ARQ-S ARQ 1000 S [TAS 4/5/6 char 
uitgerust met een 9-polige D connec- 3 ARQ-SWE 3/9/22 char 
tor als RS 232 aansluiting. De Code 3 3 ARQ-E ARQ 1000 LIAZ-PR 
interface is daarom ook staridaard uit- A ARQ-ES CCIR 519 ITA-3 
gerust met zo’n 9-polige connector. A TDM CCIR 342-2 ARQ 28/56 1/72/74 chan 
Wanneer uw PC een 25-polige RS 232 A TDM CCIR 242 1/2/4 chan 
connector heeft (die zijn er ook), dan % FEC-A FEC 100 (A) ITA2-P PE 
dient u een andere connector aan het A FEC CCIR 625 / 476-4 mode B 
snoer te monteren. Het handboek dat ^K FEC-S FEC 1000 5 ITA-3 15 € 
bij Code 3 wordt geleverd geeft daar- A EXIT 
voor duidelijke instructies. In de mees- g 


te gevallen is het ook mogelijk een 
verloopplug: 9-polig naar 25-polig te 


Fig. 1. Overzichtsystemen. 





enz. Over de techniek van die over- 
dracht systemen en hoe ze ieder zijn 
opgebouwd valt een heel dik boek te 
schrijven. Overigens bestaat er geen 
boek waarin dat nu allemaal eens dui- 
delijk is omschreven, vandaar dat we 
bij detest van de WAVEcom decoder 
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in RAM 98, 99 en 100 uitgebreid op al 
die technieken zijn ingegaan. We had- 
den daarvoor drie nummers nodig en 
het zou wat overdreven zijn om dat na 
zo’n korte tijd al weer te herhalen. Voor 
degenen die de genoemde begrippen 
niet bekend in de oren klinken, verwij- 
zen we naar RAM 98 t/m 100. Heeft u 
die niet, dan zijn ze te bestellen, zie 
daartoe de colofon op pagina 3. Uiter- 
aard zullen we toch bij alle systemen 
die Code 3 aankan, even vermelden 
wat het principe is. 


Wat kan Code 3? 

In figuur 1 hebben we een screencopy 
afgebeeld van het menu van Code 3. 
Daarop zijn de 21 systemen die Code 
3 kan herleiden tot leesbare tekst af- 
gebeeld. We zullen in volgorde van dit 
menu de diverse systemen be- 
spreken. 


AX-25: packet radio 

Packet radio wordt gebruikt door 
zendamateurs. Het lijkt ontstellend 
veel op computer-communicatie met 
databanken, alleen dan per radio. In 
tegenstelling tot databankcommuni- 
catie per telefoon, wordt bij packet 
radio meestal een bericht tussen ama- 
teurs uitgewisseld, al dan niet via een 
repeater, en niet met een databank, 
hoewel die er wel zijn. Packet radio 
heeft voor een flink deel de normale 
baudot-telex communicatie tussen 
zendamateurs vervangen. Het woord 
packet zegt 't eigenlijk al: een packet 
is een stukje bericht, voorzien van call 
en stuurcodes, die zorgen dat het pak- 
ketje info bij dat station aankomt, 
waarmee verbinding is gemaakt. Een 
van de voordelen is, dat een heleboel 
stations gebruik kunnen maken van 
één en dezelfde frequentie waarop 
een repeater werkt. Zo'n repeater 
wordt ook vaak mailbox genoemd. De 
stuurcodes die in het packet zitten 
zorgen er voor dat ieder bericht bij de 
juiste amateur terecht komt. Packet 
wordt zowel gebruikt op VHF als de 
kortegolf. Op de kortegolf is de 20 
meter band het meest in gebruik voor 
wereldwijde verbindingen. Luister 
maar eens tussen 14.100 en 14.110 
MHz. In dat stukje band hoort u op een 
aantal frequenties steeds een tamelijk 
lang durend prieeep geluid. Dat zijn de 
packets. Op VHF is de packetradiofre- 
quentie 145.675 MHz. Op de kortegolf 
wordt een packet overgebracht met 
een snelheid van 300 baud. Op VHF is 


dat 1200 baud. Code 3 kan op beide 
snelheden worden ingesteld. Met Co- 
de 3 kan uiteraard alleen worden ge- 
luisterd. Wanneer op een packetfre- 
quentie wordt geluisterd maakt Code 
3 het hele packet zichtbaar. Erkan 
echter ook alleen het info-deel, dus de 
tekst zichtbaar worden gemaakt. Op 
mailboxfrequenties werken vaak een 
heleboel stations. Met de monitor- 
functie kan een lijstje op het scherm 
worden gezet van de call's van alle 
stations die op dat moment met elkaar 
in verbinding zijn. We vinden het wat 
jammer, dat niet de zogenaamde con- 
nect-call aanwezig is zoals op de 
Wavecom. Daarbij geeft men op, van 
welke verbinding men de tekst wil 
meelezen. Alle packets van andere 
amateurs worden dan genegeerd. Wel 
is het bij Code 3 mogelijk de shift in te 
stellen tussen 85 en 1000 Hz en de 
berichten op te slaan op disk, om ze 
later terug te lezen en eventueel uit te 
printen. Het printen kan desgewenst 
ook gelijktijdig bij de ontvangst ge- 
beuren. 


Hell 

Hell is ook een systeem dat — voor 
zover we weten — nog uitsluitend door 
zendamateurs wordt gebruikt. Het is 
al een oud, maar zeer opmerkelijk sys- 
teem. Een Hell-schrijver werkt met een 
papierstrook, die langzaam wordt 
voortbewogen. Boven die papier- 
strook draait een wormwieltje, dat be- 
vochtigd wordt met drukinkt. Door een 
elektromagneet wordt het wormwiel- 
tje in het ritme van de modulatie tegen 
het papier gedrukt. Er ontstaat nu op 
de strook de overgebrachte tekst, 
doch meerdere malen. Het aardige 
van het systeem is, dat storingen en 
frequentiedrift van zender en/of ont- 
vanger het bericht niet onleesbaar 
maken. Er blijft altijd wel een deel van 
het meervoudige beeld leesbaar, zo- 
dat het bericht toch wordt overge- 
bracht. Eris nog een enkeling die zo 
gelukkig is een echte Hell schrijver te 
bezitten, doch de meeste zendama- 
teurs werken met computer-Hell. 
Daarbij is de papierstrook vervangen 
door een oplichtende strook op het 
beeldscherm, doch de overige voor- 
delen van het zeer storingsongevoeli- 
ge systeem blijven gehandhaafd. Co- 
de 3 kan Hell-schrift zichtbaar maken 
zowel A-synchroon als synchone Hell. 
De overdrachtsnelheid is kiesbaar 
tussen 122,5- 250 en 300 baud. Hell is 
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vaak op zondag op de 80 meter band 
te beluisteren. 


Een van de extra’s in Code 3 is Facsi- 
mile, oftewel beeldontvangst. Op de 
kortegolf worden door Meteo-stations 
vaak weerkaarten en satellietfoto’s 
uitgezonden. Op de lange golf wor- 
den, naast weerkaarten (134,2 kHz), 
ook persfoto's (DPA, 139 kHz) uitge- 
zonden, die men vaak de volgende 
dag in de krant ziet. Over dat onder- 
werp hebben we uitgebreid geschre- 
ven in RAM 95, in de test van de 
Slowe-fax 2. Code 3 kent alle gebrui- 
kelijke uitzendnormen: trommelsnel- 
heden 60/90/1 20/180 en 240 omwen- 
telingen en de IOC's 288 en 576. Op 
kortegolf wordt 400 Hz shift gebruikt, 
voor langegolf fax zenders 150 Hz. 
Code 3 is software matig in te stellen 
op iedere shift tussen 85 Hz en 1000 
Hz zodat altijd een optimale instelling 
op het signaal kan worden verkregen. 
Weerkaarten worden in zwart-wit uit- 
gezonden. Code 3 heeft de mogelijk- 
heid tot reverse, zodat wit zwart wordt 
en omgekeerd, waardoor ook kaarten 
die negatief worden uitgezonden, 
weer normaal zichtbaar worden. Her- 
uitgezonden satellietfoto's op korte- 
golf en persfoto's op de langegolf 
worden met grijstinten uitgezonden. 
De echte (hardware) faxdecoders zo- 
als de Wraase FX 666 en de Slowe fax- 
2 werken respectievelijk met 64 en 32 
grijswaarden. Ze moeten dan ook 
aangesloten worden op een goede 
zwart-wit video monitor. Een van de 
problemen bij FAX ontvangst met de 
PC is dat een digitale TTL monitor 
wordt gebruikt bij Hercules, CGA en 
EGA kaarten. Dat beperkt het aantal 
grijstinten. In Code 3 worden de grijs- 
tinten kunstmatig verkregen door be- 
paalde pixelpatronen voor elke grijs- 
tint te nemen. Tussen zwart- en wit 
kunnen dan 4 grijstinten worden ver- 
kregen. Dat lijkt niet zo veel, maar het 
geeft toch een duidelijke plaat, zoiets 
als een krantefoto. Een heel groot 
voordeel is wel, dat het faxbeeld kan 
worden uitgeprint, iets dat echte fax- 
decoders niet kunnen. Daarvoor is 
overigens wel een IBM compatible 
graphics printer nodig. Met name 
persfoto's worden vaak op z’n kop of 
90 graden gedraaid uitgezonden. Co- 
de 3 geeft de mogelijkheden dat te 
corrigeren. Bovendien bestaat de mo- 
gelijkheid in spiegelbeeld uitgezonden 
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persfoto’s leesbaar op het scherm te 
krijgen. Code 3 beschikt over een New 
toets, waarmee met het schrijven van 
het beeld wordt gewacht op een syn- 
chronisatie signaal dat aan het begin 
van elk beeld wordt uitgezonden: 5% 
wit, 95% zwart. Code 3 reageert niet 
op de mee uitgezonden synchronisa- 
tie signalen, waarmee de linkerkant 
van het beeld ook links op het scherm 
komt. Dat moet met de hand gebeuren 
door het beeld links-rechts te ver- 
schuiven. Een aardig detail is wel, dat 
het uitprinten van het beeld pas start, 
wanneer het scherm voor de helft is 
volgeschreven, zodat men tijd genoeg 
heeft om de kantlijn even goed te 
zetten. 


Morse telegrafie wordt nog steeds 
vaak gebruikt, zowel door de scheep- 


«Ar 


DN o 
wearers Y se SS 





vaart, zendamateurs als militairen, 
want een geoefend telegrafist kan nog 
berichten lezen onder omstandighe- 
den, waarbij alle andere overdracht- 
systemen het door storingen allang 
hebben laten afweten. Code 3 kan 
uiteraard morse telegrafie decoderen, 
waarbij de snelheid met de hand of 
automatisch kan worden gekozen. 
Heel aardig is, dat bij automatische 
instelling (tussen 5 en 30 woorden/ 
min) de feitelijke uitzendsnelheid 
wordt getoond op het display. Handig 
is de meeluistertoon: men stelt de ont- 
vanger zo af, dat de piepjes uit de 
computer identiek zijn met die uit de 
kortegolf ontvanger. 


Pressedienst is een Westduits over- 
dracht systeem, dat werkt met 2 kana- 
len, de zogenaamde F7B mode. Het 
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bericht wordt overgezonden in 300 
bits/sec. Ascii, waarbij het tweede ka- 
naal wordt gebruikt voor foutcorrectie. 
De overdrachtsnelheid is 200,25 
baud. Pressedienst wordt gebruikt 
door het Duitse Persbureau DPA op 
110,6 kHz. Op deze frequentie worden 
persberichten voor kranteredacties 
uitgezonden. 


Wirtschaft 

Ook dit is een Westduits systeem met 
300 bit/sec en 2 kanaals F7B over- 
dracht. De foutencorrectie is echter 
anders dan van het Pressedienstsys- 
teem. Wirtschaft wordt ondermeer ge- 
bruikt door VWD (Vereinigte Wirt- 
schaft Dienste) in Frankfurt, dat onder- 
meer beurskoersen voor Westduitse 
banken uitzenct. 


Een spectrumanalyser maakt perfecte 
afstemming mogelijk en de shift wordt 
ook gemeten. 


SHIFT MEASUREMENT 


-198 +160 


center frequency 1758 Hz 


estinate center offset 


Baudot-Telex 

Ditis de ‘gewone’ Baudot-telexmode, 
waarop veel meteostations, persbu- 
reaus en andere diensten werken. Co- 
de 3 kent alle baudrates en alle shifts 
tussen 45 en 300 baud en 85 tot 1000 
Hz shift. Een paar opmerkelijke dingen 
zijn toch wel over deze standaard mo- 
de opte merken. Er zijn de laatste tijd 
nogal wat Baudot-telex stations op de 
band, die met heel afwijkende snelhe- 
den werken, bijvoorbeeld 60,3 baud. 
Het gaat hoofdzakelijk om stations uit 
de oostblok landen. Aardig is nu, dat 
met de hulp programma's van code 3 
zoals speed measurement, correlation 
raw signal en shift measurement (LF 
Spectrum analyser) zowel de shift als 
de baudsnelheid tot op een honderd- 
ste deel echt gemeten kan worden. De 
meetwaarden worden door de com- 
puter dan zelf overgebracht naar de 
diverse modi, in dit geval dus Baudot- 
telex. Op die manier kan Code 3 elke 
shift, zelfs van 85 Hz, waar de meeste 
gewone decoders het laten afweten, 
en elke baudsnelheid tot liefst 300 
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baud aan. Op al die hulpprogramma’s 
als de Spectrumanalyser komen we 
nog uitgebreid terug. Een voorbeeld 
ziet u op de foto. Uiteraard kan Code 3 
ook de normale zaken aan zoals mark 
en space verwisselen, letters en getal- 
len forceren en Unshift-on-Space. De 
ontvangen berichten kunnen worden 
opgeslagen op disk. Eris ruimte voor 
zo'n kwartier tot 20 minuten opslag. 
Daarna kan men op z’n gemak de 
berichten nog eens nalezen en even- 
tueel uitprinten. De printer kan natuur- 
lijk ook tijdens ontvangst meeprinten. 
Hoewel het er slechts weinig zijn, co- 
deren sommige stations hun berich- 
ten tegen meelezen door een of meer- 
dere bits van het 5 bit telexsignaal om 
te keren in polariteit. Dat noemt men 
bit-inversie. Code 3 heeft daar geen 
probleem mee, want alle 31 mogelijke 
bitinversies kunnen worden ingesteld, 
zodat de tekst dan toch leesbaar 
wordt. 


Autospec 

Autospec-Bauer is een synchroon 
overdracht systeem met 10 bits woord 
lengte. De eerste 5 tekens zijn identiek 
met het ITA-2 baudot-telex alfabet, de 
2e 5 bits zijn een herhaling van de 1e 
vijf, doch geïnventeerd, waardoor fout 
correctie kan plaatsvinden. De over- 
drachtsnelheid is 136 baud voor de 
korte afstand en 86 baud voor de lan- 
ge afstand. Auto spec-Bauer stations 
hebben we eerlijk gezegd nog niet ge- 
hoord: de Zuidafrikaanse PTT op 
9385,5 kHz schijnt het te gebruiken en 
er schijnt ook een station op 10.140 
MHz te zitten. We blijven echter vol- 
houden met luisteren, want het sys- 
teem wordt kennelijk wel gebruikt. 


Duplex ARQ-ARTRAC 

Duplex ARQ is een systeem van Auto- 
matic Repeat on Request (ARQ) waar- 
bij beide stations tegelijkertijd infor- 
matie naar elkaar zenden op verschil- 
lende frequenties. De snelheid is 125 
baud en er wordt het standaard 5 bit 
ITA-2 alfabet gebruikt, doch zonder 
start- en stopbits. De herhalingscy- 
clus is 31 bits, onderverdeeld in 25 
informatiebits en 6 bits voor fouten 
controle. Artrac signalen komt men 
regelmatig tegen op de korte golf. 


CCIR F7B 

F7Bis de uitzendnorm, waarbij twee 
kanalen via één zender worden over- 
gebracht. Er zijn dus twee mark, en 
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prochaine se fondera sur le systeme economique reforma 
centres sur la jugulation de M inflation dont le taux 
pour cent. 
le programme antiinf lationniste de markovic repos 
de tous les deficits et de leur couverture par une en 
suivra 


tan jug 
yougoslavie : l’ecnomie de marche ... 2 


belgrade - markovic a declare que tres prochainen 
adoptees plusieurs lois systemiques, tandis que la ni 
marche d'argent et de papiers de valeur, prevue pour 
pernettra de mener une politique realiste d’ interets. 

markovic a parle a ses auditeurs de la serieuse c 
sera faite aux entreprises sociales de la part des fi 


a partir du 1er dece 


Een druk op de D-toets laat een 
afstembalk zien, waarop mark en space 
zichtbaar worden. Daarmee kan snel 
worden afgestemd. 


twee space signalen. Nu werken een 
flink aantal systemen, zoals presse- 
dienst, Wirtschaftdienst en TDM sys- 
temen met die dubbele kanalen. Die 
systemen zijn dan gestandaardiseerd, 
het gebruikte alfabet ligt vast, de 
baudsnelheid en ook de wijze waarop 
de datastromen in beide kanalen sa- 
menwerken om overdrachtsfouten 
weg te werken. Er zijn echter een flink 
aantal diensten, die wel F7B modulatie 
gebruiken, maar (om meelezen te 
voorkomen) bijvoorbeeld een heel an- 
der alfabet gebruiken of andere kleine 
systeemafwijkingen toepassen. Inter- 





pol doet dat bijvoorbeeld. Het bijzon- 
dere van deze CCIR F7B mode in Co- 
de3isnu, dat het recht voor z'n raap 
de beide kanalen demoduleert. Daar- 
bij kan men vrijwel alle parameters 
instellen: niet alleen de shift van 85 tot 
1000 Hz met elke tussenliggende 
waarde, ook elke baudsnelheid kan 
worden ingesteld. Bovendien kan een 
keuze worden gemaakt uit ieder ge- 
standaardiseerd alfabet, mark en 
space kunnen worden verwisseld en 
uiteraard kan men het eerste of twee- 
de kanaal bekijken. Dankzij deze bij- 
zondere ‘uitzoek’mode, kunnen veel 
stations die met de gestandaardiseer- 
de systemen niet leesbaar zijn, toch 
gedecodeerd worden. 


Eris nog veel meer 
Bij een systeem als Code 3 is het niet 
eenvoudig alle mogelijkheden te be- 











spreken, want zoals u in figuur 1 ziet 
hebben we nog lang niet alle syste- 
men genoemd. Bovendien heeft Code 
oe 3 nog een aantal heel bijzondere hulp- 
BUFFER rolTlated | programma’s, zoals de laagfrequent 
Read 1574 | Spectrum-analyser, waarmee perfect 



























R e (tot op de Hz nauwkeurig) kan worden 
alic Write 1524 | afgestemd en waarmee ook de shift 
= — p kan worden gemeten. Verder zijn er 


een aantal analyse-programma's, 
waarmee allerlei afwijkende systemen 
kunnen worden ontrafeld. U begrijpt, 
dat allemaal te bespreken in één arti- 
kel is ondoenlijk. Daarom volgend 
nummer meer over de bijzondere mo- 
gelijkheden van Code 3. Wie er meer 
over wil weten: Code 3 wordt geleverd 
| door: 

our’ le re leve Hoka Elektronik 
ssion saine’. Feiko Clockstraat 31 
9665 BB Oude-Pekela 
tel. 05978-12327 


nt seront 
e en place d'un 
e 8 novenbre, 





Het inwendige van de converter. 


DE e 


ERA LARA AP 
E -— en 


" E 


AT 1626 


ww: 
US 


VA 
e e e e 


x88 
JINIM 





Se 


SCH 


a ee EE BOS HATS 


ES ep EFOV Ba He 
are 
c m Far Tapori 
al , 


Y FAVA 










` door MICHIEL SCHAAY 





luisteren 
op de 
~ KORTE GOLF 


doel van de uitzendingen het bereiken | gen worden gebruikt, bevinden zich 
| Opvallend transfernieuws kwam er dit | van Australische militairen die op ver- nabij Darwin (in het Noordelijke Terri- 
| najaar uit Australië. Daar werd bekend | schillende plaatsen in Azië tegen de torium), Shepparton (in de zuidelijke 






| gemaakt dat Kaz Matsudo, producer | Japanse troepen vochten. Daarnaast | federale staat Victoria) en Carnarvon 
|»... [van Radio Japan, heeft getekend bij kwamen er programma’s in het Thai, (West-Australië). Nog niet zo lang ge- 
|». |deAustralische wereldomroep. Uher- | Indonesisch en Chinees voor de vol- leden is daar een nieuwe locatie in 
| [innert zich wellicht nog het septem- ken die onder het juk van de Japanse Brandon (Nieuw Zuid-Wales) bijgeko- 
| ber-nummer van RAM, waarin ik u bezetting zuchtten, en in het Japans men, die echter na de ingebruikname 
____|Matsudo voorstelde als presentator om Japanse militairen over de anti- alweer gedeeltelijk werd vernield door 
|». | van de Radio Japan DX Corner. Bij fascistische standpunten te informe- een zware storm. 
| Radio Australia komt de populaire Ja- | ren. Na de oorlog werd Radio Australia | Met de op Aziatische landen gerichte 
panner precies op tijd om de viering een onderdeel van de binnenlandse programma’s gaan de 'Aussies' een 
van het vijftigjarig bestaan mee te ma- | omroep ABC. In de jaren vijftig, zestig ware concurrentieslag aan met twee 
ken. Op 20 december 1939 ging het en zeventig volgde de introductie van andere Westerse kortegolf-giganten: 
| station, dat toen Australia Calling programma’s in het Frans, Viëtna- de BBC World Service en de Voice of 
. | heette, voor het eerst de lucht in. Inde | mees en Pidjin. De zenders en anten- America. Onderzoek heeft uitgewezen 
{oorlogsjaren was het belangrijkste neparken die voor al deze uitzendin- dat de drie stations in de meeste Azia- 


tische landen ongeveer evenveel luis- 
teraars bereiken. Alleen in Indonesië 
schijnt Down Under’ het met vlag en 
wimpel van de Britten en Amerikanen 
te winnen. 

In verband met het gouden jubileum 
heeft Radio Australia een aantal spe- 
ciale programma’s en evenementen 
aangekondigd. Onder de naam Aus- 
tralia Calling wordt er een vijfdelige 
documentaire gemaakt, waarbij elk 
deel 10 jaar uit de geschiedenis van 
Radio Australia zal belichten. Produ- 
cer Denzil Howson is daarvoor verle- 
den jaar al in de archieven gedoken 
om oude en bijzondere opnames te 
achterhalen. Radio Australia wil de 
complete serie documentaires bin- 
nenkort op de markt brengen. Daar- 
naast geeft de Australische PTT een 
speciale herdenkingszegel en Eerste 
Dag Envelop uit voor filatelisten. 

Op zondag 17 december beginnen de 
feestelijkheden pas goed met een gro- 
te Open Dag. Drie dagen later vindt de 
officiële viering plaats, waarbij naast 
vertegenwoordigers van de Australi- 
sche regering en buitenlandse om- 
roeporganisaties, hoogstwaarschijn- 
lijk ook de Premier van Australië aan- 
wezig zal zijn. Op woensdag 20 de- 
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cember zullen de programma’s van 
Radio Australia dan ook bol staan van 
reportages en interviews over het ver- 
jaardagsfeest. 

Voor Europese kortegolfluisteraars 
heeft de Australische wereldomroep 
helaas geen speciale uitzendingen. 
Toch wordt de algemene Engelstalige 
dienst van het station regelmatig in 
onze contreien ontvangen. Daarom 
een paar afstemsuggesties voor deze 
winter. In de vroege morgenuren kunt 
u het beste de frequenties 21525 en 
21740 kHz proberen. Later in de och- 
tend, tussen 07.00 en 10.00 uur UTC, 
zijn er goede mogelijkheden op 9655 
kHz. Op zaterdag begint deze uitzen- 
ding overigens een uur later. 's Mid- 
dags en’s avonds tussen 15.30 en 
20.30 uur UTC komen de signalen van 
Radio Australia soms verrassend 
goed binnen op 6035 en/of 7205. 


Chili 

Op 14 december maakt het Chileense 
volk de gang naar de stembus. Wel- 
licht komt er daarna definitief een eind 
aan de dictatuur van generaal Pino- 
chet, die in september 1973 door een 
bloedige coup in het zadel kwam. De 
beste kans om een Chileense om- 
roepzender te ontvangen, maakt u 

's avonds vanaf ongeveer 23.00 uur 
UTC op 15140 kHz. Op die frequentie 
relayeert Radio Nacional de Chile 
(roeptekens CE1514) dagelijks pro- 
gramma's van zijn binnenlandse 
dienst. Sinds enkele maanden is er 
tussen 23.30 en 00.00 uur UTC boven- 
dien een speciaal programma voor 
luisteraars in het buitenland te horen. 
Hopelijk is dit de voorbode van her- 
nieuwde internationale activiteiten van 
Radio Nacional. Aan het eind van de 
jaren zeventig werd de buitenlandse 
dienst van het station opgeschort we- 
gens financiële problemen. Tot dat 
moment was 'The Voice of Chili’ een 
volwaardige wereldomroep met acht 
kortegolfzenders van 100 kilowatt en 
dagelijkse uitzendingen in het Ara- 
bisch, Duits, Engels, Frans, Italiaans 
en Spaans. Er zijn zelfs enige tijd pro- 
gramma’s in het Russisch geprodu- 
ceerd. 


Polen 

Nu Polen voor het eerst sinds de 
Tweede Wereldoorlog een niet-com- 
munistische premier heeft, is het extra 
interessant om de uitzendingen van 
de Poolse wereldomroep nauwlettend 
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te volgen. Minister-president Mazo- 
wiecki heeft de journalist en Solidar- 
nosc-activist Andrzej Drawicz aange- 
steld als hoofd van de Poolse staats- 
omroep, in plaats van de ook in het 
Westen bekende Jerzy Urban. De 
laatste is jarenlang in onze televi- 
siejournaals te zien geweest als 
woordvoerder van generaal Jaruzelski 
en diens opeenvolgende kabinetten. 
Van de nieuwe man Drawicz mag wor- 
den verwacht, dat hij ook bij Radio 
Polonia verdergaande programmati- 
sche veranderingen zal doorvoeren. 
De geschiedenis van de kortegolfom- 
roep in Polen gaat terug tot het jaar 
1936, toen de buitenlandse dienst van 
de Poolse radio experimentele uitzen- 
dingen begon. In die begintijd kwam 
het station drie maal per week in de 
ether. De programma’s waren be- 
stemd voor luisteraars van Poolse af- 
komst in diverse Europese landen. In 
1939 had Radio Polskie de beschik- 
king over zeven kortegolfzenders met 
een totaal zendvermogen van 34 kilo- 
watt. Dat lijkt nu heel weinig, maar de 
meeste kortegolffrequenties waren in 
die vooroorlogse jaren nog niet bezet. 
Voor de weinige stations was het dus 
niet nodig om met grote vermogens 
tegen elkaar op te boksen. Kort voor 
het uitbreken van de Tweede Wereld- 
oorlog leverde de Poolse dochter- 
maatschappij van Marconi Company 
Ltd. een 50 kilowatt sterke zender af, 
die echter in 1940 door de Wehrmacht 
werd gedemonteerd en naar Nazi- 
Duitsland werd overgebracht. De 
meeste andere kortegolfzenders in 
Polen werden tijdens de oorlog ver- 
nield, en het duurde tot het begin van 
de jaren vijftig voordat de internatio- 





nale uitzendingen vanuit Polen kon- 
den worden hervat. Anno 1989 is Ra- 
dio Polonia dagelijks in de lucht met 
programma’s in het Arabisch, Deens, 
Duits, Engels, Esperanto, Fins, Frans, 
Italiaans, Pools, Spaans en Zweeds. 
De Engelstalige programma’s zijn on- 
dermeer te beluisteren van 06.30 tot 
07.00 uur UTC op 6135, 7270 en 
15120 kHz, van 12.00 tot 12.25 uur 
UTC op 6095 en 7285 kHz, van 14.00 
tot 14.30 uur UTC eveneens op 6095 
en 7285 kHz, van 16.00 tot 16.30 uur 
UTC op 6135 en 9540 kHz, van 18.30 
tot 18.55 uur UTC op 1503, 5995, 6135 
en 7285 kHz, en van 22.30 tot 23.00 
uur UTC op 1503, 5995, 6135, 7125 en 
7270 kHz. Elke uitzending wordt uiter- 
aard begonnen met een nieuwsbulle- 
tin. Andere vermeldenswaardige pro- 
gramma’s zijn Panorama (elke woens- 
dag om 16.00, 22.30, 23.05 en don- 
derdag om 06.30 uur UTC) en het cul- 
turele magazine Focus (elke donder- 
dag om 16.00, 22.30 en vrijdag om 
06.30 uur UTC). Popmuziek uit de 
Poolse Top Twintig is elke veertien 
dagen op zaterdag te horen in de uit- 
zendingen van 14.00 en 18.30 uur 
UTC. Radio Polonia’s programma 
voor kortegolfluisteraars en DX-ers is 





op dinsdag te beluisteren in de uitzen- o : S 


dingen die beginnen om 16.00 en 
22.30 uur UTC en op woensdag in de 
uitzendingen van 06.30, 14.00 en 
18.30 uur UTC. Duitstalige program- 


ma's tenslotte, gaan als volgt de ether | = 


in: van 12.00 tot 12.25 uur UTC op 
1503, 5995, 6135, 7125 en 9540 kHz, 
van 14.00 tot 14.30 uur UTC op 1503, 


6135 en 9540 kHz, van 15.00 tot 15.30 | 


uur UTC op 6135, 7125 en 9540 kHz, 
van 16.00 tot 16.30 uur UTC en van 
18.00 tot 18.25 uur UTC op 1503, 


5995, 6095 en 7285 kHz, van 19.00tot| — 
20.00 uur UTC op 1503, 5995,6135en} 


7270 kHz, en van 21.00 tot 22.00 uur 
UTC op 6135, 7125 en 7270 kHz. 


De politieke aardverschuivingen in 


Polen hebben er inmiddels toe geleid, | __— 


dat de militaire kamer van het Opper- 


ste Gerechtshof in Warschau het von- |. ~ 
nis heeft opgeheven, dateerdertegen | 


een voormalige stafmedewerker van 
Radio Free Europe (RFE) was uitge- 


sproken. Zdzislaw Najder,chefvande| —_— 


Poolse afdeling van RFE in Munchen, 


was in 1983 na een aanklacht wegens | _ 


spionage bij verstek ter dood veroor- 
deeld. 
(Lees verder op pagina 56.) 





KORTEGOLF door W. BOS 








TELEXFREQUENTIES 


tig kopieën van z'n logboeken, waarin 
hij alleen zelfgehoorde stations no- 
teert. Voor heel wat telexluisteraars zal 
zo'n ‘in Nederland gehoorde" lijst een 
hele steun zijn, en er zitten voor de 
ervaren jongens mogelijk toch nog 
heel wat onbekende stations tus- 

sen . . . Bedankt Koos, voor je lijsten! 


station uit zo’n hoek altijd, op elk mo- 
ment van de dag kunt ontvangen. Heel 
wat stations zenden soms maar enke- 
le uren of zelfs nog minder per dag uit. 
Een hele steun is dan ook, te weten 
welke en op welk moment er in Neder- 
land bepaalde stations zijn gehoord. 
Een bekende DX-er is Koos van Dru- 
nen uit Fijnaart. Hij zendt ons regelma- 


Hoewel het aantal stations dat met 
een van de moderne telexsystemen 
(ARQ.-FEC, TDM) sterk toeneemt, zijn 
er toch voldoende stations die met de 
oude vertrouwde baudot-telex wer- 
ken. Hoewel goede frequentie boe- 
ken, zoals Klingenfuss 'Guide to Utility 
stations’ onmisbaar zijn voor de telex- 
luisteraar, is het toch niet zo, dat u elk 
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Freq QRA Time QSO/Station QTH QSA Speed 
6.920.0 R 7? 1613 KIYEV Meteo WX URS 60 50 
6.928.0 IPA E8 1129 MILANO Prefacture Ms9,s | 50 50 
6.960.0 LZN3 1757 BTA Sofia NX E BUL 90 50 
6.961.0 EBA 0919 SN Madrid INT ZHZ DE EBA E 70 TO 
6.972.0 YOG 59 1811 AGAPRESS Bucharest NX ROU 70 50 
7.400.0 EPX8 2029 IRNA Tehran NXE IRN 50 50 
7.425.0 Y2V 5 . -1840 ADN Berlin DDR 90 50 
7.520.0 BZP 57 1753 XINHAU Beijning NX E CHN 90 50 
7.526.0 1933 ANGOP Luanda 50 5 
7.560.0 RPT3 2006 TASS Moscow NX URS 80 50 
7.592.0 YZD6 1941 TANJUG Belgrade NX F YUG 70 50 
7.616.5 6VU 1655 ASCENA Dakar NXE SEN 50 50 
7.619.0 FUG 0848 FN La Regine to EBA F 95 15 
7,646.0 DDH 7 0816 FMG Quicborn WX Nav W D 90 50 
7.647.5 Y7A 54 1125 MFA Berlin QRA DEY7A 54 DDR 70 50? 
7.650.0 BZR 67 1943 XINHAU Beijning NX E CHN 90 50 
7,658.0 YZD 1518 TANJUG Belgrade NX E YUG 70 50 
7.685.0 RBV 75 1952 MOSCOW Meteo MX URS 90 50 
7.715.0 RCU 71 1954 NOVOSIBISK Meteo WX URS 75 50 
7.727.0 FDY 1732 FAF Orleans RYRY F 70 50 
7.760.0 RGH 77 0955 ARHANGELSK Meteo WX URS 60 50 
7.794.5 LMMM 2033 UNID DELMMM 60 50 
7.812.0 Y7A34 1507 MFA Berlin RYRYRY DDR 90 50 
7.824.5 CNM 20.1 X 1528 MAP Rabat NX F MRC 40 50 
7.845.0 ROK 24 2047 MOSCOW Meteo WX URS . 70 50 
7.845.0 SOH 284 2102 PAP Warsaw NX E + RY POL 60 50 
7.849.5 JXZ 1206 NATO Kolsaas NOR 40 50 
7.850.0 ZAA 1855 ATA Tirana RY+NX ALB 70 50 
7.855.0 BZP 57 2047 XINHAU Beijing QRA RY CHN 70 50 
7.863.0 BJZ 21 2020 HANGHOU Meteo WX CHN 50 50 
7.887.0 BZP 57/ 1708 XINHAU Beijing QRA CHN 40 50 
7.890.0 ? 2002 XINHAU Beijing CHN 40 50 
7.905.0 FUG 1045 FN La Regine EBA DE FUG F 90 Ta 
7.925.0 RPFN 0911 PN Lisbon TEST DE RPFN POR 70 75 
7.960.0 2057 IRNA Tehran NXE IRN 70 50 
7.970.0 RAW 73 1710 TASS Moscow URS 40 50 
7.980.0 Y3l 1222 POTDAM Meteo WX DDR 50 100 
7.997.0 SOH 299 0953 WARSAW Meteo WX POL 70 50 
7.998.0 FDY 0657 FAF Orleans TEST DE FDY F 90 50 
8.022.0 FTI 2H1 2055 AFP Paris NX F E 70 50 
8.045.9 GYU ? 1936 RN Gibraltar 27-GIU-87 GiB 60 50 
8.062.0 IRF 80 0900 ANSA Rome QRA RYRY | 60 50 


ee 





Freq QRA Time QSO/Station QTH  QSA Speed 
8.062.0 FDY 2029 FAF Orleans Test DE FDY F 60 50 
8.063.0 FDY 2051 FAF Orleans TEST FDY E 50 50 
8.067.0 Y2V 7 2001 ADN Berlin NX E DDR 70 50 
8.085.0 RVL 21 1931 KHABOROUSK Meteo WX URS 70 50 
8.100.0 NGR 1829 USN Kato Soli F340 GRC 60 50 
8.130.5 DFH 23 L2 1050 DW Cologne QRA DE D 90 50 
8.133.0 SOI 213 1119 PAP Warsaw SOI 213 8133 POL 80 50 
8.142.5 OLX 4 1935 CETECA Prague NX TCH 100 50 
8.145.0 EIP 0827 SHANNON Air SMA 170 IRL 70 50 
8.165.0 5YD 2041 NAIROBI Air RY DE 5YD KEN 30 50 
8.177.0 BAC 38 1546 PTT Beijing QRA CHN 50 50 
8.353.0 UWWK 0713 UNID: Ship? UJY DE UWWK 70 50 
8.377.5 98 OQJ 2024 SN Madrid: PorQSNS E 80 75 
8.439.0 PCB 38 1238 DN Goeree Island BUSY HOL 40 15 
8.440.0 58 JDQ 1755 SN Madrid-Oceanic Meteo E 70 75 
8.458.0 58 JDQ 1050 SN Madrid Oceanic WX E 50 75 
8.701.0 UNM 2 1903 KLEIPEDA R UNM 2 URS 90 50 
9.041.0 98 OCH) 1018 SN MAdrid TEST DE 980QJ E 70 75 
9.041.0 SYE 2015 NAIROBI Meteo WX KEN 50 75 
9.047.2 Y2J 1717 DP Berlin to Pyongyang DDR 50 50? 
9.047.5 Y2J 1355 DP Berlin DDR 90 50 
9.052.5 ISY 90 1514 ANSA Rome NX E | 70 50 
9.070.0 6VU 0430 ASCENA Dakar Testing SEN 40 50 
9.078.0 Y7A37 1239 MFA Berlin DDR 90 50? 
9.086.0 Y7A38 1113 MFA Berlin NX D DDR 80 100 
9.095.0 Y2J 1632 DP Berlin QRA Y2J RYRY DDR 40 50 
9.105.0 1702 MTI Budapest NX HNG 70 50 
9.114.0 HGG 31 1738 MTI Budapest NXE HNG 90 50 
9.133.0 ZAAG 1020 ATA Tirana NXE ATA 2 ALB 90 50 
9.140.0 RCV 26 1941 ANGOP Luanda NX F ANG 70 50 
9.145.0 1610 TASS Moscow NXE URS 60 50 
9.190.0 RDZ75 1517 MOSCOW Meteo WX URS 70 50 
9.193.0 BAA 23 1707 BEIJING Meteo WX CHN 40 50 
9.216.0 5UA 1518 ASCENA Niamey NX NGR 50 50 
9.227.0 9KT 27 1717 KUNA Safat NX F KWT 50 50 
9.278.0 OMZ 0829 MFA Prague MSg.s TCH 70 50 
9.302.0 1635 ANSA Rome NX | 30 50 
9.341.0 FDY 1051 FAF Orleans RYRY F 95 50 
9.353.0 OLX5 1951 CETEKA Prague NXE TCH 70 50 
9.390.0 2008 PAP Warsaw NX E PAP0017 POL 70 50 
9,390.0 Y7A76 1140 MFA Berlin Msg,s Coded DDR 90 TO 
9.391.0 2002 PAP Warsau PAP 0029NX E POL 95 50 
9.395.0 HMF 84 1521 KCNA Pyongyang NX E KRE 30 50 
9.417.0 BZP 59 1649 XINHAU Beijing NXE CHN 90 50 
9.435.0 KRH 51 0807 USE Londen G 90 15 
9,439.0 KRH 51 0809 USE Londen G 90 75 
9.788.0 FTJ78 1038 DIPLO Paris NX F + RYR F 90 50 
9.797.0 YDJ 27 0909 AGERPRES Bucharest NXE ROU 70 50 
9.886.5 GFL 23 1041 BRACKNELL Meteo RY+WX G 80 50 

10.104.5 FDY 0437 FAF Orleans F 50 50 

10.124.0 RGE 34 1545 TASS Moscow NXE URS 90 50 

10.125.0 OLG3 1518 PTT Prague-To Tirana TCH 70 50 

10.130.0 RBX 73 1730 TASHKENT Meteo WX URS 40 50 

10.137.0 TNL 97 1711 BRAZZAVILLE Meteo WX COG 40 50 

10.153.0 9KT 281 1757 KUNA Safat NX E KWT 70 50 

10.245.0 SOK 224 1645 PAP Warsaw QRA DE SOK POL 50 50 

10.260.0 RCF 0840 UNID: CQ DE RCFforEWZ 44 URS 90 50 

10.278.0 YZA9 1720 TANJUG Belgrade NX F YUG 80 50 

10.307.5 OLG 4 1554 PTT Prague MSG,s TCH 80 50 

10.398.0 HGX 21 1726 MFA Budapest KBA 269 HNG 50 50 
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AMBASSADE FREQUENTIES 


Arabische Republiek Egypte | 

Uitzendmode: ARQ, FEC. Slechts bij uitzondering wordt morse code gebruikt. 

Frequenties: de onderstaande lijst is een weergave van de Egyptísche diplomatieke kanalen (inclusief het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken in Cairo) die in de afgelopen twee jaar in Nederland zijn ontvangen. Nieuwe frequenties worden 
vrijwel wekelijks ontdekt en zijn te door een geoefend oor te herkennen aan de modulatie en toonhoogte. 


ARQ/FEC: 5566 5656.7 6630 6640 6726 6750 6754 6756.7 6812 6923.7 7440 7587.6 7730.5 7775.7 7801 7811.6 7851.7 
8013.7 8091.7 8092.7 8153.7 8196.7 8217 8231 8301.6 8871.6 8906 8932 8935.7 8955.7 8961.7 8968.8 8987 9252 9297 
9316.6 9316.7 9319 9904.7 10061.7 10066 10067 10282 10401.8 10407 10410 10751.6 10906.6 11106 11130 11131.5 
11211.7 11219 11222 11228.5 11231-11232 11236.6 11240-11242 11246.6 11247.6 11249.6 11251.6 11252 11255 
11317 11527-11528 11530.7 12101.7 12220.5 12230 12296.7 12301 12354.7 12441.7 12557 12929 13200 13206.7 
13212 13226.7 13331.5 13341.7 13342 13346.7 13352 13383.5 13385 13389 13502 13507 13798 13807 13821 14353.5 
14456.7 14467 14613.8 14645.6 14648 14651.8 14655 14656 14661 14666.7 14676 14805 14811.7 14812.7 14871 
14891.6 14892 14900 14901.6 14906.5 14907 14909.6 14912 14915 14941.7 14957 15011.5 15014 15015 15016.5 
15021.5 15036.5 15040 15051.7 15700 15801.8 16117 16171 16172 16177 16182 16298.5 16301 16302 16316 16318.7 
16336 16337 16339 16346.7 16348.7 16351.6 16352 16353.8 16356.7 16362 16421.6 16456.6 16562 16651.6 16791 
16802 16804 16832 17464.5 17502 18002.6 18005 18014 18021.7 18050 18062 18113 18113.7 18211 18166.7 18169 
18193.8 18201.7 18206.8 18211.7 18341.7 18401.7 18492.2 18506 18507 18511.7 18796.6 18801.6 18808 18864 18955 
19001.7 19051.7 19106.7 19226 19266.7 19419.7 19422 19451.5 19541.7 19553.7 19801 18954.6 20001.5 20006 20007 
20010 20016.6 20022 20038 20049 20054 20101.5-20102 20152 20402 20515 20661.7 20791.523001 23106 23116 
23155. | 

Morse: 9997 15400 15600 16201, circuit identificatie: LMA. 


Ontvangen ambassades: Selcal: 


Abu Dhabi, Ver. Arab. Emiraten : KKVE ` : 182067 18211.7 Kampala, Uganda : KKVZ ` : 1504018005 
Accra, Ghana ` : KKVK ` : 12929 | 19226 19541 
Addis Abeba, Ethiopié : KKVB — : 10282 Khartoum, Sudan : TIVQ ` : 8091.7 10066 
Algiers, Algerije > : 19106.2 | o : 10067 11211.7 
Amman, Jordanië ` : : 1125214652 |. | : 14645.6 14652 
Ankara, Turkije : OOVX : 9316.7 11231.7 Kinshasa, Zaire D : KKXB — : 19553.620102 
— 9 Uv NJ VV | 11236 Kuala Lumpur, Malaysia : QOVS  : 1340119451.5 
Engels nieuwsbulletin | 19481.7 
op 11231.7 Kuwayt a i1 TWM. :11225.511251.6 © 
a om circa 10.30 GMT e : | C | 15014 
Antananarivo, Madagaskar : 16302 16362 Lagos, Nigeria _ : > BEVA = 
Baghdad, Irak ING : | Libreville, Gabon ` EO : 16336.5 
S Ce | : 11246.6 Lilongwe, Malawi | (: 16887 
Bamako, Mali ` ` v KKVE ` : 19422 Londen, Groot-Brittannië ` : XBVÀ  : 192000 . 
Bangui, Centraal Afrik. Rep. : 8906 16361.6 : | (dagelijks tussen . 
Belgrado, Joegoslavië QQTQ  : 11527.6 ca.12.50-15.00GMT) — 
pot (somtimes scrambled) | V% -o 
: 13226.7 14900 Luanda, Angola : 15051.7 16335.6 
a : or 14906.5 "o M v. 7 175018 
Bern, Zwitserland XBVK : 14661 16061 Lusaka, Zambia : KKXE : 18021 
Bonn, West-Duitsland XBVM  : 158018 Madrid, Spanje - : KKVZ — : 104018 SE 
Bukarest, Roemenië _ : : 8301.6 S V V | (dagelijksrond — ^. 
Conakry, Guinea ` : KKVD  : 19554 | SE 15.40 GMT)13507 . | 
‘Dar es Salaam, Tanzania KKVI ` : 15021.6 Manama, Bahrayn : H211 11291.7 11241 een 
Doha, Qatar 1 14456.7 14652 Mexico Stad, Mexico - o 
Harare, Zimbabwe KKXU ` : | Muqdisho, Somalia : 1334218864 .. 
Islamabad, Pakistan  QOVP  : 18507 Se o = 3940020007 — —— 
Djakarta, Indonesië OOVK  : 15016,515716 Moskou, Sovjet-Unie : QQTP : 8987 14891.6 15016.5 
ee m =. 18201.7 ` Muscat, Oman ` t. TY 19266.7 19267.7 | 
Jeddah, Saudi Arabië : ` KT 


s 13341.7 


Nairobi, Kenya — 





` - N'Djamena, Tchad 


. New Delhi, India 
_ Parijs, Frankrijk 


` ` Rabat, Marokko 


E Praag, Tsjechoslowakije 


o Pyongyang, Noord-Korea 


a Riyadh, Saudi Arabië - 


Rome, Italie 


` 15011.5 15036.5 
16421.6 

: 17464.5 

: 16356.7 16361. 72007 

: 16298.5 
(roeptekens OMZ26) 

: 18954.6 

: 9316.6 9319 
18166.8 18169 

: 16182 

: 16117 16171 
16172 16177 


San'a Zuid-Jemen 


Tunis, Tunesié 

Vatikaanstad 

Warschau, Polen : 
Washington, USA ` RCVB 
Wenen, Oostenrijk XBVC 
Yaounde, PANN 


KKXR 


: 14909.7 

: 675011252 | 

: 14656 . 

: 8131.7 9297 
11106 14353.5 
16136.7 
16836.7 18808 


: 16362 


__ Parijs (Frankrijk) ishet regionale relaycentrum voor verbindingen met een aantal Afrikaanse landen (o.a. Benin, Gambia, — 
Mauritius en Zambia). Washington (USA) is het relaystation voor Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika. Andere relaystations 
_ Zijn New Delhi (India) en Bern (Zwitserland). 


_ Wanneer Egyptische ambassades het Ministerie van Buitenlandse zaken i in Cairo oproepen, Gier Ze SELCALs die 
beginnen met de letters SS, zoals SSBT, SSTD en SSTE. Ontvangt u met uw TOR-decoder dus een station dat een aantal - 


malen achtereen S STD S STD S STD uitzendt, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk met een Egyptische ambassade te 


|. maken. Omdat het Arabische schrift geheel afwijkend is van de cijfers en letters die wij kennen, moeten we voor het 
afluisteren van radioverkeer gebruikmaken van een omzetting. Die conversie is gepubliceerd in het boekje Radioteletype 
Code Manual van Jorg Klingenfuss uit West-Duitsland. Maar met behulp van de hieropvolgende informatie kuntu vrijwel 
- alle Egyptische diplomatieke stations identificeren. ` 


—- ]ntelegrammen volgt de lokatie van de afzender na de letters JG (van) en de lokatie van de geadresseerde op de letters 


— - KDS (naar). Bijvoorbeeld: 


E Ofwel: 


JG BKFQSR KDAKRFRKDS YPHKG DGMG betekent: 
van abblta alkaara ` 
naar boustan Indn 


van Buitenlandse Zaken Cairo 
naar ambassade Londen | 


.— Soms wordt de term YPHKG niet gevolgd door een stadsnaam, maar door de achternaam\ van de ambassadeur. In dat 

_ geval zullen meerdere berichten moeten worden gevolgd, alvorens identificatie van het zendende station kan plaatsvin- 

. . den. Bovendien is bij het trekken van definitieve conclusies enige voorzichtigheid geboden, vanwege de mogelijkheid dat 
.. uwontvangstvia een relaystation tot stand komt. Onderstaand treft u een lijstaan met gecodeerde stadsnamen, zoalsu ` 
- die bij Egyptische diplomatieke communicatie tegenkomt. Met deze lijst naast uw TOR-decoderw wordt de identificatie i in 


E „leder geval een stuk al 


Le Beocdeend 
— ?KFK2K? 
KYL? 


— "BLGSLKSF? 
. BSJG?KSF? - 


- .CDOYVO | 
|,  MFKBDT . 
 :QQ7R ` 


— OTFK? 
— DGMG 


DAP o 
= DLKGMK . 


| DYTESG ` 


Es : FLJK | : em 
p _GLKWZLC e 
i  GMQKJSGK - 
“"SGSFLY ` 


SKI? - 


-HGK 
Mo -o E 


Betekenis 
Caracas 
Kabul 
Buenos Aires 
Buenos Aires 
Tel Aviv 
Tripoli 
Tanger 


~ Teheran 


Londen 


Lagos — 
un — 
Bahrayn ` 
Rome ` ` 
Nouakchot ` 
_N'Djamena 
v . Niamey 
vx “GSLMOT? - | -o 
— BGF —. 
: . GSQLSK - 


New Delhi 


s NewVok —— | 
po Nicosia - 
Tirana 


. KGAFR Se 


Mos 


Tus | Desen 


JAMSZSL 
JKGK?LK 
JKGS? 


- JLG?FSK? 


JLPWL 
JMFSM 
JPAC 

K?SGK 


KBLCB 
- KDAMSJR 
| KDBFCLJ 
 KDFSKX 
|. KDFYKC 
_KDIGKIR 
KDMLTR 


KDWLSH ` 
KDQIKEF 


KMSGK ` 


KMS? KBKBK 


KPDKJKYKM 


Muqdisho - 
Managua 
Manila 
Montreal 
Moscow 
Madrid 
Muscat ` 
Athene ` 


Abu Dhabi - 


Kaduna 


Khartoum ` ` 


Riyadh : 
Rabat | 
Manama 
Doha ` ` 


| Kuwayt ` 
Algiers ` 
Ankara . 


Aden 
Islamabad 


ARM 7 
 AbuDhabi ` - 
ieri (s 


AddisAbeba | 





MJ?Q 


| MKF KDPDKJ 
_MKWKF 


MY? 


_OJKG 
| QMR 
_QSYLHS 
TKGLK 
USSGK . 
| WJYKDK  : 
| WLGKWFS ` 
| WSGZKPK 


XLUSK 


| YDQFKM - 
| YELWPD ` ` 
|] YJKWL ` 


"Bissau . 


Damascus 
Dar es Salaam 
Dakar 


-= Dubay ` 

Amman 

. Jeddah 

_ Djibouti 
| Hanoi 


Wenen 


.. Kampala. 
. Conakry 


Kinshasa” 


Sofia 


- Belgrado 
-Berlijn | 
- Brussel - 


Pretoria | 


Bamako 

. „Parijs ` 
a = ‚Bonn | 
in YLBKFPH ` D 
-| AH E 
(dq YE EEN 


Bukarest 


Ban EE 
 Pyongyang ` 
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SCANNERFREQUENTIES 










DX- en op marifoon 

Van J. den Braber kregen we geruime 
tiid geleden een lijst met marifoonfre- 
quenties. Nu zijn er in de tijd tussen 
inzending en plaatsing al weer een 
aantal kanalen veranderd en boven- 
dien staan de marifoonfrequenties in 
de scannerboeken. Wat we echter wel 
heel aardig vonden is een kaartje, 
waarop de kanalen van het Marifoon- 


net in West Europa staan aangegeven. 


Dat nu opent leuke mogelijkheden 
voor DX-en. Zoals u waarschijnlijk wel 
weet, zitten we momenteel in een zon- 
nevlekken maximum. Dat geeft niet 
alleen op de kortegolf, maar ook op de 
VHF banden vaak enorm goede con- 
dities. Zendamateurs op de 2 meter 
band (144-146 MHz) werken op zulke 
momenten soms wel over afstanden 
van 500 tot 2000 km. Ik heb zelf in het 


SCANNERS SCANNERS 


een rubriek voor scannerluisteraars 
met nieuwtjes, tips, vragen, wetens- 
waardigheden en scannerfrequenties 


A. 


i IN Ve 


vorige zonneviekken maximum (79- 
80) ook met een 10 watt zendertje 
gewerkt met Spanje en Zwitserland 
tijdens goede condities. De marifoon- 
band (156 MHz) ligt in frequentie vlak 
bij de 2 meter amateurband. Dat bete- 
kent dat tijdens goede condities de 
marifoon zenders (die meestal 25 watt 
zijn) ook over zulke afstanden gehoord 
moeten kunnen worden. Het vreemde 
is, dat ik echter nog nooit een berichtje 
heb gekregen over superafstanden in 
de marifoonfrequenties. Misschien 
toch aardig, om zo af en toe eens wat 
marifoonkanalen te controleren . . . 
Het lijstje van J. den Braber zal zeker 
een steun zijn bij het vaststellen van de 
plaats van het gehoorde station. Har- 
telijk dank J. den Braber voor de moei- 
te de info naar ons op te sturen. 





door W. BOS 


Tilburg en omstreken 
Geruime tijd geleden kregen we een 
lijst met frequenties uit Tilburg, van J. 
Weyters, woonachtig in die plaats. 
Hartelijk dank daarvoor! Hoewel de 
lijst dus al wat ouder is, hopen we toch 
dat er nog veel frequenties van klop- 
pen, zodat de scannerluisteraars in 
Tilburg en omgeving er mee geholpen 
zijn. 
75.2150 Wegenwacht 
75.4950 Wegenwacht 
81.5000 Marechaussee Tilburg, Rij- 
enen Den Bosch 
86.8250 Rijkspolitie Breda 
466.5100 Rijkspolitie Goirle, Hilvaren- 
beek 
466.6300 Rijkspolitie Oisterwijk, Don- 
gen, Gilze-Rijen, Udenhout, 
Loon op Zand 
86.2375 Politie te Tilburg Kan. 2 
86.7500 Politie te Tilburg Kan. 1 
466.6900 Politie te Tilburg Kan. 3 
172.4100 ME Tilburg 
172.3700 Tilburg Snelheidscontrole 
468.1700 Inrap Tilburg 
154.2625 Portofoons simplex Tilburg 
168.0700 Brandweer Tilburg, Red- 
dingswagen NS Tilburg, Re- 
gionale Brandweer Tilburg 
167.9700 Regionale Brandweer Til- 
burg 
167.9500 Regionale Brandweer Til- 
burg 
167.6300 GGD Tilburg en Waalwijk 
167.7100 GGD Tilburg Kanaal 2 
152.2875 Dierenarts Hilvarenbeek 
152.5125 Dierenarts Oisterwijk 
152.6125 Dierenarts Alphen 
166.8900 Verkeersleiding NS Tilburg 
171.5100 Rangeerdienst Hoofdwerk- 
plaats NS Tilburg 
166.6500 Spoorwegpolitie Tilburg 
160.3900 Nederlandse Veiligheids- 
dienst Tilburg 
160.2900 idem voor de auto’s te ont- 
vangen 
158.4700 Bewakingsdienst Tilburg 
169.5900 Bedrijfsrecherche MIRO- 
center en Heuvelpoort Til- 
burg 
169.6700 Bewakingsdienst Katho- 
lieke Hogeschool! Tilburg 
169.7300 Bedrijfsrecherche V en D 
Tilburg 
160.5700 Rijschool Peters Tilburg 
169.6500 Motorrijschool Tilburg 
169.7900 Motorrijschool Tilburg 
149.6625 Taxi Marse Tilburg, Taxi 
Goirle 
151.8125 Tilburgse Taxicentrale 
158.5500 Stationstaxi Tilburg 


158.7300 Betax Tilburg 

158.7900 Ziekentaxi Tilburg 

158.9700 Duizendtax Tilburg 

152.7375 Gemeentewerken Tilburg 

154.8625 GEB Tilburg 

168.8300 Tilburgse Waterleiding 
Maatschappij 

171.3100 Rijkswaterstaat Tilburg 

168.6900 Pendeldienst bruggen Til- 
burg 

163.3900 PTT Telefoondienst Tilburg 

154.6375 Busdienst Tilburg 

154.1625 Douane Tilburg 

150.8875 Gemeentelijke Woning- 
dienst Tilburg 

150.6625 Containerbedrijf Goirle 

150.9625 Swaans containers, Riole- 
ringsbedr. Jonkers, Installa- 
tiebedr. v/d Braak, Verstey- 
nen aannemer allen te Til- 
burg 

151.5875 Aannemers- en wegen- 
bouwbedrijf Van Hees Til- 
burg 

151.6875 Aannemer Vromans Alphen 

152.6875 Aannemer Lauwers Middel- 
beers 

152.8125 v/d Velde Rioleringen Til- 
burg 

154.6875 Intergas Kaatsheuvel 

155.5625 v. Riel Kraanwagens Til- 
burg, rijschool Tilburg 

158.4900 v. Ham Tilburg, Etipar Til- 
burg 

159.5300 Stichting Verenigde Wo- 
ningbouw Tilburg 


. 189.6100 HELMA rioleringen Hilva-..........} 


renbeek en Goirle 

159.7100 Gijsbers takelwagens, 
oliehandel v. Vollenhoven, 
aannemer v. Casteren allen 
te Tilburg 

164.1300 Brandweer en bewaking IFF 
Tilburg, Rossmeisl Tilburg, 
aannemer Verhoeven Til- 
bur 

164.2900 De Harense Smid Tilburg en 
Haaren 

164.3100 BEMOTI beton Tilbur, pers- 
buro Tilburg, Schildersbe- 
drijf Somers Tilburg, Segers 
Tilburg 

164.3900 Aannemer Paulissen Goirle 

168.8100 Nederlandse Pakketdienst 
Tilburg 

169.7100 Heiniken Den Bosch 

169.7300 De Efteling Kaatsheuvel 

458.5900 v. Roesel Tilburg 

468.4100 Bedrijf Tilburg 

468.4700 Bedrijf Oisterwijk 

172.7300 v. Gend en Loos Geldtran- 
sport Tilburg 


168.2100 PTT Waardetransport Til- 
burg 
163.5300 Nederlandse Gasunie 
Veldhoven 
163.6300 idem Boxtel 
163.6700 idem Alphen 
171.2500 Corps Controleurs Gevaar- 
lijke Stoffen Tilburg 
84.2950 Nederlandse Rode Kruis 
84.3950 idem 
84.4950 idem 
84.5950 idem 
165.1300 Rode Kruis Tilburg 
170.9700 Rode Kruis Tilburg, scha- 
kelkanaal met GGD 
69.4750 Bescherming Bevolking Til- 


burg Kan. 12 
69.7000 Bescherming Bevolking Til- 
burg Kan. 21 
Autotelefoon 
oud 153.4300 nieuw 463.8900 
153.4700 464.0500 
153.6500 464.7900 
153.7300 465.1500 
465.2500 
465.7100 
461.5900 


446.1200 Bewaking Vliegbasis Gilze- 


Rijen 
446.3600 Brandweer Vliegbasis 
Gilze-Rijen 


Kappa Koerier 
Soms vindt men bij toeval een fre- 
quentie die nergens vermeld staat. 


Ook die. is welkom. We kregen hem 


van P. T. van Eck uit Rotterdam (dank!) 
en het gaat om een frequentie die ge- 
bruikt wordt door de 'Kappa' Koerier 
te Rotterdam: 150.860 MHz. 


Antwerpen 

Een lezer, die door z'n functie erg goed 

op de hoogte is met Belgische fre- 

quenties, maar daarom ook volstrekt 

anoniem wil blijven, zond een lijstje 

met frequenties uit Antwerpen en om- 

geving. Heel hartelijk dank, onbeken- 

de lezer! 

36.700 BOB Antwerpen (roepnaam 
Spanky) 
36.920 Portabel gebruik Rijkswacht 

Antwerpen 

143.625 Politie Opsporingen Kontich 
(Antwerpen) 

143.650 Politie Opsporingen Brusel 

148.425 Bewakingsfirma A.B.U. Ant- 
werpen 

148.325 BRT Omroep Antwerpen 

152.525 Provinciaal koppelnet Rijks- 
wacht en Politie Antwerpen 


155.450 RTT Peildienst 
473.215 Minitax Beveren 
475.650 Containerdienst Boom 


Extra bereiken Bearcat 100 
XL 


Een lezer uit Friesland die onbekend 
wenst te blijven, heeft een Bearcat 100 
XL pocketscanner. Hij heeft een me- 
thode gevonden om de scanner bui- 
ten de officiéle bereiken toch te laten 
ontvangen. Normaal kun je namelijk 
wel hoger afstemmen dan het officiéle 
bereik, doch dan ontvang je niets 
meer. Dat komt omdat de software in 
de scanner de ontvanger blokkeert 
wanneer je een frequentie intoetst die 
buiten het ontvangstbereik ligt. De 
software is echter wel voor de gek te 
houden, zodat toch ontvangst moge- 
lijk is dat gaat als volgt: 

1) Toets in 87.975 limit 

2) Toets in 87.999 limit 

3) Druk op de search toets 

De scanner loopt nu verder dan het 
officiéle bereik van 88 MHz en geeft 
ontvangst van FM omroep. 

Deze truc is ook bruikbaar voor de 
andere bereiken, bijvoorbeeld: 

1) Toets 135.975 limit 

2) Toets 135.999 limit 

Druk op search. De scanner loopt nu 
door tot 173 MHz en wel in de AM 
mode. 

Ook het bereik boven de 174 MHz kan 
zo uitgebreid worden: toets 173.990 
limit, dan 173.999 limit en dan loopt de: 
scanner via de search toets tot 184 
MHz. Boven 422 lukt dat ook: toets 
411.975 limit, toets 411.999 limit en 
met de search loopt de ontvangst dan 
van 412 tot 422 MHz. Verder schrijft 
deze lezer dat hij wel 60 frequenties 
van het 900 MHz ATF 3 autotelefoon- 
net (zeer sterk) heeft ontvangen en dat 
hij met de Bearcat ook in FM de com- 
municatie van de Fleetcomsat satelliet 
van het Amerikaanse leger heeft ont- 
vangen (tussen 261 en 262 MHz). An- 
dere interessante militaire frequenties 
zijn 408.0875 en 437.9125 (vliegbasis 
Leeuwarden in AM). Hartelijk dank 
voor al deze tips, namens alle RAM- 
lezers! 
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Spraakfilter van hoge 


kwaliteit 

Voor communicatiedoelein- 
den, zoals bij KG ontvangers, 
scanners en bij spraakopna- 
men via een microfoon 
neemt de verstaanbaarheid 
enorm toe wanneer men de 
bandbreedte beperkt tot die 
van de menselijke stem, ruw- 
weg tussen 300 en 3400 Hz. 
In feite mag dat nog best wat 
minder zijn. De ruis en don- 


Notchfilter voor 27 MHz 


Zeker in de druk bevolkte 
steden komt storing door 27 
MHz zenders nogal eens 
voor. Dat kan zijn op de TV, 
maar bijvoorbeeld ook op FM 
tuners of KG ontvangers. 
Een van de methoden om te 
zorgen dat de storing ver- 





| dwijnt is te zorgen dat het 27 


1500 2500 5000 


kere klanken verdwijnen 
dan. Dit schema is zo’n spe- 
ciaal spraakfilter. In de gra- 
fiek kunt u zien, dat in het 
belangrijkste deel van het 
spraakgebied, tussen 450 en 
1500 Hz een versterking van 
+2 dB (1,4x) optreedt. Tonen 
van 300 Hz en 2500 Hz zijn al 
10 dB (3,16x) verzwakt, tonen 
van 200 Hz en 3500 Hz zijn 10x 
zwakker (20 dB) en bij 150 Hz 
en 5000 Hz is de verzwakking 


MHz signaal de TV of ontvan- 
ger niet meer bereikt. Dat 
kan met een Notch filter, een 


filter dat een bepaald fre- 
quentiegebied spert, en alle 
andere frequenties door laat. 
In de CB rage tijd (’80-’82) 
waren dergelijke filters te 
koop. Tegenwoordig is zo’n 


van detector 






naar audio 
versterker 


al 30 dB (32x). Wie de hoge 
tonen nog verder wil onder- 
drukken kan over de uitgang 
van de schakeling nog een 
condensator met een waar- 
de tussen 10nF en 47 nF 
aanbrengen, al naar gelang 
de extra verzwakking die 
men wenst. De ingangsim- 
pedantie is hoog ohmig en 
belast de voorgaande scha- 
keling nauwelijks. De uit- 
gang moet belast worden 


sperfilter een zeldzaam arti- 
kel. Zo’n 27 MHz Notchfilter 
is echter ook zelf te maken. 
Het schema is een zoge- 
naamd ’bridged T’ filter, dat 
een zeer grote onderdruk- 
king geeft van 26,5 tot 27,5 
MHz (40 dB of meer) en de 
frequenties tot 26 en boven 
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met een impedantie hoger 
dan 1 kilo-ohm. De schake- 
ling kan in ontvangers 
meestal zonder problemen 
vóór de volume potmeter ge- 
zet worden zoals we dat heb- 
ben getekend. De voedings- 
spanning moet liggen tussen 
8 en 12 volt, het stroomver- 
bruik is 2,5 mA. De schake- 
ling kan een uitgangsspan- 
ning leveren van meer dan 
1 volt effectief. 


28 MHz niet verzwakt (min- 


der dan 0,3 dB). Het filter | |. 
heeft overigens een afstem- | 


bereik van 24 tot 50 MHz, 


waarbij de breedte van het | S 


frequentiegebied dat 
sperd wordt ca 1 MHz breed 
is op de -6 dB punten. Het 


ge- a 


filter kan het best gemaakt -~ 
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worden in zo’n blikken doos- 
je, dat kant-en-klaar te koop 
is, o.a. bij Doeven in Hooge- 
veen, Dolstra in Hardegarijp, 
de ’Electronica winkel’ in 
Amsterdam en op vele ande- 
re adressen. De behuizing 
van het filter moet namelijk 
hoogfrequent ‘dicht’ zijn. 
Wilt u het mooi maken, dan 
kunt u voor de kabelinvoer 
=uitvoer connectors gebrui- 
ken, maar het is ook moge- 
lijk, een gaatje te boren waar 
de coax net doorheen past 
en dan de afscherming aan 
de binnenzijde tegen het blik 
te solderen. Omdat de 30 pf 
trimmer vrij van aarde moet 
worden opgesteld en de 
spoelen beslist niet mogen 
bewegen (dan verloopt de af- 
stemming) is het verstandig 
in het blikken doosje een 
strookje printplaat te solde- 
ren waarop spoel L1 en de 


solderen 





50- 
752 
26 28 
20 30 40 


trimmer bevestigd worden. 
Etsen is niet nodig, u kunt ge- 
woon wat koperfolie van de 
print vijlen totdat geïsoleerde 
eilandjes ontstaan zoals aan- 
gegeven op de tekening. Het 
is verstandig, het filter af te 
regelen met dekseltjes op het 
doosje, omdat door de dek- 
seltjes de afstemming wordt 
beïnvloed. Om bij het trim- 
mertje te komen boort men 
een gaatje in het dekseltje. 
Wie geen Wobbler of meet- 
zender + buisvoltmeter ter be- 
schikking heeft kan het filter 
het beste in de coaxkabel 
naar de ontvanger opnemen, 
en dan aan het trimmertje 
draaien (met een trimschroe- 
vendraaier van kunststof!) 
totdat het storende signaal 
verdwenen is. Afregelen met 
twee 27 MHz bakjes (een als 
zender, de ander als ontvan- 
ger met het filter in de anten- 
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neleiding gaat natuurlijk ook 
prima. De spoelen hebben de 
volgende afmetingen: L1=10 
Wdg 1,5 mm koperdraad (ver- 
zilverd) met een inwendige di- 
ameter van 30 mm (op een 
stukje rond hout wikkelen), 
na het wikkelen uitgerekt tot 
een lengte van 4 cm. De taps 


koper wegvijlen op epoxy print 


Op: 


trimmer 30P 
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zitten symmetrisch van het 
midden, op 4,5 en 5,5 winding. 
Spoel L2 heeft 6 windingen 
van verzilverd koperdraad 1 
mm, de inwendige diameter 
is 13 mm, de lengte 18 mm. 
De koolfilm weerstand van 33 
ohm is in het midden gesol- 
deerd. 
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Radio Data System 





In mijn eerste auto had ik nog een 
middengolfautoradio met buizen. Het zoemen 
van de triller omvormer was irritant, maar je 
zette hem op Hilversum 1 of 2, en waar je ook 
reed in Nederland, je had altijd goede 
ontvangst. Kennelijk was dat niet goed 
genoeg, dus kregen we FM in de auto, zelfs in 
stereo. Mooi, maar wie een wat langere rit 
maakt, blijft aan de afstemknop draaien. 
Zeker nu de regioprogramma’s een groot deel 
van de dag losgekoppeld zijn van de landelijke 
programma’s is er niet meer uit te komen: 21 
FM zenders voor de landelijke omroep en 24 
FM zenders voor de regionale omroep! Wie 
een FM radio heeft met de bekende schaal van 
88 tot 108 MHz weet zo langzamerhand echt 
niet meer op welke zender is afgestemd. Het 
Radio Data System (RDS) maakt daaraan niet 
alleen een eind: het biedt nog veel meer 
nieuwe interessante mogelijkheden. 


Wat is RDS? 

Met een ferme klap op een gro- 
te, rode knop in de centrale hal 
van het binnenlandse omroep 
gebouw in Lopik stelde Noze- 
ma directeur Mr. A. van den 
Bos op 27 september 1989 om 
15.15 uur het Radio Data Sys- 
teem in Nederland in werking. 
Wat is het Radio Data Sys- 
teem? Het is een systeem, 
waarbij tegelijkertijd met het 
normale radioprogramma een 
voor de luisteraar onhoorbaar 
digitaal signaal wordt uitge- 
zonden. Dat digitale signaal 
wordt gebruikt voor het uitzen- 
den van informatie. Bij normale 
FM ontvangers (zowel in de 
auto als thuis) bemerkt men 
niets van dit signaal. Er zijn al 
een aantal ontvangers op de 
markt, en er zullen er snel heel 
wat meer komen, die uitgerust 
zijn met RDS. Zulke ontvan- 
gers beschikken over een spe- 
ciaal display, waarop teksten 
kunnen worden weergegeven. 
Stemt men met zo’n ontvanger 
af op een zender, die RDS uit- 
zendt, dan wordt de naam van 
het station op het display zicht- 
baar. Dat alleen al is reuze han- 
dig. Maar er is meer. RDS geeft 
ook de tijd en de datum door, 
of het een populair, klassiek of 
informatie programma is, en 
straks ook verkeersinformatie, 
teksten zoals plaat-titels, com- 
puterprogramma's en allerlei 
andere info. Eigenlijk heeft 
RDS wel wat weg van Tele- 


tekst, maar dan via radio. RDS 
geeft echter heel bijzondere 
mogelijkheden, die Teletekst 
niet heeft. 


Problemen bij FM 


ontvangst 

Bij FM omroepzenders is het 
bereik beperkt tot de horizon. 
Voor een landelijke dekking is 
dan ook een groot aantal zen- 
ders nodig: in ons land al zo'n 
21 stuks. Met name voor de 
automobilist levert dat nogal 
wat problemen op. Bij een lan- 
ge rit moet men steeds op- 
nieuw de autoradio afstemmen 
op de dichtstbijzijnde zender. 
Daarnaast is er nog een pro- 
bleem: de verkeersinformatie. 
Zeker nu men in de spitsuren 
meer in de file staat dan zich 
verplaatst, is vroegtijdige mel- 
ding van files voor de automo- 
bilist belangrijk. Dat gebeurt tot 
nu toe door het normale om- 
roepprogramma te onderbre- 
ken. Luisteraars thuis hebben 
daar niets aan, dus geeft men 
op slechts één van de vier pro- 
gramma's de verkeersinfo 
door. Wanneer je in de auto op 
een leuk muziekje hebt afge- 
stemd, is het natuurlijk altijd 
weer de vraag of je inderdaad 
het programma met verkeers- 
info beluistert. Nu is in Neder- 
land de keuze beperkt, omdat 
men hiertot nu toe de 
verkeersinfo voor heel Neder- 
land doorgeeft. Op zich al on- 
handig, want wat heeft een 


automobilist in Groningen er 
nu aan, te horen dat bij Breda 
een file staat. Nu de regionale- 
en stadszenders wat zelfstan- 
diger gaan opereren zal daar 
ook wel wat verandering in ko- 
men. In Amsterdam geeft Ra- 
dio Stad al verkeersinfo over 
'verstopte' straten. Er zal dan 
eenzelfde situatie ontstaan als 
in W-Duitsland, waar de zeer 
talrijke regionale zenders de 
verkeersinfo voor hün gebied 
geven. 


ARI en SPI 

In W-Duitsland worstelde men 
dus al wat langer met het pro- 
bleem, welke zender nu wel en 
welke geen verkeersinfo door- 
geeft. Hoewel de W-Duitsers 
erg voor standaardisatie zijn, 
heeft men geheel op eigen 
houtje een door Blaupunkt ont- 
wikkeld systeem in gebruik ge- 
nomen: het ARI systeem. Dat 
maakt gebruik van een onhoor- 
bare piloot-toon, die aangeeft 
of de zender wel of geen ver- 
keersinformatie doorgeeft. Bij 
de eenvoudige autoradio's 
wordt dit kenbaar gemaakt 
door een oplichtend lampje, bij 
de luxe radio's bestaat de mo- 
gelijkheid tot zenderzoeken 
naar zenders die verkeersinfo 
geven en tot inschakelen van 
de ontvanger wanneer er ver- 
keersinfo komt. Internationaal 
was er echter geen overeen- 
stemming over dat ARI sys- 
teem en alleen W-Duitsland, 
Luxemburg, Oostenrijk en 
Zwitserland passen het toe. 
Een van de (zorgvuldig geheim 
gehouden) redenen dat andere 
landen het Duitse systeem niet 
accepteerden was dat de ARI 
piloottoon op 57 kHz, de ka- 
naalscheiding bij stereoweer- 
gave kan beïnvloeden. Bij 
sommige typen (pll) stereode- 
coders loopt de kanaalschei- 
ding terug van 40 naar slechts 
8 dB . . . Het grote publiek 
mocht dit natuurlijk niet weten, 
maar in omroepkringen was 
het wel bekend . . . Later heb- 
ben de IC fabrikanten heel snel 
allerlei stereodecoder ICS's op 
de markt gebracht, die geen 
last meer hadden van die 57 
kHz piloottoon; maar er zijn na- 
tuurlijk nog zat FM stereo ont- 
vangers in omloop, die wél last 
hebben van dat ARI systeem. 
In omroepkringen speurde 
men naarstig verder naar een 
ander systeem, dat dat nadeel 





niet had en meer mogelijkhe- 
den bood. Misschien herinnert 
u zich nog dat op de Firato '80 
en '82in een klein N.O.S. 
standje het SPI systeem werd 
getoond. SPI stond voor Sta- 
tion Programme Identification 
en het was de voorloper van 
het RDS systeem. S.P.I. maak- 
te gebruik van twee draaggolf- 
jes naast de stereopiloottoon 
(19 kHz). In Nederland is dat 
ook daadwerkelijk een tijdje als 
proef uitgezonden, maar het le- 
verde toch te veel problemen 
op. Het Zweedse SPI systeem 
is uiteindelijk doorontwikkeld 
naar het RDS systeem, waarbij 
de signaaltjes rond de 19 kHz 
piloottoon verhuisden naar 57 
kHz. Internationaal werd bin- 
nen de EBU (European Broad- 
casting Union) overeenstem- 
ming bereikt over RDS in 1984, 
en vanaf 1987 is men RDS 
gaan uitzenden. Niet in Neder- 
land, want wij zijn een van de 
laatste Europese landen die 
RDS gaan uitzenden, maar al- 
lereerst in Zweden, Frankrijk en 
lerland, (1987), in 1988 in Enge- 
land, België, Italië, W-Duitsland 
en Oostenrijk, in 1989 in Schot- 
land, Zwitserland, Portugal en 
Nederland en in 1990 zullen 
Brazilië en Zuid-Afrika het in- 
voeren. Er lopen ook al proe- 
fuitzendingen in Barcelona, 
Madrid, Helsinki en Joegos- 
lavië. 


Welke mogelijkheden 
biedt RDS? 


Wanneer je eenmaal de be- 
schikking hebt over een ka- 
naal, waarover — zonder het 
hoofdprogramma te storen — 
een digitale datastroom ge- 
stuurd kan worden, wordt het 
aantal mogelijkheden eigenlijk 
alleen maar beperkt door de 
fantasie. Toch moest men tot 
standaardisatie komen, en er 
zijn 15 toepassingen vastge- 
legd. Overigens behoeven niet 
alle toepassingen tegelijk ge- 
bruikt te worden. Elk land heeft 
daarin de vrije keuze. Op wat 
welk land uitzendt komen we 
verder nog terug. Laten we 
eerst eens kijken naar de diver- 
se mogelijkheden: 


1) PS oftewel 


Programme Service 
P.S. geeft de naam van de ont- 
vangen zender door. De naam 
kan uit maximaal 8 tekens be- 
staan, bijvoorbeeld RYN- 
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MOND of UTRECHT. Er zijn zo- 
wel hoofd- als kleine letters 
mogelijk, alsmede cijfers. Dit is 
vast een van de handigste fea- 
tures van RDS, want je ziet nu 
op het display op welke zender 
je hebt afgestemd. Een lijstje 
van de uitgezonden namen van 
de regionale zenders is hierbij 
afgebeeld. Voor de landelijke 
programma’s wordt gebruikt: 
Ro licht, Rg pop en Ra klas. In 
feite haalt Nederland hier een 
trucje uit, want de toevoegin- 
gen licht, pop en klas(siek) zijn 
vaste gegevens waarbij men 
uitgegaan is van de zenderpro- 
grammering en niet van het 
soort programma op een be- 
paald moment. Over het waar- 
om komen we verderop terug. 


2) CT: Clock Time 

Als een van de weinige landen 
heeft Nederland gelijk gekozen 
voor clock time. Aangegeven 
op het ontvanger display wordt 
de datum, bijvoorbeeld 1989 
sept 27, afgewisseld met de 
tijd in uren en minuten. Natuur- 
lijk zal de vorm van de weerga- 
ve afhangen van de ontvanger: 
simpele ontvangers zullen na 
een druk op de knop even om- 
schakelen en in plaats van de 
zendernaam de tijd laten zien, 
huiskamer ontvangers zullen 
bijvoorbeeld een uitgebreid 
display krijgen, dat naast de 
zendernaam, continu de tijd en 
de datum toont. De uitdrukking 
‘even op de radio kijken hoe 
laat 't is’, zal binnenkort heel 
gewoon worden... 


3) PI: Programma 


identification 

P.I. is een 16 bits code, die een 
landcode bevat, in ons geval 
natuurlijk NL, een code die 
aangeeft welk gebied de zen- 
der bestrijkt en een code die 
het mogelijk maakt de omroep- 
organisatie of een bepaald ty- 
pe programmate identificeren. 
Deze code wordt niet op het 
display zichtbaar, maar wordt 
intern in de ontvanger gebruikt. 


4) AF: Alternative 


Frequencies 

Dit is een heel slim stukje code. 
Elke zender zendt namelijk een 
lijstje uit van frequenties van 
andere zenders (maximaal 25) 
die hetzelfde programma uit- 
zenden. Die informatie wordt in 
de ontvanger tezamen met de 
P.I. code gebruikt. Hierdoor 
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ontstaat een geweldige moge- 
lijkheid voor de automobilist. 
Rijdt men bijvoorbeeld van 
Utrecht naar Hoogeveen (om 
maar eens wat te noemen) dan 
komt men in de buurt van Har- 
derwijk aan de rand van het 
bereik van Lopik. De ontvanger 
merkt dat aan de verminderde 
signaalsterkte en de software 
in het RDS systeem leest nu 
het lijstje frequenties uit waar- 
op het programma van laten 
we zeggen Radio 3 nog meer 
wordt uitgezonden. Dat is bij- 
voorbeeld 96.2 op de zender 
Markelo, die het gebied tussen 
Harderwijk en Meppel be- 
strijkt. De software kijkt nu 
eerst naar de PI, de program- 
ma identification. Is dat PI 
nummer identiek met dat van 
Lopik, hetgeen aangeeft dat 
hetzelfde programma wordt 
uitgezonden, dan schakelt de 
ontvanger automatisch over 
op de zender Markelo. Goede 
ontvangers kunnen dat, zonder 
dat het overschakelen hoor- 
baar is. Zou het Pl nummer niet 
kloppen omdat Markelo op dat 
moment bijvoorbeeld het pro- 
gramma van Omroep Gelder- 
land uitzendt, dan schakelt de 
ontvanger gewoon terug naar 
Lopik en wordt gekeken of er 
een andere zender is, die het 
programma van Radio 3 uit- 
zendt. Dat zal dan bijvoorbeeld 
op 91,8 MHz, via de zender 
Smilde het geval zijn. 

Dankzij deze codes in het RDS 
systeem kan men bijvoorbeeld 
afstemmen op Radio 3 en ver- 
volgens dwars door Nederland 
rijden, waarbij de ontvanger 
zichzelf steeds afstemt op die 
steunzender die de beste ont- 
vangst geeft van het program- 
ma van Radio 3! Voorbij is dus 
het steeds maar weer draaien 





aan de afstemming! Overigens 
zullen de eenvoudiger RDS 
autoradio's even het program- 
ma onderbreken tijdens het 
overschakelen, maar in princi- 
pe hoeft dat niet. Nu zullen 
sommige lezers misschien roe- 
pen dat dit overschakelen naar 
een andere zender niets bij- 
zonders is. Philips heeft bij- 
voorbeeld autoradio's in het 
programma waarbij in een ge- 
heugen alle alternatieve fre- 
quenties kunnen worden op- 
geslagen en waarbij dit over- 
schakelen naar de sterkste 
zender óók plaatsvindt. Dat is 
juist, alleen wordt daarbij niet 
gekeken naar hetgeen de zen- 
der uitzendt, maar naar het 
lijstje met frequenties dat u 
heeft ingeprogrammeerd. 
Daardoor bestaat de mogelijk- 
heid dat omgeschakeld wordt 
naar een alternatieve zender 
die een heel ander programma 
uitzendt. Bij het RDS systeem 
is dat niet het geval. Bovendien 
werkt het RDS systeem over 
heel Europa. Gaat u met va- 
kantie naar Spanje en stemt u 
bij het binnenrijden in Frankrijk 
af op bijvoorbeeld France |, 
dan schakelt uw autoradio ook 
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in Frankrijk steeds over op de 
sterkste zender met het France 
| programma. 


De toekomst 

De hierbeschreven mogelijk- 
heden: tijd/datum, de zender- 
naam en het automatisch over- 
schakelen zijn op dit moment 
in gebruik in Nederland. Maar 
het RDS systeem biedt nog 
veel meer mogelijkheden. Een 
aantal daarvan zijn in andere 
landen al in gebruik en ook in 
Nederland zullen sommige 
mogelijkheden in de nabije 
toekomst toegepast worden. 
Daarom zullen we eens gaan 
kijken wat er nog meer voor 
fraais is bedacht. 


5) TP: Traffic 
Programme 


identifaction 

TP is een eenvoudige code, die 
simpelweg aangeeft of het be- 
luisterde station wel of geen 
verkeersinformatie opneemt in 
het normale programma. In fei- 
te dus dezelfde toepassing als 
bij eenvoudige autoradio's met 
ARI: een lampje geeft daarbij 
aan of er verkeersinfo kan ko- 
men. Bij het RDS systeem kan 











dat natuurlijk ook met een 
apart lampje, maar ook via het 
display. Uiteraard kan deze TP 
code ook gebruikt worden in 
samenwerking met de andere 
codes. Dat hangt uitsluitend 
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van de software in de radio af. 
Zois het in samenwerking met 
de alternatieve frequentielijst 
en de Programme Identifica- 
tion mogelijk alleen automa- 
tisch omte schakelen naar 
zenders die ook verkeersinfo 


geven. 
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6) TA: Traffic 
Announcements 

Deze TA code werkt eigenlijk 
direct samen met de vorige. De 
TA code is ook een simpele 

1 bits (Ja/Nee) code die aan- 
geeft of er op een bepaald mo- 
ment verkeersinfo is of niet. TP 
geeft dus aan of de zender in 
principe verkeersinfo kan uit- 
zenden, TA geeft het moment 
aan dat er uitgezonden wordt. 
Daarmee kan natuurlijk van al- 
les gedaan worden: Van cas- 
settespeler omschakelen op 
verkeersinfo, het inschakelen 
van de weergave alleen als er 
verkeersinfo is en — afhankelijk 
van de software in de ontvan- 
ger — is het zelfs mogelijk dat 
wanneer men op een heel an- 
der station is afgestemd, zelfs 
een die geen verkeersinfo 
geeft, dat bij verkeersinfo over- 
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geschakeld wordt van het be- 
luisterde station naar de ver- 
keersinfo zender . . . Kortom 
tal van mogelijkheden, waarbij 
de ontvanger fabrikanten hun 
hart kunnen ophalen aan het 
uitbrengen van talloze model- 
len met meer of minder ge- 
avanceerde mogelijkheden. 


7) TMC: Traffic 


Message Channel 

Nu we toch met verkeersinfo 
bezig zijn, gelijk maar even 
TMC. Wel zeggen we erbij, dat 
het beslist nog een aantal jaren 
zal duren voordat dit gereali- 
seerd wordt,maar het is wel 
heel leuk. Wat is namelijk het 
geval? Stel, u rijdt op vakantie 
richting Parijs en het radiopro- 
gramma waar u naar luistert 
vertelt dat er een file staat op 
de westelijke rondweg. Nuis 
uw kennis van de Franse taal 
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natuurlijk perfect, maar de mij- 
ne is net voldoende om een 
kop koffie te bestellen. Ik hoor 
hoogstens het woord Paris val- 
len, maar besef niet dat ik beter 
een andere route kan kiezen. 
RDS gaat nu een fantastische 
mogelijkheid bieden. In het 
stukje datastroom dat TMC 
heet, kunnen 2048 standaard 
boodschappen en 130.000 re- 
gionale en locale codes wor- 
den uitgezonden. In het hier- 
boven genoemde geval wor- 
den dan twee standaard bood- 
schappen en twee locale co- 
des gebruikt nl. FILE OP wes- 
telijke rondweg, OMRIJDEN 
VIA oostelijke rondweg. Die in- 
fo kan natuurlijk verschijnen op 
het display, maar daar zit u 
toch niet steeds op te kijken. 
Nee, de elektronica staat voor 
niets, want we kennen al gerui- 
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moedertaal horen wanneer hij 
in het buitenland rijdt. Ditis 
natuurlijk een geweldige mo- 
gelijkheid, maar zoals gezegd, 
zal het nog even duren voordat 
het ook werkelijk gebruikt gaat 
worden, want eerst moet er in- 
ternationaal overeenstemming 
zijn over de 2048 standaard 
boodschappen en de wijze 
waarop men de 130.000 locale 
codes die per land mogelijk zijn 
gaat gebruiken. Momenteel is 
men die lijst aan het samen- 
stellen, en men heeft al een 
catalogus van 650 standaard 
boodschappen. De eerste 
proefuitzendingen, vermoede- 
lijk in Engeland, zullen plaats- 
vinden van eind '89 tot 1991. 


8) PTY: Programme 


Type Identification 
Misschien herinnert u zich nog 
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me tijd Speech Synthesizers. 
Die spraakgeneratoren zijn 
chips, waarin klanken en woor- 
den zijn opgeslagen, die als ge- 
sproken taal hoorbaar ge- 
maakt kunnen worden. Het 
grappige is nu, dat uw Neder- 
landse autoradio natuurlijk een 
Nederlands sprekende chip 
bezit. De TMC code geeft nu 
aan welke woorden moeten 
worden uitgesproken. De radio 
spreekt u dus toe: file op wes- 
telijke rondweg Parijs, omrij- 
den via oostelijke rondweg Pa- 
rijs, in het Nederlands! Gebeurt 
zo’n voorval in Duitsland of 
Zweden, ook dan hoort u in het 
Nederlands de boodschap hoe 
u moet omrijden! Een Duitser 
schakelt natuurlijk het Duits- 
sprekend gedeelte van de 
spraakgenerator in, en een 
Fransman zal z'n mededelin- 
gen natuurlijk ook liever in z’n 
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uit het begin van dit verhaal, 
dat bij de landelijke program- 
ma's het type programma ver- 
meld wordt, bijvoorbeeld R3 
pop. Dat geeft eigenlijk alleen 
de zenderkleuring aan, en ik 
schreef al, dat Nederland hier- 
mee een soort trucje uithaalde. 
Want er is een veel fraaiere ma- 
nier binnen RDS om aan te ge- 
ven wat er wordt uitgezonden. 
Het stukje code dat daarvoor 
zorgt heet PTY. Het bestaat uit 
5 bits, waardoor er 31 ver- 
schillende typen programma’s 
kunnen worden aangegeven. 
Een voorbeeld: 1 = nieuws, 4 = 
sport, 13 = Jazz, 15 = klassieke 
muziek, 20=kinderprogramma, 
25 = populaire muziek. Uiter- 
aard dient de zender steeds de 
code uit te zenden, die over- 
eenkomt met het type pro- 
gramma. De ontvanger laat die 
PTY code zien op het display. 
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Stemt u dus op radio 4 af, dan 
zal code 15 worden uitgezon- 
den en verschijnt ‘klassiek’ op 
het display. Bij Radio 1, de zo- 
genaamde info zender, zal de 
code dus steeds verspringen 
tussen 1 en 25. Nu zegt u mis- 
schien: wat heb ik er aan om te 
zien wat ik hoor, maar denk 
dan eens de andere kant op. U 
zet de radio aan en u wilt alleen 
maar naar klassieke muziek 
luisteren. Dan drukt u op een 
toets, waarbij de ontvanger 
gaat zoeken naar zenders die 
code 15 voor klassieke muziek 
uitzenden. Andere stations 
worden dan niet hoorbaar. Op 
die manier geeft u dus zelf aan 
de radio op, welk type pro- 
gramma u wilt beluisteren en 
de radio zoekt dat voor u op. Is 
dat programma op die zender 
afgelopen dan zoekt de radio 
voor u een andere zender op 
waarop dat type programma 
wordt uitgezonden. Het aardi- 
ge van dit systeem is dat u 
hierdoor helemaal niet meer 
verplicht bent te luisteren naar 
de programma’s die men u 
voorschotelt: u kiest zelf! Dat 
geeft een hele nieuwe dimen- 
sie aan het radio luisteren, 
maar is meteen de reden, 
waarom PTY voorlopig nog 
niet voorkomt op het lijstje van 
spoedig te verwachten toe- 
passingen in Nederland. We 
hebben namelijk ons licht eens 
opgestoken in 'de Wandelgan- 
gen’ in Hilversum en er blijken 
felle discussies te zijn geweest 
over deze mogelijkheid. Vooral 
de omroepverenigingen liggen 
dwars. Wat is namelijk het ge- 
val? Elke omroepvereniging 
maakt een totaalprogramma 
op een bepaalde dag. Met dat 
programma probeert de om- 
roepvereniging zich te onder- 
scheiden van z'n concurren- 
ten, met name in de hoop dat u 
lid van hun club wordt. Zou nu 
met RDS de mogelijkheid ont- 
staan dat u zelf kunt uitmaken 
naar welk type programma u 
wilt luisteren, dan springt de 
radio natuurlijk van de ene zen- 
der naar de andere om u de 
muziek of het soort program- 
mate geven dat u wilt horen. 
Dat nu is iets wat de omroep- 
verenigingen helemaal niet be- 
valt. U moet luisteren naar wat 
zij uitzenden vinden ze. Ze 
denken dat de mogelijkheid 
om zich te profileren wegvalt 
wanneer PTY toegepast wordt 
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binnen RDS en daarom zal het 
zeker in Nederland met al z’n 
omroepverenigingen nog wel 
even duren voordat PTY wordt 
uitgezonden. Voor andere lan- 
den ligt dat natuurlijk anders: 
lerland en Zweden hebben het 
aangekondigd en in Finland lo- 
pen de proefuitzendingen al. 


9) DI: Decoder 


identification 

De DI code binnen RDS be- 
staat uit 4 bits en er kunnen dus 
16 verschillende informaties 
mee worden doorgegeven. In 
principe is deze Dl informatie 
bestemd om speciale typen 
decoders in FM ontvangers 
aan te schakelen. Een voor- 
beeld 0 = mono, 1 = stereo, 2 = 
kunsthoofdstereo, 3 = stereo 
met dolby, 4 = stereo met sur- 
round sound enz. Voor zover 
we weten bestaan er alleen in 
Zwitserland plannen dit te 
gaan gebruiken. De reden van 
de geringe interesse is natuur- 
lijk dat mono-stereo omscha- 
keling in de ontvanger al 
plaatsvindt door het wel of niet 
aanwezig zijn van de 19 kHz 
piloot toon in het stereo signaal 
en dat gedolbyseerde of kunst- 
hoofdstereo niet compatible is 
met normale uitzendingen zo- 
dat luisteraars met een gewo- 
ne ontvanger in zo’n geval 
geen goede ontvangst 
hebben. 


10) MS Music/Speech 
Identification 

Met deze bit in de datastroom 
kan aangegeven worden of er 
een spraak of muziekuitzen- 
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ding is. Het is iedere radioluis- 
teraar bekend, dat de gemid- 
delde weergavesterkte van 
muziek hoger ligt dan van 
spraak. Dat komt omdat mu- 
ziek van grammofoonplaten 
gecomprimeerd is (het verschil 
tussen harde en zachte gelui- 
den is kleiner gemaakt) en dat 
is bij spraak uit de studio niet 
het geval. Om de zender bij de 
harde geluiden in de spraak 
niet te oversturen is het gemid- 
delde modulatieniveau bij 
spraak dus lager. Dat is lastig, 
zeker in de auto, want als je een 
muziekje op een beschaafd ni- 
veau hebt opstaan en er komt 
opeens een verkeers- of ande- 
re mededeling, dan klinkt dat 
veel zachter en moet je de vo- 
lumeregelaar wat opdraaien 
om het goed te kunnen ver- 
staan. Een effect dat iedere 
luisteraar wel bekend is. Met 
het MS bit kan de radio nu het 
volume vergroten ingeval van 
spraak, zodat het gemiddelde 
weergaveniveau even luid 
blijft. Op zich lijkt ons dat een 
handige feature. Nederland 
heeft aangekondigd dit moge- 
lijk te gaan gebruiken en ook 
Zwitserland gaat het toe- 
passen. 


11) PIN: Programme 
ITEM Number 


De PIN code is een identifica- 
tienummer, dat aan elk pro- 
gramma moet worden toege- 
wezen. Bij het begin van dat 
programma en gedurende de 
looptijd wordt dit nummer via 
RDS uitgezonden. Daarmee 
zijn veel aardige dingen te 
doen. Allereerst natuurlijk het 
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precies op het juiste moment 
starten van een cassetterecor- 
der die het programma op- 
neemt. Ook kan het PIN num- 
mer natuurlijk een radio aan- 
schakelen, zodat bijvoorbeeld 
alleen de nieuwsuitzendingen 
hoorbaar worden wanneer u 
normaal naar de cassettespe- 
ler luistert. Ook hier hangen de 
mogelijkheden in sterke mate 
af van de software die de ont- 
vangerfabrikant in z'n radio 
gaat stoppen. De PIN code is 
vergelijkbaar met de VPS code, 
die bij TV programma's de vi- 
deorecorder kan starten. Het 
toekennen van die PIN codes 
aan alle programma’s en het 
zorgen dat ze op het juiste mo- 
ment worden uitgezonden is 
natuurlijk een flinke klus voor 
de uitzendorganisatie, vandaar 
dat alleen Zwitserland heeft 
aangekondigd dit te zullen 
gaan gebruiken. In Engeland 
lopen er testuitzendingen. 


12) ON: Other Networks 
Deze code geeft informatie 
over programma’s van andere 
zenders dan degene waarnaar 
hij luistert. Stel dat u luistert 
naar het landelijke programma 
Radio 3, dan geeft de ON-code 
aan wat voor soort programma 
er loopt op radio 2 of de regio- 
nale zender in de streek waar u 
op dat moment bent. Die pro- 
gramma info bevat o.a. de PI, 
de programma identificatie, de 
PIN code, het PTY program- 
matype, de verkeersinfo code 
TP enz. Dankzij deze ON code 
kan de ontvanger overschake- 
len naar een ander station 
wanneer daar bijvoorbeeld 






































verkeersinformatie is of wan- 
neer een bepaald programma 
begint (PIN code). Voor deze 
bijzondere mogelijkheid is wel 
belangstelling in een aantal 
landen: België, Denemarken, 
lerland, Portugal en Zweden 
gaan het gebruiken en in Enge- 
land lopen proefuitzendingen. 


13) RT: Radio Text 

Radio Text is weer een heel 
aardige. Met deze code kan 
een stukje tekst worden over- 
gebracht, dat 32 of 64 karak- 
ters groot kan zijn. De tekst kan 
worden afgebeeld op het dis- 
play van de ontvanger. Er zul- 
len ongetwijfeld luxe ontvan- 
gers komen met grote dis- 
play’s, waarop 32 of 64 tekens 
in een keer gelezen kunnen 
worden. Voor de eenvoudiger 
ontvangers met een 8 tekens 
display wordt dan het licht- 
krant systeem gebruikt, waar- 
bij de tekst voorbij schuift. Die 
teksten zullen gebruikt gaan 
worden voor programma aan- 
kondigingen, maar ook voor in- 
fo over de muziek die op dat 
moment wordt uitgezonden, 
zoals plaattitels. Het is dus 
straks helemaal niet vreemd, 
wanneer u bijvoorbeeld op Ra- 
dio 4 luistert naar een fraai stuk 
muziek en op uw radio leest 
dat het gaat om: Beethoven 5e 
symphonie. Ook voor poppro- 
gramma's als de hitparade 
biedt radiotekst natuurlijk aar- 
dige mogelijkheden, met name 
omdat de code zo is samenge- 
steld, dat de tekst ook uitge- 
print kan worden. Daarvoor is 
natuurlijk wel een ontvanger 
met ingebouwde printer of een 


computer aansluiting nodig. 
Ook Nederland heeft aange- 
kondigd dit Radio Text sys- 
teem te zullen gaan gebruiken. 


14) TDC: Transparant 


Data Channel 

Het TDC is eigenlijk een apart 
overdracht systeem binnen 
RDS. Erkan data mee worden 
overgebracht. De toepassing 
die ongetwijfeld het meest ge- 
bruikt gaat worden — ook Ne- 
derland heeft dit al aangekon- 
digd te gaan gebruiken — is het 
overbrengen van computer- 
programma’s via radio. Uiter- 
aard kent u het programma 
Hobbyscoop, waarin dat nu 
gebeurt in het omroeppro- 
gramma zelf. Met RDS is dat 
niet meer nodig en kan de Ba- 
sicode nu via het TDC kanaal in 
RDS worden overgebracht, 
waarbij men natuurlijk veel 
minder tijdsbeperkingen kent 
omdat het onhoorbaar is voor 
de normale luisteraar. Maar 
behalve computerprogram- 
ma’s wordt nog aan andere 
toepassingen gedacht. Ge- 
avanceerde ontvangers zullen 
zeker een data-uitgang krijgen 
voor aansluiting op een com- 
puter of een ingebouwde prin- 
ter hebben. Dankzij TDC kan. 
dan aanvullende informatie bij 
een bepaald programma wor- 
den gegeven. Het NOB noemt 
als voorbeeld de teksten bij ra- 
dio taal lessen. 


15) PG: Paging 

Paging is het oproepen van 
personen. In Nederland ken- 
nen we daarvoor het sema- 
foonnet. Maar ook het RDS 
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systeem voorziet in paging. 
Zeker voor landen die nog 
geen semafoonnet hebben is 
dat een aardige toepassing, 
omdat nu geen apart zender- 
netwerk gebouwd behoeft te 
worden. Met de Paging code 
kunnen niet alleen personen 
worden opgeroepen, er kan 
naar zo’n pager ook tekst wor- 
den overgebracht. In lerland en 
Zweden werkt paging al, Noor- 
wegen en Frankrijk hebben het 
aangekondigd. Het pagen 
geeft ook nog mogelijkheden 
tot het alarmeren van bepaalde 
groepen mensen. Een aantal 
landen kennen nog de burger- 
verdedigingsorganisaties, wat 
bij ons vroeger de BB was. Ik 
weet, dat in Denemarken de 
omroepzenders gebruikt kun- 
nen worden om BB’ers op te 
roepen doordat een speciaal — 
onhoorbaar - signaal op de 
zender wordt gezet, waarop 
alarmontvangers reageren. 
Dat is een in eigen beheer ont- 
wikkeld systeem, maar Paging 
in RDS kan dat heel goed ver- 
vangen. Niet alleen in Dene- 
marken, maar ook in andere 
landen, we denken aan bijvoor- 
beeld aan het oproepen van 
reservisten voor het leger, 
brandweerlieden, ME enz. 


16) IH: In House 
Application 

In House Application is niet be- 
stemd voor de luisteraar, maar 
is in principe bestemd voor ge- 
gevens overdracht binnen het 
zenderpark. Zo’n aparte data- 
stroom kan bijvoorbeeld wor- 
den gebruikt om het zender- 
netwerk te controleren of te 
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Fig. 1. Stereo multiplex signaal met ARI en RDS. 





besturen en er zijn beslist nog 
wel meer toepassingen te be- 
denken. 


De Techniek 

Hierboven hebben we de reeds 
bestaande en de toekomstige 
toepassingen van RDS behan- 
deld. Technische lezers zullen 
ongetwijfeld willen weten hoe 
het RDS systeem nu precies 
werkt. Zonder nu in de kleinste 
details door te dringen zullen 
we daar even op ingaan. 

Weet u hoe een stereo pro- 
gramma wordt uitgezonden? 
Dat kan niet door het linker en 
rechterkanaal gewoon teza- 
men naar de zender te voeren. 
Ze moeten gescheiden worden 
overgedragen. Het linker- en 
rechterkanaal worden toege- 
voerd aan een stereocoder. 
Dat apparaat maakt een stereo 
multiplex baseband, dat we 
hebben afgebeeld in fig. 1. Ho- 
rizontaal ziet u de frequentie, 
vertikaal de sterkte. Van links 
naar rechts zien we eerst het M 
(Mono) signaal. Dat loopt van 
20 Hz tot 15 kHz en bestaat uit 
links + rechts opgeteld. Wie 
geen stereo ontvanger heeft, 
luistert dus alleen naar dit deel. 
Omdat links + rechts is opge- 
teld hoort men dus toch de vol- 
ledige informatie die de zender 
uitzendt. Van 23tot 53 kHz vin- 
den we het S signaal. Dat is het 
audiosignaal dat ontstaat wan- 
neer we links en rechts van el- 
kaar aftrekken in feite dus het 
verschil tussen de weergave 
van het linker en rechterkanaal. 
Nu kan men dat verschil niet 
zonder meer uitzenden en 
daarom heeft men het AM ge- 
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moduleerd op een 38 kHz 
draaggolf. Daardoor ontstaan 
twee zijbanden: een van 23 tot 
38 en een van 38 tot 53 kHz, die 
elk dus L-R bevatten. De 38 
kHz draaggolf zelfis onder- 
drukt. Om nuin de ontvanger 
het S-signaal weer te kunnen 
herleiden tot het audiosignaal 
L-R, heeft men een piloottoon 
op 19 kHz toegevoegd. In de 
ontvanger wordt die piloottoon 
in frequentie verdubbeld (2 x 19 
is 38 kHz) en daarmee wordt de 
S-informatie teruggewonnen. 
Een FM stereo zender zendt 
dus het hele signaal tussen 20 
Hz en 53 kHz uit als modulatie, 
en in uw ontvanger wordt daar 
keurig links en rechts van ge- 
maakt, elk kanaal met een 
bandbreedte van 20 Hz tot 15 
kHz. (De weergave bij FM radio 
loopt dus niet tot 20 kHz zoals 
veel mensen denken, maar tot 
15 kHz). Nu ziet u in figuur 1 dat 
aan het modulatiesignaal bo- 
ven 53 kHz nog twee signalen 
zijn toegevoegd en wel op 57 
kHz. De reden dat 57 kHz is 
gekozen ligt 'm in ’t feit, dat dit 
3x de 19 KHz piloottoon is, zo- 
dat voor demodulatie van de 
signalen weer de uiterst sta- 
biele 19 kHz piloottoon uit het 
stereo signaal gebruikt kan 
worden. Overigens houdt dat 
wel in, dat RDS alleen gebruikt 
kan worden wanneer de zen- 
der in stereo uitzendt. Op 57 
kHz zelf staat het Duitse ARI 
(Verkeersinfo) signaal. Dat wil 
zeggen: alleen in W-Duitsland, 
Oostenrijk, Luxemburg en 
Zwitserland, de andere Euro- 
pese landen passen het niet 
toe. Omdat het ARI signaal 
precies op 3x de piloottoon 
staat, kunnen sommige stereo- 
decoders in de ontvangers (die 
dus uit het M en S signaal weer 
links en rechts maken) in de 
war raken en zodoende minder 
kanaalscheiding geven. Om 
dat probleem te omzeilen heeft 
men voor RDS dezelfde modu- 
latiemethode gekozen als voor 
het S signaal: een dubbel zij- 
band (AM gemoduleerd) sig- 
naal op 57 kHz, waarbij de 57 
kHz draaggolf zelf onderdrukt 
is. Detwee zijbandjes bevatten 
dus de RDS datastroom. Ste- 
reodecoders in de ontvanger 
reageren er niet op en het sig- 
naal is dus onhoorbaar. Figuur 
1 geeft dus het signaal dat aan 
de zender wordt toegevoerd. 
Bij de ontvanger is datzelfde 


signaal weer beschikbaar na 
de FM detector. Sommige FM 
ontvangers hebben een spe- 
ciale multiplex uitgang waar . 
het stereo multiplex baseband 
signaal uitkomt. In fig. 2 ziet u 
een afbeelding van een Spec- 
trum analyser foto, waarop het 
stereomultiplex signaal te zien 
is. Horizontaal loopt de schaal 
van 1 kHz tot 66 kHz. Uiteraard 
is deze foto gemaakt tijdens 
een muziekuitzending. Van 
links naar rechts ziet u dus 
eerst het M (mono)signaal, 
daarna het dunne piekje, de 19 
kHz piloottoon. Dan volgt het S 
signaal en helemaal rechts ziet 
u de 2 zijbandjes van het RDS ` 
signaal. Uiteraard zonder de 57 
kHz draaggolf want die (voor 
het ARI systeem) wordt in Ne- 
derland niet gebruikt. 


De datastroom 

Het RDS signaal bestaat dus 
uit een dubbel zijband signaal, 
AM gemoduleerd met onder- 
drukte draaggolf. De modulatie 
bestaat uit een digitale data- 
stroom (ja/nee) waarvan de 
blokgolfvorm wordt aangepast 
(shaping en bi-phase modula- 
tie) om de breedte van het sig- 
naal beperkt te houden. De da- 
tastroom is gekoppeld aan de 
57 kHz onderdrukte draaggolf, 
die op zijn beurt weer afgeleid 
wordt van de stabiele 19 kHz 
piloot toon. De snelheid van de 
datastroom is 57 kHz/48 = 
1187,5 bits per seconde. De 
datastroom wordt verzonden 
in groepen van 104 bits. Elke 
groep bestaat uit 4 blokken, elk 
van 26 bits. Van die 26 bits 
worden er 16 gebruikt voor de 
informatie, 10 bits dienen voor 
de controle of de 16 bits juist 
zijn overgekomen. De RDS da- 
tastroom is dus zelf controle- 
rend: komt een woord niet 
goed over dan klopt het check- 
woord niet meer en wacht de 


de decoder op een herhaling 


van dat woord. De datastruc- 
tuur hebben we afgebeeld in 
figuur 3. Omdat van elk blok 
van 26 bits er dus maar 16 
worden gebruikt voor het over- 
brengen van de informatie, is 
de informatiesnelheid lager 
dan de bitsnelheid, nl. 1187, 


5x16/26=730bitsperseconde. 


Dankzij deze zelfcontrole is het 
aantal overdrachtsfouten be- 
perkt. Men kan de volgende 
fouten herkennen: enkele en 
dubbele bitfouten, enkelvoudi- 
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'ART 1 000.0 Hz 
RON 39 Mx 


Fig. 2. Stereomultiple signaal. 


VON 30 Hz 


STOP 61 000.0 Hz 
$T 208 SEC 








ge onderbrekingen van 10 bits 
of minder, 99,8% van alle on- 
derbrekingen van 11 bits en 
99,9% van alle langere onder- 
brekingen. Korte onderbrekin- 
gen van 5 bits of minder (bijv. 
ontstekingsstoringen) kunnen 
‘hersteld’ worden, dus geven 
geen informatieverlies. Hoe 
een en ander zich in de praktijk 
zal uitwerken moet nog blijken 
en zal natuurlijk sterk afhangen 
of de IC fabrikant alle correc- 
tiemogelijkheden in z’n chips 
bakt. Veel RDS IC's zijn nog 
volop in ontwikkeling. Het zal 
duidelijk zijn dat het veel slim- 
mer is veel gebruikte info zoals 
programma identificatie regel- 
matig te herhalen, dan steeds 
alle codes op een rijtje af te 
werken. Wat dat betreft lijkt 


RDS wel op de Teletekst, waar- 


in de index pagina 100 ook een 


aantal keren voorkomt omdat 
je anders zo lang moet wach- 
ten. Eris dus een volgorde sys- 
teem ontworpen, waarin vast- 
gelegd is hoe RDS codes en in 
welke volgorde worden uitge- 
zonden. Dat uitzendschema 
ziet u in afbeelding A U ziet dat 
de PI (Programma Identificati- 
on) en de PTY Programma Ty- 
pe identification steeds als eer- 
ste in elk blokje van 4 worden 
herhaald, direct gevolgd door 
de alternatieve frequency list 
AF. Dat zijn namelijk de meest 
gebruikte codes die in alle lan- 
den met RDS worden toege- 
past, de zogenaamde basis- 
voorzieningen. Wat de tech- 
niek betreft willen we het hierbij 
laten, want we denken niet dat 
er veel RAM-lezers zijn die zelf 
RDS decoder sofware zullen 
ontwikkelen. De grote lijnen 





Fig.3. Datastructuur van RDS. 
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Fig.4. Uitzendschema RDS codes. 





de markt te brengen omdat er 
toch nog niet veel werd uitge- 
zonden. Zo heeft men op el- 
kaar zitten wachten. De spiraal 
is nu echter doorbroken, nu in 
alle Europese landen, met uit- 
zondering van Spanje, RDS 
werkt. Een overzichtskaartje 
waarop zichtbaar is wie wan- 
neer is gaan uitzenden beelden 
we hierbij af (fig. 5). Het ligt in 
de verwachting dat de meeste 
grotere fabrikanten nu snel met 
RDS ontvangers zullen uitko- 
men, niet alleen voor de auto, 
maar ook huiskamer ontvan- 
gers. Vooruitstrevende fabri- 
kanten zijn overigens al met 
RDS ontvangers op de markt, 
al zijn het tot nu toe voorname- 
lijk autoradio's. De eer, de eer- 
ste te zijn met een RDS radio, 
Fig.5. RDS in Europa. leverbaar op de markt komt toe 
aan Volvo. Hun SR-701 kost 

f 1995. Ook Philips is op de 





zullen althans nu duidelijk zijn. 1982 proefuitzendingen maar wacht met uitzenden, omdat markt met liefst 2 typen: De DC 
‘ echt veel RDS ontvangers zijn toch niemand een ontvanger 682 met cassette speler en het 
Wel ke apparatuur Is er nog niet op de markt. Dat had. De ontvanger fabrikanten | super de luxe model DC 984 
verkrijgbaar? komt door het kip- en ei-ver- voelen er niet veel voor hoge met ingebouwde CD speler en 
RDS heeft een wat langzame haal. Een aantal landen, waar- kosten te maken om RDS ont- draadloze afstandsbediening. 
start: in Engeland zijn al sinds onder Nederland heeftlang ge- | vangers te ontwikkelen en op De andere merken blijven niet 
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achter: Grundig heeft z'n 3851 
RDS en Blaupunkt heeft z’n 
Montreux RDR 49 autoradio. 
Andere fabrikanten zijn volop 
bezig, o.a. Revox met een huis- 
kamertuner en ook andere fa- 
brikanten zoals Kenwood zul- 
len snel volgen. We denken dat 
er op de Firato volgend jaar 
heel wat RDS ontvangers ge- 
toond zullen worden. 


Conclusie 

Het is een flink verhaal gewor- 
den, maar we dachten dat RDS 
nu eens de aandacht zou moe- 
ten krijgen die het verdient. 
Want de reacties in de landelij- 
ke pers zijn tot nu toe lauw 
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geweest. Toen de kleuren TV, 
de FM stereo en Teletekst 
kwam stonden de media er vol 
van. RDS is zeker net zo'n re- 
volutionaire ontwikkeling als 
teletekst, maar misschien is 
het de onbekendheid met de 
mogelijkheden die media wat 
terughoudend heeft doen Zijn. 
Het wachten is natuurlijk op de 
ontvanger fabrikanten die in de 
komende jaren RDS ontvangst 
moeten toevoegen in hun ont- 
vangers. Dat zal zeker gebeu- 
ren en we denken dat de zin 
‘even op de radio kijken’ over 
enige tijd een heel normale uit- 
drukking zal zijn.. . . 
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(Irnsum) 

(Hoogezand) 

(Smilde) 

(3 zenders in Overijssel) 
(3 zenders in Gelderland) 


(Lelystad) 

(Lopik) 

(Hilversum) 
(Amsterdam) 
(Haarlem) 
(Wieringermeer) 
(Den Haag) 
(Rotterdam) 

(Goes en Oostburg) 
(Megen) 

(Mierlo) 

(Loon op Zand) 
(Roosendaal) 
(Roermond, Venray) 
(Hulsberg) 





Verzamel- 
mappen 
voor 


Verzamel uw komplete jaargang RAM in onze 
fraaie inbindmap! 

Het is een naald-inbindsysteem, waardoor de 
bladen gemakkelijk kunnen worden bevestigd 
in een zware kunststof omslag. Daardoor 
ontstaat een fraai boek, dat een sieraad is in 
elke boekenkast. Een verzamelmap kost: 

f 12,50 + f 6,— verzendkosten = f 18,50 

twee mappen: 

f 25, — + f 6,— verzendkosten = f 31,— 

en drie mappen: 

f 37,50 + f 7,50 verzendkosten = f 45,— 

Wilt u de map(pen) bestellen: maak dan het 
verschuldigde bedrag over op postgiro 1598540 
ten name van Radio Amateur Magazine B.V. te 
Zandvoort onder vermelding: 'verzamelmap- 
(pen)’. Zorg wel dat uw naam en adres duidelijk 
zijn vermeld. 





NIEUWE UITVINDING VAN BOSE... 
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De meeste goeie luidspreker- 
systemen nemen veel ruimte in. 

t Zijn “sta in de weg's!' 

Veel mensen zijn ze liever kwijt 
dan rijk. Ze prefereren kleinere 
luidsprekers maar willen wel de 
kwaliteit die ze gewend zijn met 
die grote kasten. 

Vanaf nu kan dat! 

Het Acoustimass® Speaker 
systeem biedt geluidskwaliteit 
zoals je dat van Bose verwacht, 
maar met een luidsprekerformaat 
dat tot nu toe voor onmogelijk 
werd gehouden. 

Het Acoustimass® Speaker 
systeem bestaat uit 3 onderdelen: 
twee sets Cube Speaker Arrays 
en één Acoustimass® Module. 





Deze ‘Module’ kunt u overal 
plaatsen, uit het zicht of waar u 
maar wilt, bijvoorbeeld achter de 
bank of achter 'n gordijn. Met het 

GROTERE Dyna. | „Coustimass” 

MISCHE RANGE: | Speaker 

IDEAAL VOOR | systeem geloof 

je niet wat je 
hoort als je ziet 


COMPACT DISC 
WEERGAVE! 


waar het uitkomt. 

De belastbaarheid gaat van een 
minimale 15 Watt tot 100 Watt per 
kanaal. 
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DIRECT/REFLECTING® : 

Met de kleine cubes kunt u het 
geluid naar wens ruimtelijk weer- 
geven volgens het Bose Direct/ 
Reflecting? principe, net als in de 
concertzaal waar het geluid u ook 
grotendeels via reflecties bereikt. 
Vele accessoires zijn leverbaar 
voor flexibele plaatsing. 

Meer weten? 

Vraag de uitgebreide folder aan. 
Bose geeft nu geluid pas écht de 
ruimte! 


B Bose b.v., 
E 7 / Nijverheidstraat 8, 
1135 GE Edam. 


Better sound through research rei 02993-66661. 
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HIFI 


Het zelf bouwen van luidsprekerkasten is door alle tijden heen 
een geliefde hobby geweest en ook nu nog is menigeen in 
kelder, schuur of op zolder aan de gang met zaag en lijmtang 
om een hopelijk unieke akoestische schepping te creëren. 
Het zelf bouwen van boxen loont altijd. Hoe snel de fabrikant 
hetook doet, hetis toch altijd een arbeidsintensief proces. 
Door zelf te bouwen spaart men al heel wat arbeidskosten uit. 
En als men zelf bouwt kan een oogje dicht worden gedaan wat 
de afwerking betreft, terwijl een fabrieksbox er altijd voor 
honderd procent gaaf moet uitzien, hetgeen een hoop geld 
kost. En als men bij zijn zelfbouwboxen een even of nog 
volmaaktere afwerking wil, dan is dat eigenlijk alleen maar een 
kwestie van tijd en aandacht en niet van veel extra kosten. 


door WIM VAN BUSSEL 





Tegenwoordig streven de meeste zelf- 
bouwers naar perfectie. Werkelijke 
kwaliteitsboxen kosten al gauw rond 
duizend gulden per stuk, dus is het wel 
heel interessant om met een fractie 
van dat bedrag een zelfde hoge kwali- 
teit in huis te krijgen. 

Maar het kan ook andersom natuurlijk: 
je kunt ook een eenvoudig boxje bou- 
wen dat praktisch niets kost, maar dat 
naar verhouding toch heel goed klinkt. 
Menige simpele midiset die compleet 
met naar verhouding te goedkope 
boxjes wordt geleverd kan aanmerke- 





lijk beter klinken door die boxjes door 
een paar stevigere eigenbouwgeval- 
len te vervangen. (Of door ze te modifi- 
ceren wat, zoals eerder in RAM is be- 
schreven, ook vaak heel goed moge- 
lijk is.) Met heel weinig middelen en 
kosten is er op zelfbouw- of modifica- 
tiegebied zeer veel te bereiken. Op het 
dubbele cassettedeckje na, dat bij de 
eenvoudige midiset meestal te goed- 
koop is uitgevoerd om werkelijk goed 
te kunnen klinken, is het vaak opval- 
lend hoeveel ook een goedkope midi- 
set weet te presenteren. De tuner, de 
versterker, de CD-speler, de platen- 
speler en vaak ook nog een equalizer, 
dat werkt meestal allemaal heel ple- 
zierig. Alleen die kleine, lichte boxjes, 
die gooien maar al te vaak roet in het 
eten. 


Grondwetten 

Luidsprekerkasten worden meestal 
aan de hand van complete bouwont- 
werpen gemaakt, zoals die van KEF, 
Dynaudio, Philips, Visaton, Fane (dis- 
coboxen), om maar enkele belangrijke 
te noemen. Maar er zijn er toch ook 
wel die hun eigen klankkastjes ont- 
werpen. Een simpele akoestische box 
bijvoorbeeld, op basis van een paar 
dumpspeakertjes uit oude TV’s of 
zoiets, of een slank zuiltje, of gewoon 
maar een soort zeepkistje. Maar wat 
men ook doet, eenvoudig of gecom- 
pliceerd, altijd zijn er weer diezelfde 
wetten waarmee rekening moet wor- 
den gehouden, wetten die de keuze 


RBOXEN 


van het materiaal en de vorm van de 
behuizing bepalen. Maak een box van 
te slap materiaal, maak hem te groot, 
te smal, te plat of te klein en er ontstaat 
een produkt waarvan de uiteindelijke 
resultaten niet in evenredigheid zijn 
met de eraan bestede kosten en moei- 
te. Vandaar dit algemene artikel over 
dit zeer belangrijke onderwerp. 


De kastvorm 

Wie een luidsprekerkast gaat bouwen 
stelt natuurlijk eerst vast hoe groot het 
frequentiebereik en de belastbaarheid 
moeten zijn, zeker als voor de kast 


geen gebruik gemaakt wordt van een 
paar toevallig aanwezige luidsprekers, 
maar er een stel voor moet worden 
gekocht. Toch is het een verkeerde 
veronderstelling te menen dat de 
eigenschappen van de losse luidspre- 
ker voor het grootste deel de presta- 
ties van de uiteindelijke kast bepalen. 
Nee, ook de vorm van de kast heeft 
een grote invloed — een veel grotere 
invloed dan menigeen vermoedt. In de 
kast immers treden allerlei buigings- 
verschijnselen op, die sterk afhankelijk 
zijn van de grootte en de oppervlakte- 
structuur van de kastpanelen. Bij lage- 
re frequenties, die gepaard gaan met 
golflengten, spelen de kastafmetingen 
(zelfs al heeft de kast royale afmetin- 
gen) niet of nauwelijks een rol. In dat 
geval is het stralingspatroon van de 
kast in alle richtingen min of meer ge- 
lijk. Maar naarmate er van hogere fre- 
quenties sprake is wordt de geluids- 
energie in toenemende mate in de 
richting van het voor-, maar ook ten 
dele van het achtervlak, gericht. En bij 
nog weer hogere frequenties wordt de 
geluidsenergie in een nauwe bundel 
naar voren gericht, tenzij een domet- 
weeter wordt toegepast die, in samen- 
werking met het frontpaneel, een on- 
geveer half bolvormig stralingspa- 
troon geeft. Er zijn al met al drie essen- 
tiéle uitgangspunten voor wat betreft 
het te verwachten stralingspatroon of- 
wel de uitgestraalde frequentiekarak- 
teristiek: de frequentie (hoe hoger hoe 
gerichter), de grootte en de vorm van 
de kast. 

Hoe groot de invloed van de kastvorm, 
onafhankelijk van de toegepaste luid- 
sprekers, op de frequentiekarakteris- 
tiek is, laat fig. 2 zien. Deze grafieken 
van 12 verschillende kastvormen zijn 
door de Amerikaanse deskundige op 
het gebied van de elektro-akoestiek 
Olsen op basis van een groot aantal 
proefnemingen samengesteld en zijn 
de moeite van het bestuderen waard. 
De bolvorm (a) geeft de meest geleide- 
lijk verlopende karakteristiek. Logisch 
ook wel, want er zijn geen hoeken en 
scherpe randen die de uitstraling beïn- 
vloeden. Toch betekent dit niet dat er 
bij voorkeur altijd van een bolvormige 
kast moet worden uitgegaan, want ge- 
lukkig is het zo dat ook met een kast 
met vlakke panelen een fraaie fre- 
quentiekarakteristiek kan worden ver- 
kregen. Kijk maar naar de karakteris- 
tieken j enl. Dit zijn kasten waarbij de 
lengte-, breedte- en hoogteverhou- 





dingen ongelijk zijn. En bovendien zijn 
deze kasten voorzien van afgeschuin- 
de voorranden. Zelfs de kubusvorm 
met zijn gelijk ribbeverhoudingen, 
maar mêt de afgeschuinde voorran- 
den, doet qua frequentiegedrag niet 
veel onder voor de bolvorm. Overi- 
gens hoeft de kast aan de voorkant 
niet te zijn afgeschuind, hij mag ook 
worden afgerond, dat maakt niets uit. 
Hoofdzaak is dat de scherpe rand weg 
is. Kijk maar naar de karakteristieken e 
enk Die zijn zeer ongelijkmatig. De 
andere krommen laten ook duidelijk 
zien dat echt afwijkende kastvormen, 
zoals de cilindrische, de kegelvormige 
e.d. qua frequentiegedrag niet veel om 
het lijf hebben. 
Buigingsonregelmatigheden treden 
niet bij alle frequenties in gelijke mate 
op. Dat hangt voor een belangrijk deel 
van de kastgrootte af. Bij kleine boxjes 
komen de grootste onregelmatighe- 
den in het gebied tussen 1000 en 2000 
Hz voor (het gebied waarvoor het oor 
vrij gevoelig is!), terwijl bij grotere 
boxen de lage tonen problematisch 
gaan doen in het gebied tussen 200 en 
1000 Hz. Een belangrijke factor hierbij 
is de plaatsing: dicht bij een muur, of 
wat verder weg en direct op de vloer of 
op een luidsprekervoet. Want door 
hun opgerichte gedrag worden de la- 
ge tonen door vlakken in de omgeving 
als een spiegel weerkaatst, waardoor 
men het door een bepaalde opstelling 
zelf in de hand heeft of de lage tonen 
wat sterker of juist wat zwakker wor- 
den weergegeven. 


Paneelresonanties 

Een ander belangrijk punt is het optre- 
den van paneelresonanties. In feite 
zijn die onvermijdelijk en dat is erg 
genoeg, want een luidspreker klinkt zo 
goed (of zo slecht) als de kast waarin 
hij is gemonteerd. Paneeltrillingen tre- 
den zonder meer op als er te dun 
kastmateriaal is gebruikt, of als er te 
weinig of ondoelmatige demping is 
toegepast. Bij vrijwel alle goedkope 
boxen is dit in meerdere of mindere 
mate het geval. 

Als de kast meetrilt ontstaan er extra 
geluidsgolven. De kast gaat luider 
klinken, maar wel op de verkeerde ma- 
nier. Immers, de kastpanelen kunnen 
niet net zo soepel bewegen als de 
luidsprekerconus en ze geven het ge- 
luid dan ook vervormd weer. Zo’n kast 
klinkt neuzelig, hij heeft kastkleuring. 
Dit klinkt onecht en vermoeiend. 
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Fig. 1. Rondstraalkarakteristiek van een 
tweewegsysteem. Hoe hogere frequentie, 
hoe gerichter de weergave. 


Maar zelfs als de kast nauwelijks voel- 
baar meetrilt ontstaan er al ontoelaat- 
bare nevenverschijnselen. Een voor- 
beeld. Stel, we hebben een kast van 
45x25x20 cm. Een normale kast dus. 
Het totale oppervlak van de kastpane- 
len is ongeveer 5000 cm, zoals snel is 
nate rekenen. De erin geplaatste lage- 
tonenluidspreker (die de krachtigste 
trillingen produceert) heeft een diame- 
ter van 15 à 20 cm en daarmee een 
oppervlak van 250 à 300 cm". De ge- 
middelde verhouding tussen conus- 
oppervlak en totaal kastoppervlak be- 
draagt dan ook 10 a 20. Of anders 
gezegd: de kast is minimaal altijd tien 
maal groter dan de luidsprekerconus. 


Bij een beetje redelijke weergave gaat 


Fig. 3. Kasttrillingen geven klankkleu- 
ringen! 





de luidsprekerconus 3 mm heen en 
weer. Vanwege het minstens tien maal 
grotere kastoppervlak is een trillings- 
uitslag van de panelen van 1/10x3=0,3 
mm al voldoende om eenzelfde ge- 
luidsdruk te veroorzaken! Dat is per 
paneel, als we het kleine onder- en 
bovenpaneel die nauwelijks meetrillen 
buiten beschouwing laten, 0,3/4= min- 
der dan 0,1 mm! Dit geldt dus bij stevig 
weergegeven muziek. Bij op rustige 
kamersterkte weergegeven muziek 
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gaat het om een 20 dB ofwel tien maal 
zwakkere weergave. Dan is een pa- 
neeltrilling van slechts 0,01 mm al vol- 
doende om duidelijke klankkleuring te 
krijgen. In feite mogen we dus abso- 
luut niet voelen dat de kast met de 


Fig. 2. Deze grafieken (volgens Olsen) la- 
ten duidelijk zien hoe groot de invloed van 
de kastvorm op de frequentiekarakteris- 
tiek is. 





frequentie (HZ) — 


-praktijk van verreweg de meeste 





muziekweergave meetrilt, noch bij ` 
harde noch bij zachte passages. In de 























boxen ligt dat wel even anders! 


Kastverhouding 
Verderop zullen we zien op welke wij- 
ze de paneelresonanties zijn te ver- 
minderen en te dempen. Maar om te 
beginnen is het verstandig de reso- 
nanties door een juiste keuze van de 
kastafmetingen zo goed mogelijk over 
het hele geluidsspectrum te verdelen. 
Want dit kan namelijk. Vastgesteld is 
dat dit het geval is bij een lengte- 
breedte-hoogteverhouding (of beter: 
ribbeverhouding) van ca. 5 : 7 : 10. 
Dat kan dus een kast zijn van bijvoor- 

. beeld50x70x100cm, ofvan20x28x40 

cm. 

Aan deze maten hoeft niet door 

en dik en dun star te 

worden vast- 
gehouden. 
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Een industrieel oritwerper aan het werk. 
Nauwkeurig worden de resonantiefre- 
quenties van alle kastdelen berekend 
(Svenska). 








Zoals fig. 4 laat zien kan ook worden 
gekozen voor een iets plattere en ho- 

C gere kast, of een iets bredere en hoge- 
re, of een iets vierkantere en lagere. 


Luidsprekers uit het midden 
Het is aan te raden de luidsprekers 
asymmetrisch in de kast te plaatsen. 
Want daardoor ontstaan ongelijke 
weglengten tussen de luidsprekers en 
de rand van de kast, waardoor zekere 
tekortkomingen in het frequentiege- 
drag enigszins worden gecompen- 
seerd. Dit is vooral van belang voor 
luidsprekers die het middengebied, zo 
vanaf 500 Hz en hoger, weergeven. De 
b wat grotere dometweeters, dat zijn die 
welke zijn uitgerust met een dome van 
minstens 5 cm, moeten zéker uit het 
kastmidden worden geplaatst. Bo- 
Ee CEE | vendien moeten bij dit soort luidspre- 
kers, de midden- en hogetonentypen 
. 10 | dus, holten en uitsteeksels worden 
vermeden, omdat hierdoor allerlei on- 
gecontroleerde buigingseffecten ont- 
: 11 (iets platter en hoger) staan. Dit soort luidsprekers moet vlak 
in het klankbord van de luidspreker- 


` kast worden verzonken. Bij grotere 
> 13,5 (iets breder en hoger) middengebied- en bas/middenge- 





wi CO Om ml 


- @Q (iets vierkanter en lager) Fig. 4. Enkele praktische kastverhoudin- 
i gen (inwendig gemeten). 
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biedluidsprekers is dat niet nodig, om- 
dat bij deze luidsprekers de dikte van 
het voorpaneel klein is in vergelijking 
met de opgewekte golflengten. 


Stijf of zwaar? 

De fatale paneelresonanties zijn op 
verschillende wijze zo niet geheel te 
elimineren dan toch wel te verminde- 
ren. Er kan stijf materiaal worden toe- 
gepast, of juist materiaal met veel 
massa, zoals beton of zand en de kast 
kan van binnen met een of ander ma- 
teriaal worden gedempt. Het vervelen- 
de is dat het volmaakte materiaal 
eigenlijk niet bestaat, daar de eisen die 
voor de hoge of lage frequenties wor- 
den gesteld, niet gelijk zijn, ja zelfs 
tegengesteld aan elkaar. 

Het gaat om twee gebieden: het fre- 
quentie/amplitudegebied (de frequen- 
tiekarakteristiek dus) en het tijdge- 
bied. Wat betreft de frequentiekarak- 
teristiek zijn de lage frequenties vooral 
te beïnvloeden door de stijfheid van de 
panelen. Een basbox van beton of met 
zandgevulde panelen lijkt ogenschijn- 
lijk de valse kasttrillingen door de gro- 
te massa mooi buiten de deur te hou- 
den, en tot op zekere hoogte is dat ook 
wel zo, maar wee als er eens een 
krachtige bas komt, waardoor de pa- 
nelen wèl in trilling komen! Dan blijft 
het zaakje mooi natrillen en dan wordt 
het middel erger dan de kwaal. 

Hoge tonen daarentegen smoren wèl 
in massa. Want beweging van de mas- 
sa kost energie en daar is bij de hoge 
tonen niet veel van voorhanden. 

Ergo: voor eliminatie van kasttrillingen 
zijn voor het lagetonengebied stijve 





De bijzonder goed klinkende JAMO Digi- 
tal-luidsprekers zijn uitgerust met een . 
voorfront van NCC (Non Coloration Com- 
pound), een akoestisch dood materiaal dat 
uit siliciumkorrels bestaat dat onder hoge 
druk tussen twee lagen polystyreen is ge- 
perst. 





panelen nodig en voor het hogetonen- 
gebied panelen met massa. Het tus- 
senliggende middengebied kan het 





Fig. 5. De dempingskarakteristiek van een 
van 19mm MDF gemaakte klankkast (A), 
die op zich al uitstekend te noemen is (er is 
een resonantiepiek bij ca. 150 Hz, die ech- 
ter snel uitsterft), en de karakteristiek van 
dezelfde kast, die nu van binnen met ver- 
bindingsbalkjes drastisch verstevígd is (B). 
De verbetering is opmerkelijk. 





beste worden aangepast met goede 
demping door een combinatie van 
beide. 

Zoals al aangetipt gaat het niet alleen 
om het elimineren van kastresonan- 
ties, maar ook om een snelle demping 
van kasttrillingen die ondanks alle 
maatregelen toch mochten optreden. 
Dat is de tijdfactor. Hier is wat aan te 
doen door een flinke demping toe te 
passen en/of een geringe massa. De 
frequentie- en tijdfactor zijn uiteraard 
enigszins met elkaar verbonden. Een 
groot paneel zorgt voor resonanties in 
een lager gebied dan een klein paneel, 
want hij heeft een grotere massa en 
een geringere stijfheid. Vanwege die 
tegengestelde eisen in het hoog en het 
laag, die net niet parallel lopen met de 
gedragingen van grote en kleine pane- 
lenis het niet eenvoudig om het juiste 
kastmateriaal te vinden. Vast staat dat 
het veel gebruikte 18 mm spaanplaat 
beslist niet het beste materiaal is dat 
voor klankkasten kan worden ge- 
bruikt. Een het helpt ook niet veel als 
er dikkere plaat, zelfs tot 44 mm toe, 
wordt gebruikt. Massieve houtsoor- 
ten, zoals multiplex en meubelplaat, 
zijn ook niet erg aan te bevelen, hoe 
stijf die materialen ook kunnen zijn. 
Wat dan wel? Werkelijk uitstekend 
materiaal is het moderne MDF (Medi- 
um Density Fiber), dat bij HUBO- en 
andere houtzaken te koop is en dat 
niet alleen een grote stijfheid bezit, 
maar akoestisch ook aardig dood is. 
Neem voor een kast van gemiddelde 
grootte een dikte van 18 mm en be- 
kleed de kast bij het monteren aan de 
binnenzijde geheel met zachtboard 
van 20 mm dikte. Gebruik daarvoor 
geen spijkertjes, maar lijm de platen 
op elkaar. MDF-plaat is wel duurder 
dan normaal spaanplaat (tussen 30 en 
40 gulden per vierkante meter), maar 
het loont beslist de moeite. Luidspre- 
kerfabrieken als Hepta in Zaandam en 
BNS in Loon op Zand gebruiken voor 
de betere boxen uitsluitend MDF, dus 
dat zegt al genoeg. Nog even iets over 
beton. Als zeer dik beton wordt ge- 
bruikt, of als de kast van robuuste 
bakstenen wordt opgemetseld, blijven 
de resonanties natuurlijk aardig onder 
controle. Moet de bewuste kast echter 
nogal flinke vermogens verwerken, 
dan is het wel aan te raden de tegen- 
overliggende wanden met behulp van 
een inwendige verstevigingsbalk met 
elkaar te verbinden. Het resonantiege- 
vaar wordt dan effectief onderdrukt. 


B&W heeft al weer enige tijd geleden luid- 
sprekers uitgebracht met een inwendige 
honingraatconstructie, die alle kasttrillin- 
gen vrijwel elimineert. Het is de Matrix- 
serie, die verrassend nauwkeurig weer- 
geeft wat de versterker aanbiedt. Dat moet 
dan wel van goed niveau zijn, want fouten 
van de apparatuur komen onbarmhartig 
aan het licht! 





Zorg voor degelijke 


constructie 

De belangstelling voor het maken van 
een paar betonnen kasten is niet zo 
heel groot. Logisch, want die dingen 
moet je ter plaatse bouwen en ze kun- 
nen nooit meer weg. Maar gelukkig is 
ook van hout, of beter, van MDF, zoals 
we daarnet hebben gezien, een uitste- 
kende klankkast te maken. 

Zorg vooral voor panneelverstijvingen, 
niet alleen door middel van diago- 
naalsgewijze over de zijpanelen en het 
achterpaneel gelijmde latten, maar 
vooral door verbindingsbalken tussen 
de parallelle wanden. Want bij het tril- 
len gaan die wanden elk een andere 
kant op (de kast bolt als het ware uit), 

. wat natuurlijk effectief wordt tegenge- 
gaan door ze in het midden met elkaar 


te verbinden. Zorg vervolgens voor 


perfecte verbindingen. Spijker de 
kastpanelen niet nonchalant op el- 


kaar, maar gebruik schroeven en voeg 


houtlijm tussen de tegen elkaar ge- 





Fig. 6. Op deze wijze kan een klankkast 
sterk worden verbeterd. Boven: dwarsver- 
stijvingen, onder: wandverstijving d.m.v. 
diagonaal vastgeschroefde en verlijmde 
lat. 








Met drukmicrofoons en een CAD/CAM- 
systeem zijn kasttrillingen, desgewenst 
sterk vergroot en met vertraagde bewegin- 
gen, duidelijk zichtbaar te maken op een 
beeldscherm, zoals op deze foto die in de 
B&W-fabriek te Engeland genomen is. 





schroefde vlakken. Onnodig te zeg- 
gen dat de platen zeer nauwkeurig 
passend en goed recht moeten zijn 
afgezaagd. Er moet altijd worden ge- 
streefd naar een luchtdichte con- 
structie. 


Goede demping 

In de kast ontstaan tussen de parallel- 
le wanden staande golven met kno- 
pen en buiken, waardoor luchtdrukwij- 
zigingen ontstaan die tot vervorming 
en neuzeligheid bij de weergave lei- 
den. Bij kasten waarbij geen parallelle 
viakken aanwezig zijn, zoals bijvoor- 
beeld bij een pyramidevormige kast, 
treden die staande golven niet of in 
mindere mate op, maar zo’n kast is 
lastig te bouwen. De staande golven 
zijn echter ook te onderdrukken door 
dempingsmateriaal in de kast te stop- 
pen. Glas- of steenwol bijvoorbeeld. 
Dit dempingsmateriaal heeft dus niet 
de primaire taak paneelresonanties 
tegen te gaan. Als die eenmaal optre- 
den, moeten er andere middelen wor- 
den gezocht, zoals de genoemde ver- 
stevigingsbalken. 

Het dempingsmateriaal remt de snel- 
heid van de luchtmoleculen in de kast 
af door de energie om te zetten in 
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Fig. 7. Trillingen gaan gepaard met buiken 
en knopen. 





warmte. Waar hebben de luchtmole- 
culen hun grootste snelheid? In de 
buiken. Dus daar moet het dempings- 
materiaal worden aangebracht. Aan- 
gezien de buiken niet bij de wanden 
optreden (daar is sprake van knopen), 
heeft het ook geen zin het dempings- 
materiaal direct tegen de wanden aan 
te brengen, tenzij het erg dik is, dat wil 
zeggen zo'n 20 centimeter. Als er 
steenwol- of glaswolplaten van zo’n 5 
cm worden toegepast, moeten die op 
een afstand van zo’n 20 cm van de 
wand worden aangebracht. Dat is na- 
tuurlijk een heel gedoe, en daarom is 
het maar goed dat de hele kast straffe- 
loos met stukken steen- of glaswol 
kan worden gevuld. Zorg ervoor dat er 
geen prop dempingsmateriaal tegen 
de achterkant van een luidsprekerco- 
nus aan komt te drukken en pers het 
materiaal niet in de kast, maar vul hem 
luchtigjes. We hebben het steeds over 
steen- of glaswol en dat materiaal is 
inderdaad het beste. Dat absorbeert 
namelijk niet alleen de hogere maar 
ook de lage frequenties. Schuimrub- 
berplaten, die nogal eens in luidspre- Fig. 8. Schema van het pulsertje voor ef- gen, met een krachtige attack. Als dat 
kerkasten worden toegepast, doenin | fectieve luidsprekerbeoordeling. soort geluiden wattig en gedempt klin- 
het laag niet veel. Vrees niet dat de 
effectieve inhoud van de kast kleiner 
wordt door hem op te vullen met glas- 
of steenwol. Het dempingsmateriaal 
heeft daar gelukkig geen invloed op. 





| | drukschakelaar 
Pulsertje voor 


luidsprekermeting ` ` 

Tot slot nog even een handig testap- 
paraatie om te controleren of een box 
goed is gedempt en hoe het met de 
transiéntweergave is gesteld. Pulsvor- 
mige geluiden moet een box als het 

ware tijdloos weergeven, dat wilzeg- | 











Door de drukknop in te drukken wordt 
de condensator direct op de uitgang 
van de schakeling aangesloten, en als 
daar de te meten luidspreker op is 
aangesloten gaat de condensatorla- 
ding dus, hup, ineens daar naar toe. 
'Plok!' zegt de luidspreker, en aan die 
plok is direct te horen hoe fel hij rea- 
geert. Het moet een korte, droge klap 
zijn. 

Maar krijgt die luidspreker nu niet vre- 
selijk op zijn duvel door die stroom- 
stoot? Nee, dat valt wel mee. De ohm- 
se weerstand bedraagt ca. 5 ohm en 
dat houdt in dat er kortstondig een 
stroom van ongeveer 2 ampere loopt. 
En op hetzelfde moment is de conden- 
sator al weer leeg. Zelfs een spanning 
van 100 volt zou op deze manier nog 
niet gevaarlijk zijn, want het gaat 
slechts om de lading. Kortom, een 
ideale testmethode! 





Een watte eenvoudig uitgevoerd boxje Beplak het dakleer vervolgens met grof 
. van bijvoorbeeld een midiset kan in veel vloertapijt (B). Stop het uit de kast geno- 
gevallen sterk worden opgewaardeerd men dempingsmateriaal (dempingswol of 


. . doorde paneelresonanties zo goed moge- | glaswol) weer losjes in de kast (C) en 
-dijk te dempen. Schroef de achterwand los, | schroefde achterwand dicht. 
neem het glaswol eruit en beplak de kast 
van binnen met ca. 5 lagen normaal dak- 
_ leer (A). Doe dit met Bisonkit en vergeet de 
-achterwand niet. 





keniseriets niet inorde. Danklinktde ` een drukknopje met een maak- en een 
muziek flets en flauw. Hoe het hiermee breekcontact. Fig. 8 toont het simpele 
__ gtaatis dus heel gemakkelijk te con- schema'tje. Waar gaat het om? Wan- 
. troleren. Veelisernietvoornodig:een neer de drukknop niet is ingedrukt is 
... batterij van 9 volt, een condensator, al de batterij direct op de condensator 
.... ofniet elektrolytisch, van 2 à 5uF en aangesloten. Die wordt dus geladen. B 
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Cambodja 

Na het mislukken van de vredesbe- 
sprekingen is het omroepstation van 
de Rode Khmer weer in de lucht geko- 
men. Vanuit Kunming in de Chinese 
volksrepubliek zendt de Voice of De- 
mocratic Kampuchea dagelijks van 
04.00 tot 05.00 uur UTC uit op 15110 
en 17680 kHz. Verder is het station in 
de lucht van 09.00 tot 10.00 uur UTC 
op 11780, 11870 en 17533 kHz, van 
13.00 tot 14.00 uur UTC op 6025 en 
9440 kHz en tenslotte van 23.30 tot 
00.30 uur UTC op 7350 en 9440 kHz. 


Zendamateurs 

De meeste inwoners van de Verenigde 
Staten stammen af van emigranten, 
die op enig moment in de geschiede- 
nis op weg gingen naar wat ze be- 
schouwden als ‘het land van onbe- 
grensde mogelijkheden’. Onder ande- 
ren vele Polen, Russen, Duitsers, Ita- 
lianen en meer recentelijk Cubanen en 
Viëtnamezen verlieten hun geboorte- 
grond om domicilie in de Verenigde 
Staten te zoeken. Eigenlijk kunnen dus 
alleen leden van de verschillende indi- 
anenstammen zich echte Amerika- 
nen noemen. De schattingen lopen 
nogal uiteen, maar waarschijnlijk leven 
er in Noord-Amerika enkele miljoenen 
indianen. Legendarische stammen als 
de Navaho, Cherokee, Apache, Hopi, 
Mohawk en Blackfoot zijn over de hele 
wereld bekend. Velen van hen dan ook 
zijn trots op hun etnische achtergrond 
en treden bij voorkeur gezamenlijk 
naar buiten. Zo ook een aantal In- 
diaanse zendamateurs, die zijn geor- 
ganiseerd in de ’Little Big Horn Ama- 
teur Radio Organization’. Het doel van 
deze vereniging is een brug te slaan 
tussen Indiaanse zendamateurs en 
collega’s uit andere etnische groepe- 
ringen. Elke zaterdag zijn de leden van 
de groep actief op de kortegolf. Vanaf 
22.00 uur UTC wordt er op 14057 KHz 
gewerkt en om 22.30 uur UTC komt de 
tweede frequentie 21150 kHz in be- 
drijf. Op beide kanalen worden er in 
morse berichten uitgewisseld. Een en- 
kele keer zijn de organisatoren van dit 
Indianennetwerk al rond 21.30 uur 
UTC op 21352 kHz in USB te horen, 
om het een en ander voor te bereiden 
enin goede banen te leiden. De net- 
werk manager is Lynn Wilke (roepte- 
kens WA2DAC) die graag ontvangst- 
rapporten tegemoet ziet op het vol- 
gende adres: Little Big Horn ARO, P.O. 
Box 446, Peru, NY12972, USA. 


Frankrijk 

Aan het eind van dit jaar staakt het 
Franse Ministerie van Buitenlandse 
Zaken de uitzending van persberich- 
ten op de kortegolf. Sinds 1965 wer- 
den er vanaf het bekende adres aan de 
Parijse Quai d'Orsay dagelijks DIPLO- 
nieuwsbulletins via de ether verstuurd. 
Later werd het telexsignaal eerst vanaf 
de redactieburelen per satelliet naar 
Toulouse getransporteerd, om daar 
door kortegolfzenders naar onder- 
meer Franse ambassades in Afrika en 
Azié te worden gezonden. Maar bin- 
nen enkele weken loopt het gehele 
DIPLO-netwerk via satelliet-transpon- 
ders en zullen ook de laatste HF-cir- 
cuits overbodig zijn geworden. Mocht 
u nog niet alle frequenties van de Fran- 
se diplomatieke nieuwsdienst in uw 
logboek hebben staan, dan is dit uw 
laatste kans. 


Het frequentieplan ziet er als volgt uit: 
tussen 09.00 en 12.00 uur UTC op 
22915 en 20315 kHz 

tussen 09.00 en 15.00 uur UTC op 
20078 kHz 

tussen 12.00 en 15.00 uur UTC op 
16397.5 en/of 18785 kHz 

De steunzender nabij Noumea op 
Frans-Caledonié is in de lucht op on- 
dermeer 16106 KHz (tussen 01.00 en 
12.00 uur UTC) en 20078 kHz (tussen 
01.00 en 04.00 uur UTC). Voorafgaand 
aan een nieuwsbericht worden steeds 
afkortingen als FUN, FWA, FOT en FIP 
uitgezonden. Hierbij gaat het, zoals 
veel DX-ers denken, niet om roepte- 
kens maar om een code voor de stad 
waar het nieuwsbericht is samenge- 
steld. FUN blijkt te staan voor de Ver- 
enigde Naties in New York, FWA voor 
Washington, FOT voor Ottawa en FIP 
voor Parijs. 


Oost-Duitsland 

Aan de Mollstrasse nummer 1 in Oost- 
Berlijn zetelt de Allgemeiner Deut- 
scher Nachrichtendienst (ADN), het 
staatspersbureau van de DDR. Het re- 
dactionele beleid van dit 1400 mede- 
werkers tellende persagentschap 
wordt in hoge mate bepaald door het 
Zentralkomitee van de Oostduitse 
eenheidspartij SED. Tot welke ver- 
slaggeving dat leidt, kwam ondermeer 
tot uiting in oktober van dit jaar. Vele 
duizenden demonstranten in verschil- 
lende Oostduitse steden grepen het 
40-jarig bestaan van de DDR aan, om 
hun ontevredenheid met de politiek 
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van het huidige regime kenbaar te ma- 
ken. De wereldpers stond er bol van, 
maar ADN berichtte slechts kort over 
kleine groepjes ‘relschoppers’ die zich 
onder impuls van Westerse media te- 
gen de staat hadden gekeerd. Volgens 
een verslag van de NRC-correspon- 
dent ter plaatse, werd een stoet Oost- 
Berlijnse demonstranten juist voor het 
gebouw van ADN tot stilstand ge- 
bracht, alwaar de Volkspolizei en 
Staatssicherheitsdienst gewelddadig 
ingreep. Hoewel deze taferelen zich 
letterlijk op de stoep van het persbu- 
reau afspeelden, meenden de ADN- 
redacteuren er kennelijk goed aan te 
doen om hierover het stilzwijgen te 
bewaren. Op de kortegolf zijn de 
racioteletype nieuwsbulletins van 
ADN doorgaans redelijk tot goed te 
ontvangen in Nederland. Tussen 
10.00 en 11.50 uur UTC kunt u een 
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Engelstalige uitzending vinden op 
13895 en 20420 kHz. De roeptekens 
voor deze beide kanalen zijn respec- 
tievelijk Y2V47 en Y2V20. De frequen- 
tie 13895 kHz is overigens tussen 
05.00 en 20.00 uur UTC vrijwel continu 
in gebruik met bulletins in diverse ta- 
len. De ontvangst is hier meestal fout- 
loos, zodat u dit kanaal als voorkeur- 
frequentie voor ADN kunt beschou- 
wen. Andere regelmatig door ADN in- 
gezette frequenties zijn: voor overdag 
10543 (Y2V54), 14800.5 (Y2V24A), 
14825 (Y2V25), 16325 (Y2V23) en 
16403 (Y2V57) kHz, en vanaf de late 
middaguren: 5195 (Y2V53), 7425 
(Y2V5), 7950.5 (Y2V6) en 8068 
(Y2V7A) kHz. 


China 

De import en export van het industrie- 
gebied bij de Chinese hoofdstad 
Beijing verloopt voor een belangrijk 
deel via de havenstad Tianjing. Dage- 
lijks varen meerdere vrachtschepen 
de Hai-rivier op, om bij de kade van 
Tanggu of 36 kilometer stroomop- 
waarts in Tianjing te laden en te los- 
sen. Bij elkaar verwerken deze haven- 
gebieden per jaar een slordige 20 mil- 
joen ton goederen. De voorspoedige 
ontwikkeling van Tianjing is mede te 
danken aan de binnenhaven, die van 
de stad een belangrijk overslagpunt 
voor het Chinese achterland heeft ge- 
maakt. Voor communicatie met zee- 
schepen heeft Tianjing een kuststa- 


tion, dat onder andere gebruik maakt 
van kortegolffrequenties. Met de 
roeptekens XSV werkt het station op 
de frequenties 4283, 6484.5, 8600, 
8617, 12822, 12969, 16862.5, 17132, 
22318.5 en 22487 kHz. Het zendver- 
mogen op deze kanalen varieert van 
minimaal 1 tot maximaal 5 kilowatt. 
Voorzover er radioverkeer voor han- 
denis, gaan de verkeerslijsten van 
XSV steeds op het hele uur de ether in. 
Hiervoor worden de primaire frequen- 
ties 4283, 8600, 12969 en 16862.5 kHz 
gebruikt. Onlangs nog heb ik Tianjing 
Radio enkele minuten voor 16.00 uur 
UTC met een CQ-testbandje waarge- 
nomen op 12969 kHz. 


Piccolo 

Met behulp van ondermeer zes toon- 
filters, twee predectectie filters, een 
ATC-circuit, een Tandy home compu- 
ter en zelf ontwikkelde software zijn 
twee Amerikaanse DX-ers erin ge- 
slaagd om een aantal Engelse picco- 
lo-uitzendingen off-line te decoderen. 
Het gaat daarbij om de nieuwste Mark 
Vl-versie en daarmee verdienen Dave 
Wilson en Jack Albert eigenlijk een 
plaatsje in het Guiness Book of Re- 
cords. Vermoedelijk was het de eerste 
keer dat amateurs erin zijn geslaagd 
om deze transmissie-soort met suc- 
ces tot leesbaar schrift te verwerken. 
Het pionierswerk van het Amerikaan- 
se duo concentreerde zich rond de 
kortegolfuitzendingen tussen Britse 
legerstations in het Midden-Ameri- 
kaanse land Belize en de Engelse 
hoofdstad Londen. Dat is verrassend, 
omdat tot nu toe steeds werd aange- 
nomen dat het Britse diplomatieke 
netwerk de enige piccolo-gebruiker 
was. Op 7822, 12270, 14710, 17515, 
18420, 19005, 23850 en 24333 kHz 
konden verschillende test-teksten 
worden meegelezen, die de zender in 
Belize met de roepletters MSS naar 
Londen verstuurde. Frequenties van 
het corresponderende legerstation in 
Londen met de roepletters MKK zijn 
9053, 10249, 10760, 11605.5, 13445, 
14473, 16344, 18525, 19915, 22922 
en 23374 kHz. In tegenstelling tot de 
meeste diplomatieke piccolo-sta- 
tions, verpakken de legerstations 
MSS en MKK hun signalen in een mul- 
tiplex-uitzending, waarbij maximaal 
vier verschillende kanalen tegelijker- 
tijd in enkelzijband (doorgaans USB) 
met een bandbreedte van 2 kHz hoor- 
baar zijn. 


USA 

Zure regen heeft de laatste jaren al 
heel wat schade aan de natuur toege- 
bracht. Dat ook kortegolfstations te 
lijden hebben onder deze vorm van 





milieuvervuiling, is eerder dit jaar inde | 


Verenigde Staten aan het licht geko- 
men. Op een avond merkte een tech- 


nicus van het religieuze station WMLK | 
in Bethel (Pennsylvania) dat eriets vol-| | 
ledig fout liep bijde uitzending. Na een o 


onderzoek bleek, dat een deel van het 
antenne-materiaal door zure regen 


zwaar was beschadigd. Medewerkers | 


van het station besloten om samen 
met een aantal vrijwiligers de antenne 
te reviseren. Na demontage volgde 


een grondige schoonmaakbeurt en er 


werden nieuwe isolators aangebracht.| ^. 
toen de herstelwerkzaamheden waren] . . 


afgerond, werd de antenne met be- 
hulp van een gehuurde kraanwagen in 
positie gebracht. Al met al leverde de 
zure regen WMLK een schadepost 
van enkele duizenden guldens op. 
Volgens een lokale krant in Bethel is 
het kortegolfstation slechts een van 
de getroffenen. Metingen hebben uit- 


gewezen dat het regenwater ter plaat- |. 


se een hogere zuurgraad heeft dan 
azijn. Oprichter en directeur van 
WMLK, de ouderling Jacob O. Meyer, 
is somber over de levensduur van de 
opgeknapte antenne. 'Het lijkt erop', 
zegt hij, 'dathet niet lang zal duren 
voordat we aan een nieuwe schoon- 
maakbeurt toe zijn'. WMLK is een rela- 
tief nieuw kortegolfstation dat voor het 
eerst in 1985 met testuitzendingen in 
de lucht kwam. Werkend met een om- 
gebouwde 50 kilowatt middengolf- 
zender vanuit een verlaten benzine- 
station, is WMLK een echt buiten- 
beentje in de wereld van religieuze 
omroepen. Wie wel eens naar WMLK 
heeft geluisterd, weet dat het station 
een tamelijk zware programmering 
kent. De ene toespraak na de andere 
wordt de wereld ingezonden en voor 
muziek is er nauwelijks plaats. De 
groepering van Jacob O. Meyer heeft 
officieel ‘Assemblies of Yahweh’ en is 
min of meer een familiezaak. In 1966 


begon Meyer met het ontwikkelenvan | 


zijn eigen godsdienstigeleerstelingen | |. 


en hij kreeg na verloop van tijd een 
klein groepje volgelingen. Om de we- 


reldbevolking van zijn denkbeeldenop| — 


de hoogte te brengen, diende Meyer 


bij de Amerikaanse regeringsinstantie | - __— 


FCC een aanvraag in voor een korte- 
golf-licentie. Na goedkeuring telde hij 











= {vervolgens 350.000 dollar neer om 
|| WMLK van de grond te krijgen. Het 
|». [station is nu zes dagen per week in de 


-| lucht: van zondag tot en met vrijdag 


o a a van 04.00 tot 07.00 uur UTC en van 
| |17.00tot 20.00 uur UTC. De vaste 
| frequentie is 9465 kHz, net buiten de 


_{31-meterband, en de meeste kans op 
{een acceptabele ontvangstkwaliteit 


— . |maaktutijdens de ochtenduitzendin- 
Joen, Daarnaast koopt Meyer zendtijd 
__{op diverse middengolfstations in de 


| Verenigde Staten en het Caraïbisch 
_ | gebied, waaronder Sunshine Sound 


| Radio (PJD2) in Philipsburg op Sint- 
| Maarten, Nederlandse Antillen. ledere 
| Į luisteraar die een ontvangstrapport 
|» [naar WMLK stuurt, wordt ongevraagd 
|». [maarkosteloos voorzien van een 

] abonnement op het maandblad van 


SC _ {de Assemblies of Yahweh. Daarin 


doen de ouderling Meyer en zijn zoon 


- .. [Josephin langeartikelen hun theorie 


_ uit de doeken. Het adres is: WMLK 


Radio, Assemblies of Yahweh, Be- 
therl, PA 19507, USA. 


Recent hebben ook twee andere 


| Amerikaanse religieuze kortegolfsta- 


| tions voor nieuws gezorgd. The Chris- 


tian Science Monitor bedrijft naast 


| WSCN en WSHB een derde station op 
{het eilandje Saipan in de Pacifische 


Oceaan. Wegens onderhoudswerk- 


a | zaamheden en de installatie van een 
_{ nieuwe zender is dit station enige tijd 


buiten bedrijf geweest. Aansluitend 
daarop werden de roepletters KYOI 


— | gewijzigd in KHBI. Het uitgebreide 
| winterschema ziet er als volgt uit: op 
19455 kHz van 20.00 tot 22.00 uur UTC, 
__ {op 9465 kHz van 12.00 tot 14.00 uur 


UTC, op 9530 kHz van 08.00 tot 12.00 


Jen van 14.00 tot 16.00 uur UTC, op 


15115 khz van 10.00 tot 12.00 uur 
UTC, op 15285 kHz van 12.00 tot 
14.00 uur UTC, op 15355 kHz van 


- | 22.00 tot 00.00 uur UTC, op 15385 


| kHz van 14.00 tot 18.00 uur UTC, op 


115405 kHz van 22.00 tot 02.00 uur 


UTC, op 17780 kHz van 02.00 tot 


_ {08.00 uur UTC, op 17855 kHz van 


08.00 tot 10.00 uur UTC en tenslotte 
op 17865 kHz van 02.00 tot 06.00 uur 
UTC. Hopelijk levert een aantal van de 
genoemde kanalen een goede ont- 
vangst op van KHBI. Vorig jaarom 


| deze tijd heb ik het meeste succes 


a | gehad in de vroege ochtenduren op 


+ |defrequentie 17780 kHz. 
|» | Enkele honderden kilometers ten zui- 
|. |den van Saipan, ligt het eilandje 


a 





Presenting... 
“The 
Sacred Name Broadcast" 


Scriptural Truth via Radio the Earth.” 





Michiel Schaay 
Fostbus 1:39 
2940 AC Doorn 
HOLLAND 


Dear WMLE listener, 

























"Gtatement of Doctrine" 
scriptural doctrine. 


Sacred Name Broadcaster. 
periodically. 
of the radio station. 
articles we publish. 


It is 


Wn... 
miles wol 
miles nor th of Lancaster, tielt 
invite you to drop by for 


If you are 


again for your 
you and watch over 
Messiah, 


Thank you 
Yahweh bless 
of Yahshua the 





Gerbe) Ys 


Guam. Hier hebben de christelijke om- 
roepstations Trans World Radio (TWR) 
en Adventist World Radio (AWR) grote 
zenderparken gebouwd. Een derde 
religieuze omroeporganisatie heeft nu 
het oog op Guam laten vallen. High 
Adventure Ministries uit Los Angeles 
(California) bouwt op het eiland een 
nieuw station in het zogenoemde 'Voi- 
ce of Hope’-netwerk. De twee andere 
stations van de High Adventure Mini- 
stries staan in Zuid-Libanon (KING) en 
de Verenigde Staten (KVOH). In af- 
wachting van de oplevering op Guam, 
heeft de organisatie alvast zendtijd 
gekocht van buurman Adventist World 
Radio. Dit najaar werd begonnen met 
Engelstalige uitzendingen via de 





Assemblies o f Yahweh 


BETHEL, PA. 10507, USA 


“That Men May Know that Thou whose Name 
alone in YAHWEH, urt the Most High over all 
Paalm 82:18 


Greetings from Rethel in Yahweh's Great Name ! 


Your letter of recent date has arrived here at Bethel in 
which you have informed us of your receiving the signal which was 
transmitted on the date you specify receiving it. 


In appreciation of your informative communication 
enclosed "Introducing the Assemblies of Yahweh" and a 
so that you can determine our 
In addition, 
mailing list so that you will receive our monthly magazine, The 
You wil) notice the radio log we print 
Additionally, we shall be publishing updated news 
hope that you will enjoy the 
Should you desire any additional literature 
we publish, please feel free to write in and request it. 


Our 


We hope that you will be a steady Listener to Radio Station 
in the area at Belbel, 
of OLlentows and dO mites past of Harrisburg, and 40 
on thnterstate Route 
a visait and tour of the 
help communication. 
yout as you serve Him in the Name 
Hallelurah. 


Assemblies of Yahweh is a service mark and trademark of Assemblies of Yahweh, Bethel PA 19507 










Publishing... 
The Sacred Name Broadcaster 
Scriptural Truth via Printed Page 















13, 1989 


I have 
copy of our 
stand on 


l have placed your name on our 


Fennsylvania (located 40 


#78), we 
transmitter. 


May Almighty 






kHz: 9465 


Date: Sept. 11, 1988  —. 
Time: 0400-0500 GMT 


AWR-zender (roepletters KSDA) op 
15225 kHz tussen 04.00 en 07.00 uur 
UTC. De roepletters van de eigen zen- | 
der zijn KHBN en als alles volgens plan | 
verloopt, komt de nieuwe omroeptelg 
rond deze tijd in de ether. 















Unieke aanbieding voor de echte Korte-Golf Luisteraar ! 


Sensationele nieuwe Software, CODE 3 van HOKA Electronic, maakt van uw PC 
een "Code Kraker” die zijn weerga niet kent. Eindelijk is het mogelijk met uw PC bijna 
alle “vreemde geluiden” welke u op KG tegenkomt te decoderen, analyseren en te 
printen. 


Wat kan CODE 3 allemaal? Naast de "bekende geluiden” als MORSE, TELEX, ASCII, 
ARQ, FEC, PACKET RADIO en TDM en AUTOSPEC is er ook FAX en HELL (u weet nog 
wel, met dit wormwieltje . . .) te decoderen, alle modes zowel in standardsnelheid als 
ook variabel. Voor een goede uitleg van de modes zie ook RAM van februari en maart 
'89. 

De afstemindicatie voor de meegeleverde FSK-Convertor met aansluiting op 
232-poort als ook alle statusgegevens als mode, snelheid, Mark/Space, Idle, 
buffer-regel enz. verschijnen op het monitorscherm. Alle inkomende berichten 
worden in een buffergeheugen vastgelegd en zijn voor latere identificatie later weer op 
te roepen, een wegschrijven op floppy of harddisk is ook mogelijk. Van alle berichten 
kan d.m.v. een printer een hardcopy gemaakt worden, zowel direct bij ontvangst als 
ook dagen later, dus nooit weer een bericht missen! 


En nu de opsomming van alle mogelijkheden met de exacte protokollen: 
Packet Radio AX 25 alle snelheden 

Hell synchron en asynchron 3 snelheden 
Facsimile weerkaart en persfoto's met grijswaarden 
Presse (DPA, VWD) F7b-1 en F7b-2 

Morse alle snelheden, manuel en automatisch 
Beadot alle snelheden, ook tussenwaarden,ook Bit-inversion 
ASCII dto 

ARQ Sitor Simplex alle snelheden 

ARQ-S ARQ 1000 

ARQ-SWE Simplex 

ARQ-E ARQ 1000 Duplex 

ARQ-E3 CCIR 519 Duplex 

F7b Frequentie Domain Multiplex alle snelheden 
TDM Time Domain Multiplex CCIR 342 1/2/4 kanaal 
TDM CCIR 242 1/2/4 kanaal 

FEC mode B SITOR, AMTOR (ook Sel-FEC) 


HOKA ELECTRONIC 


Feiko Clockstraat 31 (Villa Elsa) 
9665 BB Oude Pekela 
Telefoon 05978-12327 / Telefax 05978-12645 


PLUK HET ZO 
GRATIS 
UIT DELUCHT 


Gegarandeerde systemen van een gegarandeerde goede kwaliteit. 
Eigen service. 


... al -tig jaren in de antennetechniek 


Vraag informatie of bel voor een afspraak. Demonstratiemodellen aanwezig. 
BOMBEECK ANTENNES EN ELECTRONICS B.V. 


Hoogstraat 90, 5615 PS Eindhoven 
Tel. 040-441834 of 433536 DEALERS GEVRAAGD 


Openingstijden: 
Maandag t/m zaterdag 
9 tot 12 en 13 tot 18 uur 
Dinsdags gesloten 


FEC-A FEC 100 Broadcast 
FEC-S FEC 1000S 
Autospec alle snelheden 
Duplex ARQ Artrac 


Voor alle mode's geldt: Shift en snelheden vrij te kiezen, alle instellingen zeer simpel 
softwarematig, dus geen gezoek en gedoe meer met knoppen en LED - afstemming! 
Afstemmen gaat makkelijk door ingebouwde Spektrum - analyser met shiftmeting, 
ook ideaal bij duplexuitzendingen! U moet het zien om het te geloven! De 
mogelijkheden zijn te veel om op te noemen, zelfs een digitale AFC helpt bij 
verlopende ontvangers. 

Naast de Decoder - Modes zijn er voor de veel eisende amateur nog een reeks andere, 
deels unieke functies aanwezig, b.v.: 

snelheidsmeting van synchrone en asynchrone signalen, Speed - Measurement 
Preset, Speed Measurement Mark - Space, Shift Measurement, Speed - bit analysis, 
Bit - analysis, Charakter analysis simplex en duplex, Correlation MOD enz. Met 
behulp van deze aparte functies is het vaak mogelijk om onbekende signalen te meten 
en analyseren. 

Wat heeft u verder nodig? 

Alleen een (goede) KG - ontvanger en een PC onder MS-DOS (IBM - kompatible met 
CGA, HERCULES, EGA of VEGA - monitor, 2 floppydrives en harddisk, samen met 
een printer maken het nog makkelijker. En natuurlijk CODE 3 van Hoka Electronic, dit 
is een kombinatie van een goede digitaal-konverter, uitgevoerd als een “black-box” 
zonder bedienelementen, kant en klaar, met 220V-voeding, aansluitkabel op RS 
232-poort en een unieke software, geschreven door een van de beste specialisten op 
dit gebied, en last but not least een (intussen) duidelijke handleiding. 


Vergelijkt u de mogelijkheden van CODE 3 met de meest dure bestaande apparaten 
met al hun ‘uitbreidingen’, dan heeft CODE 3 nog veel meer mogelijkheden voor een 
fraktie van de prijs! En ook al moet u extra een komputer voor dit doel kopen, bent u 
nog steeds goedkoper uit en u heeft een PC voor andere doeleinden! 

Bij bestellingen a.u.b. opgeven: 3% of 5/4” diskette! 


Verzending door geheel Nederland 
onder rembours 

of na vooruitbetaling 

op Postgiro 3941425. 

België na vooruitbetaling. 


CB SHOP 


27 MC. apparatuur 
Antenne's 


Scanners 


Onderdelen 
Scherpe prijzen!!! 


Levering onder rembours 
door geheel Nederland. 


Geopend maandag t/m zaterdag 
Zaterdag tot 17 uur 
Vrijdag koopavond 


BURGEMEESTER BOSPLEIN 5 / ROTTERDAM (OVERSCHIE) 
TELEFOON 010 - 43 74 803 





4x BELANGRIJK 
NIEUWS !!! 


DIGISAT MS-DOS V3.0: l Satellietontvangers: 
De meest veelzijdige NIEUW: SR137A-B-versie f 198, — 


weersatelliet software DARTCOM v.a. f 598, — 
ter wereld, de hoogste BRACKNELL AAXX WX237 f 895, — 
resoluties, nu met vele gyt sig WX337 f FE 
nieuwe mogelijkheden, f 75,- (NES voor 


o.a. 'filmmode’ tot 
99 beelden METEOSAT v.a. f 498, — 


U treft ons op de 
HCC - STAND AGE etend in da HCC - STAND 


M - 195 Margriethal 1 M - 195 
24 + 25 november Nr. M-195 24 + 25 november 


Het belangrijkste vakje: MEMORY/ 
CO-PROCESSOREN 


Wij heten u welkom op age 4164-100 NS f 6— 
onze stand en besteden Deag pm 41256-100 NS f 7,50 
ruimschoots aandacht Pro dukt nee 8087-5 f 150,— 
| 
aan al uw vragen ! de seriële poort 80287-16 MC 
f 525, — WACHT MAAR AF !!! 


Bestellen na vooruitbetaling (verzendkosten f 15,—) of onder rembours (verzendkosten f 17,50). 
GIRO: 2328189, BANK: 48.96.85.358 t.n.v. COMSAT VELP 


COMSAT, POSTBUS 36, 6880 AA VELP, EMMASTRAAT 2, 6881 ST VELP, TEL.Nr.:085 - 649925 













Beckerweg 19, 9731 AX Groningen 
Telefoon 050 - 416760 / Fax 050 - 415477 


doe ‘t zelf 


ANTENNES 


Bespaar 45 55% door zelf plaatsen 


U 'm zelf plaatst. Zonder veel moeite monteert U een comple- 

te antenne-installatie. Vul de bon in. Dan ontvangt U de gratis 

antenne-krant met informatie over: buiten- en zolder-antennes 
| voor TV, FM-radio, 27 Mhz en lange afstands ontvangst. 

Ik interesseer mij voor: O FM-stereo-radio-ontvangst. 

O Een zolder-antenne. OSuper-antenne voor FM-radio. 

O De helft besparen op TV-ant.. Piraten ontvangen. 

O Lange afstands ontvangst. (02000 gulden besparen t.o.v. kabel. 

O Duitsland en België ontvangen. 


BEAM VOOR 27 Mhz B-27 


Geschikt voor horizontaal of verticaal. 







; Direct aan te sluiten met PL-259 connector. 
Koppelstraat 50, 


ralectro vv. 6088ER Roggel. 


naam: 
adres: 


plaats: 


Inclusief sterke kruismastkoppeling voor zowel 
horizontale als verticale bevestiging 
aan bestaande antenne-mast. 





Makkelijk in elkaar te zetten. 


Made by ARMCO Holland DEALERS WANTED 













Technisch Bureau 'DE DALWEG' 


reparatie / onderhoud / bedrijven / particulier 


— Mobilofoons - Portofoons — Audio - Video - Digitaal 

— 27 Mhz 4 draadl. telefoons — Moeilijke onderdelen 
(japans) - (Rep.) per post order. 

Dalweg 14, 3075 LR Rotterdam, tel. 010-4328986 


CB SHOP 


voor al uw 27 Mc benodigdheden 
scanners — onderdelen 






NOORD-NEDERLAND 







































FRED’S 
27 MC 


(2e Hands In- en Verkoop) 


BOTERMARKT 6, HAARLEM, TEL. 023 - 340670 


Eddy’s Shop 


LIT LINIA 
COMMUNICATIE SERVICE 
Schoolstraat 35/37/39 - UITHUIZEN - Tel. 05953-3804 


SCANNERS/27MC app. 
SATELLIET ONTVANGST 









Burg. Bosplein 5 Rotterdam (Overschie) 
Tel.: 010-4374803 


RADIO SHACK 






















Voor informatie over 







O Scanners Meer dan 70.000 componenten maar . . i y 
e 27 Mc De Clergstraat 14-16 ook voor discolights o.a. spiegelbollen, plaatsing en reservering: 
€ 2 en 3 meter 1052 ND Amsterdam lichtorgels, looplichten enz. enz. bel 02507 - 19500 


® apparatuur 020-837979 Zeugstraat 32-34 / 2801 JC Gouda / tel. 01820-21718 
























































HET HAAGSCH C.B. CENTRUM COMMUNICATIE APPARATUUR 
E. E. COMMUNICATIE Alles op 27 mc gebied: computer- en kristalscanners, kristal- telefoon 05110 - 3866 
I len, kabel, antennes, telefooncentrales, toestellen, beantwoor- = 
UN cd Amsterdamstraat 60, 2032 PS Haarlem ders, doorkiezers, mobilofoons en portofoons, satellietinstal- 
i 023 - 355368 laties, computers en randapparatuur,boeken en tijdschriften, 
DEN CB, scanners, antennes, elektronica-onderde- inkoop en inruil van diverse electronica. ij 
SS len, aansluitkabels, telefoons, meetapp., alarm- Apeldoornselaan 224, Den Haag, tel. (070) 458517, geopend Postbus 63, 9254 ZH Hardegarijp 
bo app. en bouwsels. v. 9-18 u. Do.dag koopavond. Kom eens vrijblijvend langs. HF-COMPONENTEN Katalogus: f 4,50 op giro 5040569 





Toko, Amidon, Neosid, Kristallen, enz. 














€ antwoordapparatuur 


A VA, O 27 MC 6 scanners 
PON = e telefoons 
WY FZ 








D.I.L. ELEKTRONIKA B.V. 
Jan Ligthartstraat 59-61 









3083 AL Rotterd 
Elcon Elektronics Tel. 010-4854213 / Fax 010-4841150 ZUID-NEDER LAND 
TELEBOETIEK Utrechtsestraat 108 Bouwpakketten 





\ GF 1017 VS Amsterdam 


All het- i 
Teletoon 020 - 279378 elo 


Doe-het-zelf inbraakbeveiliging Techn. tijdschriften en -boeken 
















Voor het betere satelliet systeem 


Frecom Satellite 


Aris van Broekweg 15 
1507 BA Zaandam / Tel. 075-176228 






EKSAKT SPECIALISTEN IN 

: ELECTRONICA 
* Scanners, Kristallen, CB, Antennes, etc 
* Grote sortering Electronica-Componenten 
* Computers, alle Hard- en Software 


Axelsestraat 106, Terneuzen, Tel. 01150-97200 


MIDDEN-NEDERLAND 





























SS | NIAE voor electroni 

an oee E 1.8.0. ELEKTRONICA 

NE ) T3 E | | itid etm E G vice Dr Mona. oe 209, Eindhoven, tel. didis 
EEL OE NM eee eee 










+ toebehoren, banden, mengpanelen en microfoons, 
autoradio's en accessoires. Eigen reparatie. 


HAJE ELECTRONICE 


BIERMANS - Oude Kerkstraat 7, 6325 EE Berg 8 Terblijt, 
tel. 04406-40138 


Off. dealer van ICOM - KENWOOD - YEASU voor Zuid-Neder- 
land. Zenders - Ontvangers - Scanners - CB app. - Antennes. Alle 
electronische onderdelen, bouwsets, meetapp. enz. 


GR¢ JOTAERS i Mariastraat 19 
L ELEKTRONIKA | 6211 EP Maastricht 
Tel. 043-253484 


Ind.terr. Veldzicht, 3851 SL Ermelo 
J. VAN DE WATER Service Center 


Importeur zendapparatuur, scanners en accessoires. Wilt u meer weten 

over ons leveringsprogramma, bestel dan onze Rico Catalogus met ruim 

130 pag. info over Ham apparatuur en accessoires. Maak f 10,- over op 

onze girorek. 1185194 of zend een biljet van f 10,- (van tante pos mogen 
een munten) en u ontvangt de rijk geillustreerde catalogus omgaand 

thuis. (Bij aankopen boven f 100,- volgt restitutie. 

Van Peltlaan 303/ 6533 ZK Nijmegen / Tel. 080-554182 

(zaterdags behoudens afspraak gesloten). 


elektronika 

KH Z 
| Stationsweg 43 , 8166 KA 
Postbus 19 . 8166 M 
Eust , Nederland ‚Mi (31) 

| Telefoon: (03578) 
Verkoop 1559 
| gr Industrie 2130 
telefax 2124 






Kerkgracht 5, 1782 GJ DEN HELDER, Tel.02230-18793 

















ZUID-HOLLAND 























ELEKTRONIKA 709 



































— SCANNERS 
— 27 MC-APPARATUUR Gespecialiseerd in elektronika 
— ANTENNES componenten, audio/video 
ilkenisse. Tel. 01880-20597 accessoires, alarm en communicatie 













38, 3202 GM S 








Electronicahuis | Bag nijhuis 


Enschede de Heurne 30-32 
Hengelo Telgen 11 Zwolle Jufferenwal 1 
Tel. 053 - 315169 





computerspecizaalzaak 


BELGIE 











$ " Meerstraat 23 Hillegom 
E Tel. 02520-16694 


valken fee cee ses cee 


A. DE GROOT ELEKTRONICA B.V. ONDERDELEN 


- ELEKTRONIKA - ONDERDELEN 










De Speciaalzaak voor Elektronika 
actieve passieve componente ' computer onderdeien 
mengpanelen. luidsprekers etc etc 





















“r SPECIALISTEN IN 
MA” COMMUNICATIE-APPARATUUR 





















- BOUWKITS 

— ANTENNE MATERIALEN eR 

- SCANNERS * Scanners, CB-apparatuur 

— ELEKTRO-ONDERDELEN VOOR o.a. Hogewoerd 8 * Belgische Kristallen, Belgische Frequentietabellen 
WASAUTOMATEN EN KOELKASTEN 2311 HM Leiden Langstraat 107, (bij de Kerkbrink) Axelsestraat 106 (Eksakt), 4537 AN Terneuzen (Zws- VI.) 

— ELECTRONIKA COMPONENTEN tel. 071 - 130974 1211 GX Hilversum. Tel. 035 - 4 33 33 Tel. 00-31-1150.97200 
















TELECOMMUNICA TION 
N Y ELECTRONICS B.V.B.A. 


ALLE ONTVANGERS - DECODERS - TOEBEHOREN EN 
COMMUNICATIE APPARATUUR VOOR PROFESSIONEEL 
— AMATEUR - CB - AUTOTELEFOONS 
Tel. 09.32.3887.34.37 NL. Voor Belgié: 03-887.34.37 
Fax 09.32.3887.35.71 NL. Voor Belgié: 03-887.35.71 
Oudestraat 117, 2630 Aartselaar, ANTWERPEN 


DEALER VAN DE MERKEN JRC-NRD, KENWOOD, ICOM, YAESU, POCOM, SONY, AOR, SATCOM, ENZ. ENZ. ENZ. 
DSH - WAVECOM - TELEREADER - TONO - enz. Maar ook voor: HOBBY ELEKTRONIKA en ANTENNES zoals: CUE DEE - 
KATHRIJN - J-BEAM - TÉLEVÉS - SONIM-FRITZEL - DRESLER - CUSH CRAFT - COMETS - BUTTERNUT - enz. 

Bel voor informatie: 030 - 43 38 35 CUE DEE DEALER MIDDEN-NEDERLAND. Amsterdamsestraatweg 561-563, Utrecht 


VOOR AL UW ANTENNE-ROTOREN-IJZERWAREN-METAALDETECTOREN, COMMUNICATIE APPARATUUR 
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SW-100A 


SWR/POWER Meter f 179, 


KENWOOD ALTIJD UIT VOORRAAD! SERVICE IN EIGEN BEHEER! 
Off. erkend 


Kenwood 
J, SCHA T aeron B.V. Service Dealer 


Cleijn Duinplein 6-8, 2224 AX Katwijk Z.-H. Openingstijden: dinsdag tm vrijdag 9.00-12.30 uur Wij wensen u 
Telefoon 01718-15708. en 13.30-18.00 uur, zaterdag 9.00-16.00 uur, INE 
Giro-nr. 109831. koopavond donderdag 19.00-21.00 uur -retige Feestdagen 


H. PEETERS 
OVERLOON 


Vierlingsbeekseweg 17 - 5825 AS Overloon 
Telefoon 04788-1683 


AANBIEDINGEN 









































ELEKTRONICA NASLAGWERKEN 


Databoek perifie-chips 
van alle bekende uP-families 











Dit boek behandelt de belangrijkste familie-gebonden 
chips, die speciaal zijn ontwikkeld voor samenwerking 
met een specifieke mikroprocessor (-familie). Met 
* name de chips voor de families 6500, 68000, 8088, 
8086, 80186, 80286 en 80386 krijgen veel aandacht, 
waardoor het binnenwerk van alle moderne home- 





















Race $ nisue-nlau. T 3377" PrESIsnIi/üsI DEGO "C$ 2B81,- — computers en personal computers wordt belicht. Het 
Handic 940 f 217,- uniaan PRO 450E f 297,- boek is met name van belang bij het ontwerpen van 
Ham eran AU FM d 18172 hiken koi praia] d er uitbreidingen van de hardware en bij de inpassing van de interne en 
Team TRS 404 Mët een Redland Reus Has f 337,- externe software die daarmee gepaard gaat. Uiteraard hebben ook 


degenen die gewoon meer over hun computer willen weten, veel aan dit 
boek. Naast de eigenlijke chip-data zijn familie-overzichten, kruisreferen- 
ties en een overzicht van importeurs en leveranciers in Nederland en 
Belgié opgenomen. 


Bearcat 50 XL 10 Kan f SCH Bearcat 200XLT200Kan f 749,- 
Bearcat 70 XL 20 Kan f 548,- Bearcat 760XLT200Kan f 799,- 

Bearcat 100XL 16 Kan f 599, - MVTSOOO 25/1300 100K f1199,- 
Bearcat 145XL 16 Kan f 375,- MVT6000D 25/1300 100Kf1299,- 
Bearcat 175XL 16 Kan f 475,- HANDIC 9060 200Kan f. 975,- 
AL DEZE SCANNERS WORDEN GELEVERD MET OPL. BATT. LADER EN/ 


OF NETADAPTER,OPSTEEKANT. EN HET KLOVE SCANNERBOEK 9eDRUK 


een Amer | 


416 blz. f 49,50/Bfrs. 990 ISBN 90-70160-77-3 Formaat: 21x14 cm 


VERDER ZIJN VERSCHENEN: 

* Datasheetboek, deel 1 (2° editie, herzien en uitgebreid) 
288 blz., f 42,50/Bfrs. 850,00, ISBN 90-70160-68-4 
Formaat: 21 x 14 cm 


Ringo star 1/2GP f 89,- Nu weer leverbaar de bekende 
K44 Red Ram 5/8GP27 f 159,- BLACK-JAQUAR 16 kanaals hand- 
K46 Europa 5/86P TERRI 249,- scanner,verbeterde uitvoering 










K46 Special 5/8GP 299,- nog gevoeliger, de meest uit- * Datasheetboek, deel 2 
K48 Silver Es 3/4 f 299,- gebreide handscanner die op 240 blz., f 42,50/Bfrs. 850,00, ISBN 90-70160-43-9 
P ied icon Su ble $ t dit moment leverbaar is Formaat: 21 x 14 cm 
akespeare big-stic - 
ARMCO Jel. beam 27Mc 129,- BJ-200-MK-3 f 699,- 





* Datasheetboek, deel 3 
352 blz., f 42,50/Bfrs. 850,00, ISBN 90-70160-65-X 
Formaat: 21 x 14 cm 


LEVERINGEN ONDER REMBOURS BINNEN 24UUR (indien voorradig) 


HET JUISTE ADRES VOOR: 


27Mc APPARATUUR en ANTENNES, SCANNERS 
TV en RADIO ANTENNEMATERIALEN 


2 oe ey B 


* Microprocessor databoek 

336 blz., f 49,50/Bfrs. 990,00, ISBN 90-70160-52-8 
Formaat: 21 x 14 cm 

a Deze boeken zijn verkrijgbaar bij boekhandel en 
elektronica-detailhandel of rechtstreeks bij Elektuur BV., 
Postbus 75, 6190 AB BEEK (L), telefoon: 04490 - 89444. 


ELEKTUUR BOEKEN 


EE voorbehouden. Alle prijzen zijn inck BTW. 

Levering door geheel Nederland onder rembours, kosten 

f 10,-. Aanbiedingen zolang de voorraad strekt. Geopend 
62 ma/do 13.00-18.00 vr. 13.00-20.00.en za 09.00-16.00: 





RAM SOFTWARE SERVICE 


die niet beveiligd, listbaar en veranderbaar zijn. 


ZX 81 


TAPE 2: (RAM no. 36 t/m 39) Cassette index 
Anti-rol. Ramtop-poken. Dec-Binair omzetten Goud 
zoeken, Bol plotten. Laat je niet pakken. Jackpot 
Weerstand kleurcode, Een-armige bandiet 
TAPE 5: (RAM no. 40 t/m 41) Bio-rithme. Vallen- 
de sterren. Zeeslag. Hou ze gevangen. Dec. 
maal /BIN AIR omz . Catapult. Morse-seinen, Hex 
dump. Kunst Yahtzee. Vier op een rij 

TAPE 7: (RAM no. 42 t/m 44) Ruimtereis 
Mistogram, Snelle Bol, Geld. Grote letters, Display 
Duikbootjager. Poezie. Galgje. Invader. Spiraal en 
een 1600 baud snellaad routine “snel-lades 
TAPE 14: Logboek voor zend- en luisterama 


teur (ZX) Dit programma vervangt Pet papieren 


logboek waarin verbindingen en gehoorde sta 
tons worden opgeschreven Dankzij machinetaal- 
routine razendsnel! terugzoeken In 16k ZX 81 


ruimte voor 11 000 karakters Zie beschrijving in 


RAM no 50 inc! uitv Nederlandse handleiding Hf! 
25.- Incl verzendkosten 

TAPE 15: Frequentielijst voor scanner en korte 
golfluisteraars (ZX 81) Frequentie opsiagprogram 
ma voor het aanleggen van frequentielijsten voor 
scanner en/of kortegolf-luisteraars Dankzij ma 
chinetaalroutine razendsnelle op- en terugzoek 

mogelijkheid Zie beschr in RAM no 50 In 16k ZX 
81 ruimte voor 10 500 karakters Inc! uitv Neder- 
landse handleiding Hf! 25 - Inc! verzendkosten 

TAPE 18: (RAM no. 48 t/m 53) Inhoud Mars- 
lander. Bomber. Demo. Pocman, Etiket, 3x ZX 
speciaal. Morse. Plotter. Frogger, Watch Out Tok 
TAPE 24: (RAM no. 54t/m 59) inhoud Singlebe 
stand. De laatste steen. Kassman. Weerstands 
woorden. Explosie. Crypto. ICOM R70 besturing 

TAPE 26: ZX 81 (16K) (RAM no. 59 t; m 65) 
Tekenprogramma. Red Baron spel Russische 
roulette, Super Drawer tekenprogramma. Uitzet 

tingscoetficienten, Casino. Reactie- test, Ruimte 


TAPE 23: (RAM no. 54t/m 57) inhoud Kaleido 
scoop Bol. Spiraal Morseseinen Input Telefoon 
bel. Geluidselfekten Blues datum programma 
Super -tekenprogramma 


SPECTRUM 


TAPE 8: (RAM no. 43 t/m 45) Alien. Mastermind 
64 kleuren Morse. Slang Tekenen. Op jacht naar 
de schat. Muziek, Goal Hond. Doolhof 

TAPE 17: Weercode programma's voor 48 K 
Spectrum (RAM 51) Dit programma zet de 5- 
ciferige code de metrostations op de kortegolf 
uit, enden direct om in het weerrapport Het pro 
gramma herkent de codes uit vrijwel alle landen 
ter wereld Het ss alleen bruikbaar wanneer men 
beschikt over een 48 K Spectrum met het hulp- 
programma Beta Basic. zie het artikel in RAM 51 
Ook op deze cassette staat een adressenbe 
standsprogramma dat via Beta Basic werkt 
TAPE 21: (RAM no. 50 t/m 53) Inhoud Dui- 
veldoder. Yahtzee Vader Jacob. Functie-toetsen 
Mastermind Vergroten Pixel scroll Boekenbe 
stand. Wilhelmuslied. Eeuwig durende kaiender 
Beta Basic Biorithme 


ANTI-MAGNEETVELD 
STICKERS 


Fel oranje stickers met de tekst “cassette. niet 
door magneetveld” zorgen dat floppy's en cas- 
settes niet door sorteermachines met magne- 
ten gevoerd worden, waardoor ze gewist kun- 
nen worden. Incl. verzendkosten 30 stuks f 5.- 
— 60 stuks f 7.50 — 100 stuks f 12.50. 


COMMODORE 64 


TAPE 10: (RAM no. 44 t/m 47) Morse trainer 


figuren Frisse duik. Toets blieb. Routine. Kikkers 
Morseseinen. Vrolijk deuntje. Decibel booreiland 
TAPE 1 2: (RAM no. 47 t/m 51): Energieverbruik 
Codec. Blokkentest. Dec /Hex-converter. Sprite 
editor. Hypnotic. Spookrider Lichtkrant voor 50 
regels Galagen. Dubbele breedte op printer 
TAPE 16: Frequentielijst voor scanner en korte 
golfluisteraars (Commodore 64) Frequentie op 
slagprogtamma voor het aanleggen van frequen 
tielysten voor scanner en kortegolf-luisteraars 
Razendsnelle terug- en opzoekmogelijkheden ook 
per rubriek Zie beschr in RAM no 50 inc 
uitvoerige Nederlandse handleiding Hf! 25 - Incl 
verzendkosten 

TAPE 30: Morse, Kristal-omrekening, Priemgetal 
Sneltypen Graphic Tool Life Labels Tape-O- 
Theek Bionthme Ana oge klok 


PC’s 

Antivirusfloppy 5: inch met een programma 
dat aanhecht en bootsectorvirussen opspoort. 
Instructies op floppy, zie RAM 94 en 95 — 
f 12.50 + f 2,50 verzendkosten. 
Frequentielijst opslagprogramma voor scan- 
ner- en korte golffrequenties met zeer veel te- 
rugzoekmogelijkheden. Ook te gebruiken als 
zendamateurlogboek. zie RAM 96 f 25.- incl. 
verzendkosten. alleen 5%: inch 


Kortegolfcodes 


Cassette met 21 van de meest voorkomende 
kortegolftelexnormen: TOR. ARQ. ARQ 28. 
FEC Broadcast. Morse. time division mpx enz 
om te horen hoe deze modi klinken en voor 
controle van Pocomtor of Wavecom decoders, 





De computerprogramma’s uit RAM zijn ook op cassette Elke cassette bevat 10 programma’s 


schip. Rangschikker, Fire-attack 


Maanlander. Karakterloep. Scratcher. Lissayous 


zie RAM 96 f 25.- incl. verzendkosten 


HOE TE BESTELLEN. De cassettes kosten f 12,50 per stuk afgehaald bij RAM, Passage 5 te Zandvoort, tel. 02507-19500. Per post bestellen is ook mogelijk. Dan komen er per 
cassette f 2,50 verzendkosten bij. Stuur in dat geval een enveloppe met giro- of betaalkaart of Eurocheque van f 15,—per cassette aan: RAM, postbus 333, 2040 AH Zandvoort. 
Cassettes 14, 15 en 16 kosten f 25,- per stuk incl. verzendkosten. Zet op de linkerbovenhoek van de enveloppe: Software service. 
Heeft u geen giro- of betaalkaarten, dan kunt u ook f 15,— per cassette (f 25,— voor cassettes 14, 15 en 16) via het postkantoor storten op giro 1598540 t.a.v. Radio Amateur 
Magazine B.V. te Zandvoort. Vergeet bij postbestelling vooral niet duidelijk uw naam, adres en het/de cassettenummer(s) te vermelden. België uitsluitend betalen per interna- 


tionale postwissel in Hollands geld. Verkrijgbaar bij alle postkantoren in België. 


HARRY LAMMERTINK 


Rijssensestraat 4 — 7642 CX Wierden 
Telefoon 05496 - 75785 — Telefax 05496 - 73835 


















27 MC APARATUUR Scanners 



























Midland 77/104 Bearcat 50 XL f 399- 
Midland Alan 27E f 379,- Bearcat 70 XL f 598,- 
Midland Alan 58E f 379,- | Bearcat 100 XL f 699,- 
Handic 940 249,- | Bearcat 145 XL f 399- 
Sactom 4000 basis Bearcat 175 XL f 499- 
Tafelmicrofoons: AOR 2002 (1300 Mc) f 1699,- 
Zetagi MB + 4 f149- | Bearcat 200 XLT f 799,- 

MB + 5 Bearcat 760 XLT f 849,- 













Attentie A.B.C. en D amateurs: 
Wij zijn ook dealer van Icom - Kenwood - Yaesu 


Inruil Kortegolfontvangers 


Icom R70 E f 2199,- Sony ICF 2001 D 
Kenwood R2000 + VC10 f 1599,- Trio TR 599 + SP 
Kenwood R1000 f 799- Kenwood TS 180 S + 
Yaesu FRG 7700 + VHF- VFO + PS30 (20A) 
conv. + act. atenne f 1249,- Kenwood TS820 S 


Yaesu FRG 7700 + 
ant. matcher + act. antenne f 1199,- 
Spacecommander f 299- 


C.I.R. Astro 200 
Yaesu FT50 









Pope H100 50 Ohm coax met luchtisolatie ...... f 2,95 
Folders voor kortegolfontvangers en zenders gratis afhalen 





Verzending onder rembours, kosten f 15,- 
VRAAG EENS NAAR INRUIL ! ! 





Dinsdags gesloten. Vrijdag koopavond tot 21.00 uur. 


radi 


ELECTRONICS 


27MC bakjes 40K/4W 


TEAM TRS/404 f 199,- 
TEAM TRX/404 f 249,- 
DNT Coupé f 239,- 
Uniden PC/404 f 329,- 


Portofoons 
TEAM 40K/4W f 179,- 
TNT 40K/4W f249,- 


MRF 237 f 9,50 


MRF 238 f 45- 
MRF 450A f 69- 
MRF 454 f 125,- 
MRF 475 f 17,50 
BLY 87 

BLY 88 

BLX 15 

SD 1460 


CTE HQ315 f 225,- 


CTE HQ1000 f 129,- 
CTE HQ500 

ZETAGI 201 

ZETAGI 430 

ZETAGI 700 

TEAM SWR 1140 

CB MASTER DS200 

CB MASTER 250 FC f 269,- 


GP 27,5 f 59- 





Openingstijden: 

wo/do 14.00 - 18.00 uur 
vrijdag 14.00 - 21.00 uur 
zaterdag 9.30 - 17.00 uur 
Zwolseweg 15; Heerde 
tel.:05782 - 2972 


GP 56 
Beam KD 3 
Beam KD 4 
Minibeam 


Mobiele Antennes 
DV 27S 


DV 27 H.T. 
K9 

K 22 Tiger 
Rambo A 


BGY 33 88-108Mhz20W ^ f200.- 


BGY 43 140-150Mhz20W f 85,- 
MHW 710 450-500Mhz 12W f 79,- 
MX20 450-500Mhz 25W f 139,- 


6JB6 f 47,50 
6KD6 f 69.- 
PL 519 f ?9- 
EL 519 f 49- 
QQE03/12 f 20,- 


Gestab. Voedingen 





13,8V/2-4A f 55- 
f 69- 

13,8V/6-8A f 15,- 

12-16V/10-12A" 

12-16V/20-22A"* 


*(incl. V&A meter) 


Verder hebben wij een uitgebreide collectie van de merken: 
Zetagi, Galaxy, President en CTE, BEL voor een volledige prijslijst 
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Vogelzang specialist in elektronika 


PROFESSIONEEL MENGPANEEL 
Robuust professioneel stereo-mengpaneel. Speciaal 
ontwikkeld voor gebruik in discotheek of in huiskamerdisco. 
Veel funkties zoals: ingebouwde 5-traps stereo-equalizer. 
Totaal volumeregelaar, voorinstelling per kanaal talk-over 
schakelaar, fader-regeling en grote VU meters. 

Voeding 220 Volt. 


ART.NR. 6381 





PROFOON TAN 30 X TELEFOONBEANTWOORDER 


Funktionele telefoonbeantwoorder met afstandsbediening. 
Handig in gebruik door simpele druktoetsen. 
Funkties: dubbel cassettedeck, VOX-opname systeem, beltijd- 


ETP 883 LICHTORGEL MET DIMMER 

3 kanalen lichtorgel met geluid en microfoonaansluiting, 
3x 1000 Watt/220 V uitgang. Dimmer op elk kanaal, LED 
display op elk kanaal externe microfoon aansluiting. 

Een professioneel lichtorgel, ideaal voor alle licht effecten. 


ART.NR. 1218 


TELEFOONCENTRALE TP-14 
Goedgekeurd door ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

1 netlijn, 4 telefoonstellen. Quattro mikroprocessor centrale 
geschikt voor toon/puls. Uw eigen keus van telefoontoestellen 







299 











ETP 888 LOOPLICHT 

8 kanalen looplicht in 19" uitvoering. 8x 1000 Watt/220 V 
uitgang, LED display op elk kanaal, met ingebouwde 
microfoon, snelheidsregelaar. Een zeer professioneel 


looplicht. 










ART.NR. 1223 
















aansluitbaar. Ruggespraak, doorverbinden, conferentie 
gesprek, wachtstand, blokkering uitgaande gesprekken, 
programmeerbaar, babyfoonschakeling, 8 geheugen 
nummers, programmeerbare telefoonwekker. Eenvoudige 
installatie en Nederlandse gebruiksaanwijzing. 


ZA 


LASER XT/SL PERSONAL COMPUTER 
Uiterst kompakte en geluidsarme desktop XT. Voorzien van 
8086, 10 MHz processor, 640 Kb RAM, seriële- en parallelle 
poort, 3 vrije slots, 2x3'/2” floppy diskdrive, kompleet 
geleverd met AT toetsenbord, 14” flatscreen monochroom 
monitor, MS/DOS 4.01, GW-Basic en printerkabel. 


2298 


Als XT/SL maar dan met 1x312” floppy drive, 20 Mb 
harddisk 40 ms en PC tools 5.0. 

LASER XT/SL HD 2 

Als XT/SL maar dan met 1x32" floppy drive, 49 Mb 


harddisk 40 ms en PC tools 5.9. 


schakelaar, meeluistermogelijkheid tijdens registreren van 
binnenkomende boodschap, geschikt voor alleen afspelen 
van meldtekst. LED-teller voor aantal binnengekomen bood: 
schappen, versneld doorspoelen met geluid (Cue) en zonder 


geluid (FF), opname van telefoongesprek. 


SKIPTECH SWR 2T METER 
Regel uw antenne goed af. Kleine horizontale SWR meter 


1,7 - 30 MHz. Duidelijk afleesbare meter. 






ART.NR. 1110 ART.NR. 8256 ART.NR. 1297 





_MILASER 


Personal Computer 




















DANITA 340 ZENDONTVANGER 

40 kanalen, 4 Watt mobiele zend/ontvanger met een zeer 
goede prijs/kwaliteitsverhouding, digitale uilezing voor de 
kanalen en analoge uitlezing van vermogen en signaal. 


Volume en squelch regelaar. 
ART.NR. 1268 4 7 y 


VOGELZANG 


kun je niet omheen 





Postorder Telefoon Service, 24 uur per dag uw bestellingen op- 
geven via 045-716275. 

Bestellingen en inlichtingen: Akerstraat 19, 6411 GV Heerlen, 
tel. 045-716275. Alle prijzen inkl. BTW. Minimale bestelkosten 
f 7,. Orders groter dan f 200, franko. Prijswijzigingen voorbe- 
houden. Levering zolang de voorraad strekt. Betaling in Neder- 
land op gironr. 1113345 of onder rembours. Buitenland alleen 
vooruitbetaling. 


EINDHOVEN - HEERLEN - MAASTRICHT 





Daar 








BREAKERTJES 





COMMERCIELE BREAKERTJES 


Nieuw is dat nu ook commerciéle brea- 
kertjes geplaatst kunnen worden. Deze 
worden vet gezet en mogen tot 3x zolang 
zijn als een gewoon breakertje, dus 23 te- 
kens op een regel en maximaal 24 regels 
lang. Spaties, leestekens en lege regels 
tellen ook mee. Afbeeldingen kunnen niet 
geplaatst worden. Een commercieel 
breakertje kost f 50,- incl. 6% BTW, uit- 
sluitend te voldoen door een girobetaal- 
kaart of eurocheque mee te sturen met de 
getypte tekst aan RAM, postbus 333, 2040 
AH Zandvoort. Per inzender kan slechts 
één commercieel breakertje per maand 
worden geplaatst. 


Fritzel WARC-dipool UFB-13 met balun. f 250,-. 
ROBOT 800 m. doc. nieuwstaat. f 475,—. Philips 
LDH 2110 20" prof. monitor f 175,-. Voeding 
13.8 V/3A. f 50,—. PA3 BTN, tel. 08376-17159. 


Icom IC-u2e met BP-22, DC25, BC-26e, HS-10, 
HS-10SB. f 550,-. Kathrein 5/8 kleefvoet 2m, 
nw. f 100,-. Scott 830 audio analyzer. f 650,-. 
Akai AV-U8 audio/videomixer. f 500,-. Tel. 
08376-17159. 


T.k.a. boekje over kortegolfluchtvaartcommuni- 
catie. Info over ats, fis, Idoc, volmet, selcal met 
frequenties en voorbeelden f 15,—; postbus 64, 
2630 AB Nootdorp. 


Gevraagd: oude radiotoestellen of onderdelen 
van voor 1940: tel: 03450-14379. 


Te koop aangeboden: Dressler actieve antenne 
ARA 30 als nieuw f 225,-. Tel. 04920-36677. 


Te koop aangeboden KG ontvanger Kenwood R- 
5000. In prima staat f 1.975,—. Tel. 04920-36677. 


Te koop gevraagd: Communicatie Computer To- 
no. 777 of Tono 5000. Tel. 04920-36677. 

Te koop: Slowefax-2 van DSH voor fax en sstv 6 
mnd. oud. Vraagprijs f 1500,-. Com-in 64 CW- 
RTTY interface voor C64 f 100,-. Tel. 079- 
414839 na 19.00 uur. 


Gratis! Het schema van een uitmuntend antisto- 
ringsfilter als u nu het unieke FM-zenderschema- 
boek bestelt. 10x FM, 5x KG e.v.a. f 25,- sturen 
naar DX-FM, postbus 473, 4870 AL Etten-Leur. 


Frequenties van alle Europese vliegvelden. To- 
wer, etc. f 10,—. Appr, land, taxi + runaway-kaar- 
ten van alle ned. vliegvelden, heliports, glidersi- 
tes. f 25,- sturen n. DX-FM, postbus 473, 4870 
AL Etten-Leur. 





























T.k.a. bouwbeschrijvingen voor satellietschotels 
* ontvangers (Mount, downcv. binnenh., sch. 
hoek, enz.) gesch. voor Astra, ECS, enz. met alle 
berekeningsschema's f 25,-, postbus 64, 2630 
AB Nootdorp. 


Te koop 2M transc. Icom IC271E all mode 25 
watt met ingeb. netvoeding cpl. in orig. verpak- 
king f 1950,-. Amsterdam (020) 367458, na 
18.00 uur. 


FRM-stereocoders, getest en afgeregeld, hoge 
kanaalscheiding, f 98,—, excl. verz.kst. Inl. Post- 
bus 1219, Hilversum, 035-235426. 


T.k.: Handy scanner HS-3000 om plaatjes en te- 
keningen te scannen en te bewerken met een 
computerprogramma Dr. Hallo. Voor MS Dos 
computer. Vppr f 650,-. Bel: 071-120240 na 18 
uur 

















256K Ram uitbreiding weer goedkoper!! Voor 
Philips 8235, 45, 50, 55 + 8280. 3 mnd. schrifte- 
like garantie. Inl. 05610-15514 na 17.00 uur. 
Fred. 





T.k. schema van 50 watt 3-meter FM-lineair, in- 
clusief print. Alleen onderdelen halen en erop zet- 
ten: draaien maar. Thuis geschikt. Voor Bfr. 500 
of f 25,- enig adres: postbus 34, 2120 Schoten 1 
- België. 


T.k. schema van 5 watt FM-zender, (z.g.a.n. 
stentor) inclusief print; alleen onderdelen halen, 
erop zetten en draaien maar. Thuis geschikt v. 
Bfr. 500 of f 25,- enig adres: postbus 34, 2120 
Schoten 1 - België. 


Sony ICF 7600 D wereldontvanger te koop of rui- 
len voor portable comp. handscanner (merk on- 
belangrijk). Sony w.o. is in nieuwe staat met org. 
netvoeding, K.G. antenne tasje etc. A. van Game- 
ren, Koolmees 23, Ridderkerk, tel. 01804-25116. 


Aangeboden: map met schema's + layouts van 
FM-3 meter lineairs. Bv. 25 - 40 - 100 - 160 Watt 
e.a. incl. maten van de spoelen + aanbevolen 
koelr. f 20,—, postbus 651, 2300 AR Leiden. 


T.k. 3XAN/GRC + doc + resdin + seinsleutel + 
“pieper” + 2 boeken zendamat. + cursus zen- 
damat. LOI f 500,-. 5 jaargangen RAM (m.u.v. 
sept. '83 en nov. '86 en '87) f 75,—. Tel. 03412- 
53094. 




















T.k. Tono 5000e all modes transmit receive deco- 
ders na 18.00 uur. Tel. 08879-2362. 


Te koop AOR 2002 25 - 550 - 800 - 1300 Mhz f 
1100,- en Sony ICF PRO 80 150 Khz - 30 Mhz - 
76 - 108 Mhz plus converter 115 - 223 Mhz f 
695,-. Tel. 079-518345 na 19.00 uur. 








Te koop Icom KG ontvanger IC-R71D vaste prijs 
f 2000,-. Tel. 08891-74980. 





Te koop: Tono-350 f 250,-. Telereader CD 660 f 
450,—. Gevr. Digisat module en fax-converter FM 
- AM omzetter. Voor Comm. 64. Tel. 02280- 
15835. 


Gevr. Yaesu FRG 7700. Te koop National Pana- 
sonic DR 48 communicatie receiver f 495,- 
Drake electr. 5 standen coax switch, nieuwprijs 
plm. f 700,- nu f 395,- + 10” video monitor mo- 
del TVM 10 f 125,-, 03440-12231. 








Te koop: AOR-2002 communications receiver- 
scanner 25 - 550, 800 - 1300 Mhz. Tel. 078- 
158337 (-00.30 u), b.g.g. 078-155486 (-23.00 u). 


Te koop: FM - MG - TV - minizenderschema- 
boekje met schema's + afdrukken. Alles goed 
werkend in diverse vermogens. Thuis voor Bfr. 
400 of f 20,-, postbus 58, 2190 Essen - Belgié. 


Te koop: schema + afdruk van Italiaanse 180 
watt stereo FM-zneder. Vermogen uit te breiden. 
Lage ruisgetal + kanaalscheiding 68 Db lr Thuis 
voor Bfr. 200 of f 10,—, postbus 58, 2190 Essen - 
Belgié. 


Gebruik een scrambler om uw (auto)telefoon ge- 
sprekken of zendsignaal onverstaanbaar te ma- 
ken voor een ander. Subliem schema + layout. 
Kristalgestuurd f 15,-, postbus 64, 2630 AB 
Nootdorp. 


CT1600 2M porto 1 jaar met Nicad + lader 500. 
Tel. 01828 - 14342 na 19.00 uur. 


T.k. schema van PLL-gestuurde 5watt stuurzen- 
der, 6-traps, 88-110 Mhz. Regelbare modulatie- 
entry. Door PLL zeer stabiel. Stuur f 15,- naar 
DCT, postbus 2, 4710 AA Sint Willebrord. 


























FM - stuurzender. Compleet met onderdeleniijst. 
Zeer eenvoudig te bouwen. Stuur f 10,- naar 
DCT, postbus 2, 4710 AA Sint Willebrord. 


Te koop 3-delige Pillonmast 15 x 15 met dak bev. 
+ RVS tuidraad en spanners in zeer goede staat. 
f 150,—. 100 mtr. RVS tvi draad. Nieuw f 100,-. 
Tel. 01825-3153. 











Zenith amber mon. + herckaart f 200,—. Eprons: 
39 x 2716 14 x 2708 10 x 2732 Rams: 30x6116 
20x5501 40x2114 8x2102 15x2112 f 1,—. p/s Tel. 
04132-67462. 

T.k. Tor-RTTY-CW-ASCII conv. 3 shifts met actv. 
filt. voor C64 en MSX f 295,-. Packet-modem 
300-1200 BD voor HF en UHF voor C64 beiden 
direkt aansl. op C64. PR-modem f 295,-. Tel. 
075-215280. 


T.k. gevr. log-per antenne type TL3516H of 
TL1523H' defekt geen bezwaar. Tevens ge- 
vraagd een antrantor. T.k.a. Rams nr. 82 t/m 85, 
87, 88, 90, 92 t/m 94, 96 t/m 102, 104, 105. L. 
Vos, Schagen, tel. 02240-16596. 

T.k. Com-in64 telexdecoder voor C64 in mooie 
kast: f 150,-. Tevens: 2 warfdale-dovedale bo- 
xen ca. 60 x 35 x 30: f 25,- p.st. Heemskerk, 
02510-39339. 


Te koop: Grundig satelliet 3000 + doc. KG-ontv. 
dgt., all mode + FM. f 650,-. Tel. 01198-1169. 


Div. prof. meetapp. U-matic recorder JVC tapes, 
Optiscan-scanner, incl. kaarten (nw. staat) f 
225,-. Gevr. AOR 2002 scanner. Tel. 02975- 
66381. 

T.k. Kenwood R2000 + multiband ant. Telex + 
TV-video printer unit + RS 232 data, MTCO29 + 
TPI 056, audio processor AP1D Mizuho. Div. akt. 
ant. Amcon/Icom/Datong, etc. t.e.ab. Bel 
02206-2081 (H.-H.). 


T.k.a. Com. 64+ 1541 drive + ancona mon. + 
gen. Eelectric printer + interface en papier + 
comp. 

Meubel en div. accesoires in één koop f850,- 
Tel.: 01820 - 30640 


Te koop MK2- Data Converter voor de Spectrum. 
Vraagprijs f 125,—. Tel. 070-866230. 


Weersat. ontvanger t.k.a. + software + antenne- 
versterker (20 dB) eigenschappen: s-meter - 
computer - uitg., AFC alle kanalen afst., zeer ge- 
voelig f 248,—. 's Avonds of in het weekend. Tel. 
040-539851. 


Opgelet! Verzamelaars, nu de kans Jrg. 1 t/m 6 
Break-B + Ram, incl. zeldzaam nulnr. div. dubbel 
(o.a. 1, 2, 3, 12) f 350,-, ook nog: FRG 7 met aant. 
matcher f 475,-. Brieven: Raadsen, Broekestr. 
14, 4411 CR Rilland, 01135-1407. 


Pocom AFR-2000V / CEU-5 telex - Tor - Ascii - 
dekoder video en printeruitgang, ingebouwde 
code, expansion-unit CEU-5 zie achterkant 
Ram-106 adv. Doeven. In staat van nieuw 
f 1700,—. Tel. 020-368431. 


Gevraagd: Yaesu FRG-9600, eventueel com- 
pleet met antenne etc. Te koop: Bearcat uniden 
70 XLT met 30-54 MC f 375,-, doorkiezer, FRG- 
7 KG ontvanger, telex/morse decoder voor C-64 
etc. 030-201085. 


















































T.k. decodeer-converter DJ6HP -- software voor 
C64 of 128 werkt prima op nieuwe tonen f 225,- 
CW ASCII RTTY ARQ Fec etc. zeer eenv. aan- 
sluitbaar nà 18.00 uur. 05700-17463. 


Icom R71E HF ontvanger met digital voice f 
2150,-. Siemens 100 c telex f 100,- in nieuw- 
staat. 2mtr. tranceiver. 10 watt kristallen van 
145.225 tot 145.575 + rep. alk. f 225,—. Tel. 020- 
948829. 


Wie heeft een (kapotte) Brother HR5 waarvan de 
printkop nog goed is? 05195-1647 's avonds. 


T.k. Akai stereo tuner AT-2450 -- Akai versterker 
AM-2650, 2x 77 watt, tez. voor f 500,—. Stereo 
koptelefoon f 20,—. Bearcat comp. scanner 145 
XL, nog 9 mnd. garantie f 350,-. Tel. (070) 
291879. 


T.k.a. Tandy Dot-Matrix printer DMP-120, serieel 
+ parallel, tractorfeed + losse vellen + papier rol, 
nieuw lint, vrij stil, in prima staat, vraagprijs 
slechts f 375,—. Arnhem, tel. 085-646279. 

Te koop: Tono 5000E communications terminal 
ingeb. monitor. CW-ASCII - Baudot - JIS - ARQ - 
FEC - Autotrack. Ontvangst + zenden portabel 
2M Kenpro 220 met extra pack. België. Prijzen 
o.e.t.k. 03/8869518. 


Te koop ontvanger Yaesu FRG 7000 in nieuw- 
staat. Vraagprijs: f 850,-. Helmond (N.B.). Telnr. 
04920-27913. 


ABE 


Een beperkt aantal 














IBM-PC publ. Dom. en Sharewareprogs. Grote 
coll. voor radio-zendamt., Astronomie etc. f 5,— 
per disk. Zend f 1,50 postz. voor gratis lijst. Jol- 
mers, G. Japicxstraat 20, 8933 BC Leeuwarden. 


Portable-TV gevraagd. Telefoon 070-291915. 





Te koop scanner kristalen alle gangbare freq. f 
7.50 - 135 Bfr. p.st. bijzondere freq. f 20,- - 360 
Bfr. Stuur uw opgave + f 4,50 extra, 80 Bfr. aan 
postbus 21, 4520 AA Biervliet, Ned. 


T.k.: Icom- IC - R71E - comm. on TV + FM, unit + 
spraaksynt. + serv. man. Nieuwstaat f 2100,-. 
Prof. ontvanger Plessey - PR155G. 0-30 Mhz - 
AM - CW - SSB - Bandwidth. 150 Hz - 12 Khz + 
serv. man. f 900,-. Tel. 01880-11798. 











Te koop: Stereocoder kristal gestuurd. Piloot- 
toon sinus met in-stelbare fase LC MPX-filter 
lage ruis. Prijs f 115,—. Inl. tel. 01140-12410. 


Te koop gevraagd: Grundig satellit radio met 
SSB en naast schaalaflezing (analoog) ook digi- 
tale frequentieuitlezing. Moet in goede staat zijn. 
Tel. na 19.00 uur. 070-989898. 


Gevraagd: Philipsgeneratorset type 102C of MD 
1002CA 220V plm. 150 Watt. Tel. 08389-16121. 


Te koop: Grundig satellit 3400, ziet er uit als 
nieuw en werkt perfekt f 900,- en Sony ICF- 
2002, z.g.a.n. f 450,-. Gevraagd: Kenwood RZ1, 
computer scanner. Tel. 04923-63544. 


Te koop: K.G.-ontvanger, (digitaal) Panasonic 
RF3100L, 145 Khz - 30 Mhz en 87-108 Mhz. Ook 
SSB, zeer gevoelig. Prijs f 300,-. Tel. 01880- 
20372 (Spijkenisse). 


Aangeboden: map met vele schema's + layouts 
van KG + FM-zenders: superschema's uit de pi- 
ratentijd. Zowel buizen als transistorschema's f 
20,-, postbus 651, 2300 AR Leiden. 











2e Middellandstraat 18-20-22, 3021 BN Rotterdam. Tel 010-4//5802 


Op maandag gesloten - Vrijdag's koopavond 


Team trs404 cept goedgekeurde 40 kanalen 4 watt 27 Mhz zend/ontvanger 
met scan funktie. Alleen op 4, 5, 21, 22, 23 december. Maximaal één per 


klant. Voor (netto) 


Amstrad satelliet set (sr x 200 met afstandsbediening) schotel/ Inb/ tuner; 


muurmontage......netto afhaalprijs 


f 899,- 


Deze Astra set maar dan draaibaar met rotor en besturingskast en geluids moduul 
ingebouwd en afgeregeld voor Astra en Kopernikus; 


werkt perfect 


bel voor de juiste prijs. 


Danita 640 cept goedgekeurde 40 kanalen 4 watt 27 Mhz zend/ontvanger met 


analoge S meter 


Maar met inruil van uw werkende 22 kanalen 0.5 watt zender 


40 kanalen 2.0 watt zender 


Realistic PRO 2005 computer scanner 400 kanalen 25-520/760-1300Mhz 
inclusief frequentie boek en 2 jaar garantie. 
Alleen op 4, 5, 21, 22, 23 december voor 


Diverse informatie pakketten aanwezig: 


Pakket nr. 1 


27Mhz en andere comm. art. (140 pag.) ................ f5- 


Pakketnr.2 scanner en ontvangst apparatuur 


Pakketnr.3  satelliet info 


Stort het verschuldigde bedrag met vermelding van het pakket nummer op 


giro nr. 570150 t.n.v. A Buis radio ABE. 


Is uw woonplaats "aantoonbaar" verder dan 100 km: 5% afhaalkorting. 
Uitverkocht, prijswijzigingen voorbehouden. 
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COMPUTERBOEKEN Top 30 November 1989 HIERONDER EEN OVERZICHT VAN ZEER RECENT BINNENGEKOMEN BOEKEN 
Werken met WordPerfect 5 (Boeke) .... 69 DOS, OS/2, UNIX CAD 


*PC Tools DeLuxe 5 - voor 5.5 (deJong) 45 *Writing OS/2 Device Drivers ... 69 AutoCAD for Architects & Eng... 79 
Basishandleiding WordPerfect 5.0 .... 15 *Official DESQview Sourcebook .. 59 AutoCAD advanced techniques ... 89 
Hintbook Leisure Suit Larry II ...... 20 *X/Window Systems: Progr w Xt .. 89 Using Generic CADD ..oooooooo.. 65 


PC Tools en PC Tools DeLuxe 4.21 .. 29,50 Software Tools for 0S/2 - DLL 65 

Hintbook Police Quest II wesccccceses 20 Databases, Spreadsheets 

Starten met MS-DOS/PC-DOS (Boeke) . 32,50 Programmeertalen dBASE IV User's Desktop Compan. 79 
Het Complete dBASE IV Boek ..oooon... 99 *Microsoft QuickBASIC vers. 4.5 65 Inleiding tot dBASE IV ........ 59 
WordPerfect 5.0 Begin en Naslag NL 9,90 QuickBASIC Advanced Progr Tools 69 “Basishandleiding dBASE III+/IV 15 
Programming in Clipper, 2nd ed ...... 89 *Turbo BASIC Progr Techniques .. 59 *Werken met Quattro cccecscsssse 78 

Using C++ ...eeeeeee eo oo 75  *Working with ORACLE 6.0 ....... 65 

Upgrading to 1-2-3 Release 3 ........ 45 Fractal Programming in C ..... 69 Werken met EXCEL MS-DOS ....... 69 
Using 1-2-3 Release 3 (QUE) ......... 69 Mastering QuickC 2.0 .......... 69  *Using 1-2-3 Release 2.2 ....... 69 
*Basishandleiding dBASE III* & IV .... 15 *C: Complete Reference, 2nd Ed. 89 

Basishandleiding Lotus 1-2-3 ........ 15 *Turbo Pascal 5.5 Disk Tutor .. 119 WordProcessors, DTP 
*Werken met WordPerfect 5 deel 1+2 . 99,50 Werken met Turbo Pascal 5.5 ... 79 *Werken met WordPerfect 5, Speciale 
Clipper Programming Guide (Spence) .. 79 Editie: Deel 1 + 2 samen .. 99,50 
Programmeercursus dBASE III Plus .... 68 Amiga, Macintosh, ST *Werken met WordPerfect 5 deel 2 45 
*Werken met Cllppeft vassvsvseantesvenwe O9 AmigaDOS Reference Guide, 3rd. 65 WordPerfect 5.0 en Library 2 69,50 
Werken met PC-Write, File, Calc ..... 68 Macintosh Bible - nederlands .. 75 Werken met Ventura 2.0 ........ 69 


dBASE III Plus Handboek (Chou) ...... 78 *AJ/UX Handbook. sas rra aaa DJ Ventura Publisher Handboek . 79,50 
*Inside the Macintosh (Norton) . 69 


Werken met Dynamic Publisher ........ 79 SuperCard Handbook ........... 69 Graphics, Utilities, diversen 

The C Programming Language, 2/E ..... 89 Programmeren in ST GfA BASIC 64,50 Het Novel NetWare Handboek . 59,50 
Werken met WordPerfect 7e druk, 4.2 . 69 Grote Calamus Boek ...o.oo... 39,90 The ABC's of Novell NetWare ... 65 
Hintbook King's Quest IV esssescsveee 20 PC Tools DeLuxe 5.5 Quick Ref. 23 
Werken met Lotus 1-2-3 ssecssesesssce 78 PC *PC Tools DeLuxe 5,5 inc 5.1 eee 45 
Werken met dBASE III Plus +...ooooo.o.. 49 System BIOS for PC/XT/AT...... 79 *Inside Xerox Presents ......... 65 
*Turbo Pascal 5.5: Complete Reference 79 *HyperPad Companion ........... 69 *Inside Micrografx Designer .... 65 


*Programmeren in QuickBASIC 4 ........ 78 *Het grote AT-Boek ....o.o.o. 79,90 688 Attack Sub Survival Guide . 20 
*Grote MS-Flightsimulator 3.0 Boek . 49,90 “Power Graphics Programming .. 69 Falcon Air Combat guide ....... 49 
*dBASE IV + SQL: commando's ........ 9,90 Microsoft Mouse Prog Ref +disk 89 “Realistic Commercial Flying +... 45 


NIEUW BINNENGEKOMEN SOFTWARE (inclusief BTW) 


Amiga PC SOFTWARE TOP 30 PC toepassingen: PC programmeertalen: 
*GFA BASIC 3.0 Compiler 129 Corel DRAW! 1.1 USA .. 1595 ASMtool 1.32 ......... 319 


DeLuxe Paint III ..... 289 PC TOOLS DeLuxe 5.5 ve 329 dBASE STATS —egnyeveee 999 RILIAK wwessweedenwmeen 20 
ARGEX sosa swasan ewe 139 ChessMaster 2100 ..... 95 DBMS/Copy Plus ....... 899 QuickBASIC 4.5 .....«. 299 
*Music-X scores» 759 Scenery Disk W Europe 59 *DeLuxePaint II Enhanced 359 db/LIB for QuickBASIC 399 
*X-CAD Professional .. 1299 Tracon -air tr control 139 Finesse 2.0 DIP wensen 695 OülcRO 240 sarro 239 
B.A.D. disk optimizer 319 Leisure Suit Larry II 129 Fontmax for WP 5.0 ... 379 QuickC + QuickAssembler 599 
W*DltraÜard ..»e»«»94-55 139 King's Quest III Pack 129 Russian, Hebrew, Greek etc Turbo C 20 swcccswens 429 
“Batman - the movie ... 89 “688 Attack Sub ....... 115 Lotus 1-2-3 Rel 2.2 .. 1499 Turbo C 2.0 PRO veses. 679 
kConflict: Europe swear. 89 Manhunter New York ... 115 Lucid 3-D version 2.0 299 Topspeed Modula-2 08/2 599 
*Fiendish Freddy ...... 89 *C/Database Toolchest . 79 MemoryMate ».ooooooon..e 179 Topspeed B-Tree Toolkit 299 


QUCTUO semis 9 Grand Prix Circuit ae 89 Music Studio 3.0 ..... 219 *Zortech C++ 2,0 sessee 399 
Populous eesevvecsccse 95 Norton Utilities Adv 389 R&R Code Generator ... 449 *Zortech C++ 2 Devel. 1299 
*Rick Dangerous ....... 89 Reflex 2.0 sexcavscces, 689 Utah COBOL version 5. 199 


*Scenery Hawaiian Odys. 59 Test Drive II the duel 95 Software Bridge 4.0 .. 399 QuickPascal Microsoft. 299 
*Shadow of the Beast .. 129 IFL for Flightsimulator 95 The SoftKICKER 1.22 .. 299 Turbo Pascal 5.5 so... 435 

SIMCIEY as erwise reas 125 Procomm Plus (3.545"). 269 Straley's Clipper Toolk 599 Turbo Pascal 5.5 PRO . 679 
“Swords of Twilight ... 89 Lombard RAC Rally .... 95 TráckGenie 2.0 ¿són 65. 309 Smülltslk/V vseseswsses 299 


*Xenon2: Megablast .... 89 Space Quest III ...... 129 VP-Expert - version 2 . 649 
Out Run ceosccccscccseses 95 PC games: 
Atari ST QEMM-386 4.2 ......... 169 PC utilities: *Bridgeplayer 2150 ..... 119 


Mark Williams C 3.0.9. 459 Tasword PC ..ooo.ooo... 149 — *Backup Pro s..o......o.. 249 “Carrier Command ....... 129 
*Conflict: Europe ..... 89 *Turbo EMS secscocvcses 299 Desk-Link 2.21 ........ 489 “Dolphin Sail Simulator 149 
Fl6 Combat Pilot ..... 95 King's Quest IV £25.54. 135 DESQview 386 (inc QEMM) 499 Fl5 Strike Eagle II ... 129 
*Manhunter 2 San Franc. 109 EasyFlow 6.0 ...... e». 495 Ferrari Formula I ....4. 89 
Populous ee eeneeeenee 95 F19 Stealth Fighter .. 149 Flash 6.0 cache ss... 199 Fiendish Freddy PC .... 129 
RVF Honda +.oooooo....o. 95 *Sargon IV o.ooooorooo.. 139 Lap-Link III .......... 379  *Indiana Jones adventure 89 


*Scenery Hawaiian Odys. 59 Fontasy 3 s.oooooon.... 330 Norton Advanced 4.5 ... 389 *Manhunter 2 - San Fran. 129 
“Stunt Car Racer ..«... 89 *Life € Death sis...... 115 PC Anywhere III ....... 369 MicroProse Soccer ..... 89 
Xenon2: Megablast +.... 89 Leisure Suit Larry ee. 89 Print: Q 4.0 sesssescese 429 *Neuromancer +....o.o.... 89 

QuickBASIC 4.5 .....». 299 *SpinRite II sescevvcves 299 4011 Imperium scescsents, 89 

Mac *PC Paintbrush IV ..... 279 Super PC-Kwik Power Pak 349 Sword of Aragon ....... 115 


DeLuxe Music 2.5 ..... 329 *LapLink III seccccccee 379 VP Toolbox 3.0 advanced 429 Tracon Sector Disk sss% 59 
PC MacTerm """"""*"*"t*" gg 269 *Jetfighter Sg gege eg gg . 139 *V-Analyst ...o....oe.. C.o o... 354 *UFO (subLOGIC) gg gege gg 129 


winkel open van dinsdag t/m zaterdag tussen 10 en 5 (maandag gesloten) in BELGIE is alles verkrijgbaar bij: 
alle prijzen zijn inclusief BTW — verzendkosten f 6,- per bestelling Het Computerwinkeltje (nu ook BRUGGE!) 
M Sabbestraat 39, B-2800 MECHELEN 


Amstel 312 (Lo. Carré) | 1017 AP Amsterdam | Fax (020) 226668 | Postbank 4475158 | NMB 697915646 fax: 015-207 332 tel: 015-206 645 





dealer aanvragen welkom 











Doeven/Deltronics Hoogeveen 
Jacobs Breda Electronics 
NY - Telecommunication Antwerpen 
Sidi ni eher J BE-1 “4 0 0 ` DE NIEUWE 


3 DISK ELEMENT (280mm) 
ELEMEN 
the 5 


Zo Mne DISK ELEMENTS Technische gegevens: 
Frequency coverage : 


PLASTIC CAP (Small) 





SCREW 


| 

| 

H 
SEH 
4 LOADING COIL 


Receive : 25 tot 1300MHz 

Transmit: 50, 144, 430, 900, 1200 MHz 
bands 

: 200 watts 

: 50 ohms 


Input power rating 
Input impedance 
Supplied connectors : Type N 

Supplied coaxial cable: 5D — 2V (50 ohm) 
Type of antenna : Discone 

Length : 1.7 meters 
Weight 


into the 


MENTS | 
(820mm) | f 


TRIO- 
PRIJS: 





LNA-3000 - De nieuwe super breedband 


voorversterker met ongekende mogelijkheden geeft 
een nieuwe demensie aan Uw VHF/UHF/SHF ontvanger. Het 
ruime frequentiebereik (50-3000 MHz) en de grote oversturings- 
vastheid, maakt de voorversterker zeer geschikt voor scanners 
en breedbandontvangers (FRG-9600, R-7000, RZ-1). 








HS-1300 - De nieuwe mobiele 
actieve Hunter antenne 


Een super breedband ontvangstantenne 


voor mobiel gebruik! 
TRIO 
PRIJS 
werkspanning: 


cuo [fu 


bijpassende: montagevoet met kabel f 19,90 
magneetvoet met kabel f 59,50 


Technische gegevens: ES 
frequentie: 20-1300 Mhz 
versterking: 15 db + 3 db 
impedance: 50 ohm 


lengte: 790 mm 


4 


Technische gegevens: 

versterking : 13 dB 

frequentie bereik : 50-3000 MHz 

ruisgetal : tot 1000 
MHz: 1.8 dB 

tot 2000 MHz: 2.5 dB 

tot 3000 MHz: 3.4 dB 

derde order IP : +22dBm 

voedingsspanning : 12-15 Volt 


f 269, 


LLLI 


ootven 
HENTRONIAR 


TRIO 
PRIJS 





HET COMMUNICATIE TRIO DAT DE TIJD VER VOORUIT IS! 


* Eigen Trio importen! 

* Eigen Technische dienst 

* Groot assortiment 

* Deskundige voorlichting 

* Demonstratiemogelijkheden 
* Ruime parkeergelegenheid 





* Doeven/Deltronics - tel. 05280-69679-68300 


Schutstraat 58-66, 7901 EE Hoogeveen 


* Jacobs Electronics - tel. 076-212881 
Liesbosstraat 9-14, 4813 BD Breda 





* NY - Electronics - tel. 03-8770149, B-2630 


Oudestraat 117, Aartselaar/Antwerpen 





